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.  ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

1. Podstawa opracowania
- Mapa zasadnicza terenu obejguggo projektowan inwestycg w skali 1:500
aktualizowana, do celow projektowych
— Inwentaryzacja w terenie

— Aktualne przepisy i rozpogelzenia

2. Zakres opracowania, lokalizacja
Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje:
— Budowe 55 latah oswietlenia ulicznego z oprawami typu LED w miejscaaioKopice
na dziatkach o nr412; 512; 504; 434/7; 267/1; 93; 464; 270/1;, 7®® 205/9; 208/5;
208/4; 276; 371; 275/2; 261; 236/2; 273; 274; 2816/1 obreb 0056 Kopice.

3. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania inwestycji i@ si¢ w granicy dziatek olgfych opracowaniem.
Obszar oddziatywania olkdleno na podstawie obowdujagcych przepiséw prawa.

— Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz2Q1L3 poz. 1409)

— Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegiz. 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formygktoj budowlanego (Dz. U.
z 2012r. poz. 462 z pd. zm.)

- PN -76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeinie kablowe.

- Norma N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiegpecia. Ochrona
przeciwporaeniowa

- Norma N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalipacyinie kablowe.
Projektowanie i budowa

Czgéciowo teren, na ktorym projektuje esiprzedmiotowe latarnie podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie usfalemiejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Grodkdw.

Inwestycja nie wptywa na zagrenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczewizakresie zgodnym z agtmymi
przepisami. Ponadto, inwestycja nie znajdugers terenie gérniczym wobec czego brak

jest wptywu eksploatacji gérniczej na teren zaneara budowlanego.
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4. Zataczniki do projektu:

— Zak Nr 1 Warunki przydczenia do sieci

— Zak Nr 2 Protokét Narady Koordynacyjnej

— Zak Nr 3 Opinia Konserwatora Zabytkow wraz z polamem

— Zal. Nr 4 Uzgodnienie z Zagdem Drog Powiatowych nr ST.4404.01.2017.DB i nr
ST.4404.02.2017.DB

— Zal. Nr 5 Uzgodnienie z Zagdem Drég Wojewddzkich nr WD.4036.12.2017.PU.1

— Zat Nr 6 Uzgodnienie z Grodkowskimi Wodggami i Kanalizag
TWI/852/3/2017/W

— Zak. Nr 7 Pismo nr OP.SGZ.211.10.2017.AJ.2 AgeN@ruchomdci Rolnych

— Zal. Nr 8 Uzgodnienie z Wojewddzkim Zadem Melioracji i Uradzex Wodnych
nr KBG-4100/b/40/2017

— Zah. Nr 9 Zdwiadczenie z Wydzialu Ochrongrodowiska Rolnictwa i Lénictwa
0S.6341.25.2017.MS

— Zat Nr 10 Zgoda wigicieli dziatek
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OPIS TECHNICZNY ROZWI AZANIA

1. Budowa Gwietlenia ulicznego.

Projektuje s budowe 55 wolnostogcych latarni o wysoki:

8m z wysegnikiem spawanym 1.1m - 11 szt. z opgalkED 48W (55W z zasilaczem),

16 szt. z oprawLED 60W (68W z zasilaczem) oraz 10 szt. z opr&a®&D 120W (129W z
zasilaczem);

8m z 2-ma wysignikami 1.1m i 2- ma oprawami - 4 szt. (8 oprawgpzawg LED 48W

(55W z zasilaczem);
6m bez wysignika - 14szt z opraydED 36W (39W z zasilaczem),

montowanych na fundamencie prefabrykowanym, alumgch anodowanych stupach

stazkowych. Stup latarni powinien Byprzystosowany do zabudowy tabliczki bezpieczniljowe

Polczenie pomidzy oprave a tabliczlg bezpiecznikow nalery wykona przewodem YDYo

3x1,5mnt prowadzonym w rurce ochronnej. Latarnigdd zasilane lini kablowg typu YAKXS

4x35mnt. Przyhczone zostan do istniejcego dwietlenia ulicznego, zasilanego ze stacji

transformatorowe:

SN/nN Kopice S8 - 059 z istnigego stanowiska stupowego5it4 (dla dz. 412; 512; 504;
43417);

SN/nN Kopice S8 - 446 z istnigjego stanowiska m03 (dla dz. 267/1, 93, 464) oraz nr
210 poprzez szafk podziatowa (dla dz. 208/5; 208/4; 276; 371; 275/2; 261);

SN/nN 8 - 0060 Kopice Stupowa obwdd. oNies Grodkow z istnigjcych stanowisk
stupowych nrl08 poprzez szafk podziatowa ( dla dz. 270/1; 70), 41 ( dla dz. 205/9;
290) oraz nd31(dla dz. 236/2; 273; 274; 281; 146/1).

Inwestor wybudowane ugdzenia trwale oznaczy czarnym napisem na biatym tle

Zabudowane latarnie naleponumerowéa zgodnie z dokumentacprojektowvs.
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Projektowana latarniaswietleniowa z opraw LED:

stup aluminiowy, stzkowy, anodowany z wysgnikiem spawanym 1.1m
wysokas¢ stupa ponad zierai- 8m
stup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym

Sposob przyczenia: wikowa tabliczka bezpiecznikowa

Projektowana oprawaswietleniowa 48W:

oprawa typu LED o mocy 48W (55W z zasilaczem)
stopier ochrony IP66

czas pracy diod LED > 50 000h

gwarancja producenta minimum 5 lat

zakres temperatury pracy od 2@0do + 40C
temperatura barwowaviatta: 5000K

strumier swietlny oprawy min. 5500 Im

Projektowana oprawawietleniowa 60W:

oprawa typu LED o mocy 60W (68 W z zasilaczem)
stopier ochrony IP66

czas pracy diod LED > 50 000h

gwarancja producenta minimum 5 lat

zakres temperatury pracy od 2@0do + 40C
temperatura barwowaviatta: 5000K

strumier swietlny oprawy min. 8100 Im

Projektowana oprawawietleniowa 120W:

oprawa typu LED o mocy 120W (129W z zasilaczem)
stopier ochrony IP66

czas pracy diod LED > 50 000h

gwarancja producenta minimum 5 lat

zakres temperatury pracy od 2@0do +40C
temperatura barwowaviatta: 5000K
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— strumie swietlny oprawy min. 16250 Im

Projektowana latarniaswietleniowa z opraw LED:

— stup aluminiowy, stgkowy, anodowany z dwoma wysinikami 1.1m

— wysoka¢ stupa ponad ziemi- 8m
— stup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym

— sposo6b przyczenia: wikowa tabliczka bezpiecznikowa

Projektowana oprawawietleniowa 48W:

— oprawa typu LED o mocy 48W (55W z zasilaczem)

stopier ochrony IP66

— czas pracy diod LED > 50 000h

— gwarancja producenta minimum 5 lat

— zakres temperatury pracy od 2@0do + 40C
— temperatura barwowaviatta: 5000K

— strumie swietlny oprawy min. 5500 Im

Projektowana latarniaswietleniowa z opraw LED:

— stup aluminiowy, stgkowy, anodowany bez wygjnika
— wysoka¢ stupa ponad ziemi- 6m
— stup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym

— sposo6b przyczenia: wikowa tabliczka bezpiecznikowa

Projektowana oprawawietleniowa 36W:

— oprawa typu LED o mocy 36W (39W z zasilaczem)
— stopier ochrony IP66

— czas pracy diod LED > 50 000h

— gwarancja producenta minimum 5 lat

— zakres temperatury pracy od 2@0do +55C

— temperatura barwowaviatta: 5000K

— strumie swietlny oprawy min. 4700 Im

Projektowana szafka podziatowa:
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— zlacze sterownicze na dwa obwody
— w szafce zabudowaogranicznik przegt i roztgczniki bezpiecznikowe 10A i 6A
— okablowanie zjcza wykoné jako 3-fazowe

— zlacze opisad zgodnie zrys. nr5.115.2

Projektowana gwietleniowa linia kablowa:
- kabel typu YAKXS 4x35mrhdiugai¢ kabla2947m diugai¢ trasy2572m

— wzdhuiz kabla utay¢ bednark ocynkowal FeZn 30x4mm
— w miejscach wskazanych stosawary ostonowe
— w miejscach skrzyowan, zblizen do istniegcej infrastruktury pasa drogowego stoséwa

rury ostonowe

Nalezy zachowa normatywne odlegkei od istniegcej infrastruktury obszaru ofiggo inwestygj.
Prace w pobf#iu istniepcego uzbrojenia wykonywagpod nadzorem wiagicieli tych sieci. Naley
przestrzega postanowié z protokotu narady koordynacyjnej, oraz postanéawd@arzdu Drog
Powiatowych w Brzegu i Zagdu Drég Wojewddzkich w Opolu. Na posesji prywatmyoboty
wykonywa recznie a teren przywroéeido stanu poprzedniego. Prae linig kablowg pod rzelg
Stay Strugy obejmujca dz. 512, naley wykon& metody przewiertu sterowanego w rurze

ostonowej SRS fi 75cm 1,50m pod dnem rzeki, zgodraehczonym planem.

2. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona zostanie zapewniona przez zastosowaniecggmeego wyjdczenia zasilania w ukladzie

sieciowym TN-C.

Dla zapewnienia ochrony przeciwpaeaiowej, przez samoczynne wgzenie zasilania, naig:

— utozy¢ bednark FeZn 30x4mm, podezorg do konstrukcji stupa ( patzenie rozczne,
kompletsruby M10)

— napocztku i na kaicu obwodu, zastosowalodatkowo, uziomy ptowe stalowe fi
18mm, o dtugéci 6m

— elementy uziemig nalery taczy¢ przez spawanie na zaktadkin. 10cm, z konserwagj
pofaczenia lakierem asfaltowym

— po zabudowie latarni, nalg wykona pomiary kontrolne: rezystanciji izolacji i
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowe).
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Dodatkowo zostan zastosowane ugdzenia wykonane w ll-giej klasie ochrorod tabliczki
zaciskowo-bezpiecznikowe, oprawyswetleniowe oraz wykonanie instalacji w izolacji

rownowanej lI-giej klasie ochronrii: linie kablowe, instalacje wewtrz stupow.

3. Ochrona przed przepiciami.

Projektuje s ochrore przepeciowa poprzez zabudoyvna stanowisku stupowym ogranicznika

przepe¢, dodatkowo zostarzastosowane oprawy z wbudowanym ogranicznikieragiga 10kV.

4. Ochrona przed pradem przetzeniowym.

- kazda latarnia zostanie wyposma w zabezpieczenie prgagniowe z wkladk
topikowg o wartdgci 6A dla opraw o mocy 48W (55W z zasilaczem) 36¥9W z
zasilaczem) 60W (68W z zasilaczem) i 120W (129¥%é<laczem).

5. Obliczenia.
Bilans mocy przylaczanego éwietlenia:

— w punkcie przydczenia zostanie przdzona moc

* moc pobierana przez oprawy (rys. 3.1):

Pi= (129W x 6szt) + (39W X 6szt)= 774W + 234W =ABW

Spadek napecia:

Obliczamy na odcinku relacji projektowana miejsceyfaczenia — latarnia nr 1/12

2x100XPXL — 2X100x1008x490

Au% = =
YXSXU? 32X35x2302

=1,66% < 3%

* moc pobierana przez oprawy (rys. 3.2):

Pi= 129W x 4szt = 516W

Spadek napecia:

Obliczamy na odcinku relacji projektowana miejscayfaczenia — latarnia nr /4
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2x100XPXL _ 2x100X516X160
YXSXU?2 32%x35x%2302

Au% =

=0,27% < 3%

* moc pobierana przez oprawy (rys. 3.3):

Pi= (55W x 5szt) + (55W X 3szt) = 275W + 165W = M0

Spadek napecia:

Obliczamy na odcinku relacji projektowana miejscayfaczenia — latarnia nr 1/8

2x100XPXL _ 2x100X440Xx377
YXSXU?2 32%x35x%2302

Au% =

=0,56% < 3%

* moc pobierana przez oprawy (rys. 3.4):

Pi= 55W x 2szt = 110W

Spadek napecia:

Obliczamy na odcinku relacji projektowana miejsceyfaczenia — latarnia nr 1/2

2x100XPXL  2X100x110x73

Au% = =
YXSXU? 32X35x2302

=0,02% < 3%

* moc pobierana przez oprawy (rys. 3.5):

Pi= 55W x 6szt = 330W

Spadek napecia:

Obliczamy na odcinku relacji projektowana miejscayfaczenia — latarnia nr; 1/3

2x100XPXL _ 2x100x330x137
YXSXU?2 32%x35%2302

Au% =

=0,15% < 3%

Pi= (55W x 3 szt.) + (39W x 8szt.) = 165W + 312W477W
Spadek napecia:

Obliczamy na odcinku relacji projektowana miejscayfaczenia — latarnia nr; 11/10

2X100XPXL  2x100x477x421
YXSXU?2 32%x35x%2302

Au% =

=0,67% < 3%
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* moc pobierana przez oprawy (rys. 3.6):

Pi= 68W x 9szt = 612W

Spadek napecia:

Obliczamy na odcinku relacji projektowana miejsceyfaczenia — latarnia nr; 1/9

2X100XPXL _ 2X100X612X709
yxsxU2  32x35x2302

Au% = =1,46% < 3%

Pi= 68W x 7szt = 476W

Spadek napecia:

Obliczamy na odcinku relacji projektowana miejsceyfaczenia — latarnia nr; 11/10

2x100XPXL  2Xx100X476X552
YXSXU?2 32%x35%2302

Au% = =0,88% < 3%

6. Uwagi koncowe dotycace realizacji inwestyciji.

Aby nalerycie zrealizowéa inwestycg bedaca przedmiotem niniejszego projektu budowlanego
nalecy oprocz przestrzegania wymogow stosowanych praepisozporadzen i norm mi€ na
wzgledzie nasfpujace wskazania:

— sporne sprawy rozstrzyga porozumieniu z inwestorem i autorem opracowania

— przed posadowieniem latarni nafevykona& przekopy kontrolne.
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7. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. | Wyszczegdlnienie J.m |llosé | Uwagi

1 | Kabel YAKXS 4x35mm mb | 2947

2 | Rura ostonowa érednicy 75mm niebieska, karbowana mb 263

3 | Rura ostonowa érednicy 75mm niebieska, gtadka mb 287

4 Rura ostonowa érednicy 50mm karbowana,¢ika mb | 110 Do
fundamentu

5 | Wkiadka topikowa 6A Szt 59

6 | Tabliczka bezpiecznikowa Szt. 55

7 | Uziom pionowy stalowy ocynkowany fi 18mm min.ém | ztS 17

8 | Bednarka FeZn 30x4 mb 2947

9 | Folia kablowa niebieska mb 2947

10 | Fundament prefabrykowany Spt. 55

11 | Oprawa LED 36W (z zasilaczem 39W) barwa 5000K zt. Sl4

12 | Oprawa LED 48W (z zasilaczem 55W) barwa 5000K zt. S19

13 | Oprawa LED 60W (68W z zasilaczem) barwa 500K . SKb
14 | Oprawa LED 120W (z zasilaczem 129W) barwa 5000K| Szt. | 10
15 | Stup aluminiowy 8m z wysgnikiem spawanym 1.1 Szt. 37
16 | Stup aluminiowy 8m z 2 wyggnikami 1.1m Szt} 4
17 | Stup aluminiowy 6m bez wygjnika Szt.| 14
18 | Przewdd YDYo 3x1,5mm mb | 457
19 | Rura ochronna @ednicy 21mm gitka mb | 457
20 | Ogranicznik przepé GXO — 0,28/5 Kpl| 6
21 | Naklejka ,Nie dotyké& urzadzenie elektryczne” Szt. 55
22 | Skrzynka podziatowa Szt. 2
23 | Ogranicznik przept B+C+D Szt.| 2
24 | Rozhczniki bezpiecznikowe typu 00 z wkiagiBA Szt.| 4
25 | Rozhczniki bezpiecznikowe typu 00 z wkiagk OA Szt.| 2
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatéw g przyktadowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzy¢ materiatdw dowolnych producentéw lub réwnowanych pod warunkiem
dotrzymania parametréw zatazonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajce stosowne
certyfikaty, deklaracje zgodnasci z PN lub aprobaty techniczne.
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IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

TEMAT: BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE GRODKOW ETAP Il KOPICE

ADRES INWESTYCJI:49-200 GRODKOW - KOPICE
Dziatki: 412; 512; 504; 434/7; 267/1; 93; 464; 270/1; 70; 290; 205/9; 208/5;
208/4; 276; 371; 275/2; 261; 236/2; 273; 274; 281; 146/1 Obreb ewidencyjny:
0056 Kopice; Jednostka ewidencyjna: Grodkéw Obgéiajski

OPRACOWAL: mgr it. Sebastian Kulik
42-700 LUBLINIEC UL. RYYZANTOW 3

CZESC OPISOWA:
1. Zakres robét wg kolejngci realizaciji:
— wykopy pod linie kablowe.
— ulozenie i zasypanie linii kablowych
- monta kabli YAKXS 4x35mn#t
— wykopy pod latarnie @vietleniowe
— monta latam oswietleniowych
— uruchomienie budowaneggdwietlenia

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
— infrastruktura techniczna ulicy

3. Elementy zagospodarowania mege stwarza zagrazenie bezpieczéstwa
I zdrowia ludzi:
— czynna linia napowietrzna 0.4kV
— czynne linie kablowe 0.4kV

4. Przewidywane zagraenia podczas realizacji:
— roboty wykonywane w pobiu czynnej linii napowietrznej 0.4kV, i kablowej k¥,
— monta latan oswietleniowych przy ayciu dzwigu.
— monta opraw dwietleniowych przy ayciu podndnika na samochodzie

5.Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizaciji:
- przeprowadd szkolenie ukierunkowane na bezpiette/o prowadzenia robo6t przy
urzadzeniach elektroenergetycznych oraz robét przyciu dzwigu i podndnika
samochodowego.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom:
— przed przysfpieniem do robot kierownik budowy winien dopilnoéwadrazenia ustale
planu BIOZ a w szczegoldoi:
a) wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zpieezajcych przed dogpem oséb
postronnych
b) wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych
C) umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej m@aBI0OZ
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d) przeprowadzenia instrukta pracownikow w zakresie wykonywanych przez nichdtoz
uwzgkdnieniem wynikajcych z nich zagren

e) wyposaenia pracownikOw w spegt ochrony osobistej

f) sprawowania @gtego nadzoru nad prowadzonymi robotami

g) prowadzenia dokumentacji budowy
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