istn. st. stup.
z oprawg os$wietlenia ulicznego

Obwad os. Wie$, Grodkow
ZASILANIE Z ST. TRANSF.
SN/nN 8-0060 Kopice Stupowa

uziom pionowy
stalowy ocynk.
fi 18mm min. 6m

proj. oswietlenie uliczne,wysokos$¢ stupa 8m z wysiegnikiem

spawanym 1.1m, z oprawg led 60W (68W), barwa swiatta 5000K

rura ostonowa strukturalna, wykonana z polietylenu

Sylwetki latarn przedstawia rys. nr 4.5

6A
PROJ. LINIA KABLOWA OSW. DROGOWEGO TYPU YAKXS 4x35mm2
Pi =68W x 9 =612W
istn. st. stup. nr 131 _ _ [z
z oprawg oswietlenia ulicznego Ltr— 649m, Lk— 709m 170 deUgOSC traSy
16 dtugos¢ kabla
+proj. projekt. latarnia projekt. latarnia projekt. latarnia projekt. latarnia projekt. latarnia projekt. latarnia projekt. latarnia @
1xGX0-0.28/5 nr /A nrl/2 nrl/3 nr /4 nr /7 nr1/8 nr /9 L = 24m
68W 68W 68W 68W 68W 68W 68W
gltadka 75mm L=6m karbowana 75mm L=3m gtadka 75mm L=4m
Karbowana 75mm L=6m 6A ‘H’ 6A Karbowana 75mm L=3m 6A gladka 75mm L=2m GA‘H' gladka 75mm L=7m 6A 6A 6A . )
Q_0O Tui L2 s QO L Q0O L2 s p uziom pionowy
——  stalowy ocynk.
52 84 84 91 70 74 56 : ;
a 0 w0 o 7o , , w0 , , 3 fi 18mm min. 6m
projekt. latarnia projekt. latarnia
FeZn 30x4 nr ll/5 nrl/6
68W 68W
karbowana 75mm L=45m
gladka 75mm L=7m 6A 6A ) ,
[ommme) L2 s uziom pionowy
——  stalowy ocynk.
= = fi 18mm min. 6m
projekt. latarnia projekt. latarnia projekt. latarnia projekt. latarnia projekt. latarnia projekt. latarnia projekt. latarnia
nrl/10 nr /11 nrl/12 nrl/13 nrl/14 nr /15 nrl/16
68W 68W 68W 68W 68W 68W 68W
gtadka 75mm L=5m karbowana 75mm L=36m
gtadka 75mm L=13m karbowana 75mm L=32m
karbowana 75mm L=3m karbowana 75mm L=13m karbowana 75mm L=11m
karbowana 75mm L=4m 6A karbowana 75mm L=11m BA BA BA karbowana 75mm L=8m BA karbowana 75mm L=33m BA gtadka 75mm L=9m 6A . .
Lo s L1 L2 s O L O Lo uziom pionowy
——  stalowy ocynk.
67 74 70 49 89 86 75
73 80 76 55 95 92 81

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

PODSTAWOWA - izolacja podstawowa, obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP 2X

DODATKOWA - urzadzenia w ll-giej klasie ochronno$ci, instalacja wykonana
w klasie réwnowaznej ll-giej klasie ochronnosci
- samoczynne wytgczenie zasilania

PROJ. LINIA KABLOWA OSW. DROGOWEGO TYPU YAKXS 4x35mm2

Pi =68W x7 =476W
Ltr=510m, Lk=552m

UKLAD SIECI ZASILAJACEJ: TN-C

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELTECHLEN SEBASTIAN KULIK
PPELTECHLEN “retistuo.ox olesas
tel.: +48 505 068 618 e-mail: ppe.biuro@gmail.com
URZAD MIEJSKI W GRODKOWIE
Inwestor: UL.WARSZAWSKA 29
49-200 GRODKOW
Temat: OSWIETLENIE ULICZNE W NIEKTORYCH MIEJSCOWOSCIACH GMINY GRODKOW - ETAP I
' KOPICE
Faza PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
projektu: BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant: mgr inz. Sebastian Kulik upr.: SLK/4170/POOE/12 Data oprac.:
Wspétpraca: mgr inz. Jarostaw Topota 10.2016 1.
Sprawdzit: inz. Piotr Budzynski upr.: UAN-VIII-7342/110/94 Skala:
Nr rysunku:
Tytut
rysunku: SCHEMAT IDEOWY LINII KABLOWEJ 36




