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AKXS 4x35mm2

miejsce przylaczenia

t. stupowe nr 131

LEGENDA:

proj. oswietlenie uliczne,wysokos$¢ stupa 8m z wysiegnikiem spawanym 1.1m,
? z oprawg led 60W (68W), barwa $wiatta 5000K

_— projektowana linia kablowa osw. drogowego typu YAKXS 4 x 35mm2

projektowana rura ostonowa gtadka 75 w kolorze niebieskim

(O —) projektowana rura ostonowa karbowana 75 w kolorze niebieskim

UWAGA: PRZY PRZEBIEGU KABLA WZDtUZ SIECI WODOCIAGOWE)
ZACHOWAC ODLEGtOSC MIN. 0,7m
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ELTECHLEN SEBASTIAN KULIK
P P E LT E‘ ; H L E N 42-700 LUBLINIEC, UL. OLESKA 85

tel.: +48 505 068 618 e-mail: ppe.biuro@gmail.com

URZAD MIEJSKI W GRODKOWIE
Inwestor: UL.WARSZAWSKA 29
49-200 GRODKOW

OSWIETLENIE ULICZNE W NIEKTORYCH MIEJSCOWOSCIACH GMINY GRODKOW - ETAP I

Temat:

KOPICE
Faza PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
projektu: BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant: mgr inz. Sebastian Kulik upr.: SLK/4170/POOE/12 Data oprac.:
Wspétpraca: mgr inz. Jarostaw Topota 10.2016 r.
Sprawdzit: inz. Piotr Budzynski upr.: UAN-VIII-7342/110/94 Skala:  1:500

Nr rysunku:

- PLAN SYTUACYJNY 5 6.1




