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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne i rozbiérkowe
11 Element
1|KNR 4-01 Rozebranie $cianfilaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0349-02
(3+1.6+2+1.4+1.4+3+3.5+3.5+3.5)*0.12*3.65+(6+2.5+2.5)*0.12*3.65+(4.3+0.6+ |m3 32.722
0.6+1.5+0.6+2.4+2.2+2.2+2.2+1.8+4.5+2.5+4.5+2.5+3)*0.12*3+(1.9+1.9+1.9)*3*
0.3
RAZEM 32.722
2|KNR 4-04 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podiogi m2
d.1.1/0504-03
128.71+58.29+6.52+31.12+16.02+48.61+18.61+33.45+20.65+14.55 m?2 376.530
RAZEM 376.530
3|KNR-W 4-01 |Skucie podioza betonowego o gr. do 15 cm za pomocg elektonarzedzi m3
d.1.1/0212-02
(38.53+12.43+2.35+7.93+22.74+17.64+6.13+8.86+2.0+4*1.4+1.8*2.5+20.65)* |m?3 22.404
0.15
RAZEM 22.404
4|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtosé | m3
d.1.1]0307-02 do 10°'m, kategoria gruntu IlI
128.71*0.45 m3 57.920
RAZEM 57.920
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.1/0108-17 ceglanych na odlegto$¢do 1 km
57.92 m3 57.920
RAZEM 57.920
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - |m3
d.1.1]0108-20 za kazdy nast. 1 km -2 km
57.92 m3 57.920
RAZEM 57.920
7| Wycena indy-| Opfata za sktadowanie t
d.1.1|widualna
50.00 t 50.00
RAZEM 50.00
8 Odwiezienie zdemontowanych elementéw z robét rozbidrkowych jw.: elementy wy- | kpl
d.1.1 posazenia, obudéw,blacha, el.stalowe, itp. samochodami samowytadowczymi na
wysypisko na odlegtosc wg wskazan Wykonawcy wraz z kosztem skfadowania i
utylizacji
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Posadzki
21 PODBUDOWY POSADZEK
9/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich gr. 15 cm na podt.gruntowym - podkfad m3
d.2.1/1101-07 pod podtoze betonowe
128.71*0.2 m3 25.742
RAZEM 25.742
10|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.2.1/0408-01
25.745 m3 25.745
RAZEM 25.745
11/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - beton B15 m3
d.2.1/1101-01
128.71*0.15 m3 19.307
RAZEM 19.307
12|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowa z foli PE m2
d.2.1/0607-01
128.710 m?2 128.710
RAZEM 128.710
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji | m?2
d.2.1]0602-01 asfalt.- pierwszawarstwa
(9.5+4.5+11+4.5+11.5+4.8+6.8+7.5+10+4.5+4.2+15)*1 m?2 93.800
RAZEM 93.800
2.2 PODLOGI | POSADZKI
14/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.2.2/0609-03 konstr.na sucho - jednawarstwa - posadzka na gruncie - gr.10cm
128.710 m?2 128.710
RAZEM 128.710
15/KNR 2-18 Posadzka z zaprawy cementowej - gladka 5¢cm m?2
d.2.2/0612-05
128.710 m?2 128.710
RAZEM 128.710
16|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang m2
d.2.2/1118-04
376.530-20.65 m?2 355.880
RAZEM 355.880
3 Remont konstrukcji dachu w miejscach przebudowy wentylacji
31 Element
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 4-01 Wymiana deskowania lub tacenia dachow, deskowanie, z desek na styk, grubosci |m?2
d.3.1|0414-02 25'mm
3*3*4 m?2 36.000
RAZEM 36.000
18/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach, modut fali 20,0 x 40, |m?2
d.3.1/0519-04 0’cm,
36.00 m?2 36.000
RAZEM 36.000
19|NNRNKB Montaz prefabrykowanych obrébek z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7mm przy m2
d.3.1/202 0521-02 |szer.w rozwinieciu ponad25 cm
12*0.25%*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
20|KNR 4-01 Uzupetnienia elementéw wyposazenia dachéw, wywietrzaki (dymniki) szt.
d.3.1|0415-01
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR 4-01 Przewody kominowe - odgruzowanie sprawdzenie droznosci m
d.3.1/0310-06
20*5 m 100.000
RAZEM 100.000
22|KNR 4-04 Rozebranie kominéw wolnostojgcych z cegty reczne przy uzyciu klindw i mtotow w | m3
d.3.1/0109-04 miejscachniedroznych
2*3*0.42 m3 2.520
RAZEM 2.520
23|KNR 2-02 Kominy wolno stojace, 3-przewodowe, przewdd 2 1/2x1, 2x2 cegly - naprawa m3
d.3.1]0122-04 otworéw po udraznianiukanatéow
2.52 m3 2.520
RAZEM 2.520
24/KNR 0-19 Blenda konstrukcja aluminiowo-szklana m?2
d.3.1/0931-05
9%1.2 m?2 10.800
RAZEM 10.800
25 Pokrycie ptaskiego dachu nad tgcznikiem do sali gimnastycznej bez sali gimnas- | m?2
d.3.1|Kalkulacja tycznej pom.03 ptytami Thermabitum 12cm + wymiana rynien i rur spustowych w
wiasna czesci parterowej oraz rozbidrka starego pokrycia z blachy trapezowej
11*4.8+18*7 m?2 178.800
RAZEM 178.800
4 Roboty murarskie, nadproza w budynku
41 Element
26|KNR 13-23 |Wykucia mechaniczne otworéw w konstrukcjach z cegiet lub bloczkéw z betonu  |m?3
d.4.1/0104-01 komérkowego
1.1*2.1*0.42*2+0.2*2.1*0.42+1.1*2.1*0.42+1.1*2.1*0.51 m3 4.265
RAZEM 4.265
27|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.4.1|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0.7*2.1*0.4+1.1*2.1*0.12 m3 0.865
RAZEM 0.865
28|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. m
d.4.110126-05
6*1.5 m 9.000
RAZEM 9.000
29|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek |m
d.4.110313-05 stalowych | HEB 140mm
3*1.8+3*1.5+3%1.5*2 m 18.900
RAZEM 18.900
30/KNR 2-02 Scianki dziatowe, gazobetonowych o grubosci 12°'cm m?2
d.4.110121-03
(2.9+2.4+2.4+4.5+4.6+3.3+3.8+1.8)*3 m?2 77.100
RAZEM 77.100
31|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pokrycie 1- |m2
d.4.112010-03 stronne, 1-warstwowe25-01, stupki w rozstawie 40°cm
5.4*3.8*2 m?2 41.040
RAZEM 41.040
32|KNR 0-19 Scianki dziatowe aluminiowe przeszklone m2
d.4.110931-05
3.5%3.8"2+(3.2+1.5+1.5)*3.8+(3+2.4)*3.8 m?2 70.680
RAZEM 70.680
5 Tynki cementowo-wapienne i oktadziny $cienne
5.1 Element
33|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z ceg- | m?2
d.5.1|0711-02 ty i pustakow (do 2m2w 1 miej.)
(9.5+4.2+11+4.2+11.2+4.5+6.6+18+4.5+4.5+5+3.5+2+2)*0.2+(2.1*2+1.1)*0.5*4+ | m2 182.940
77.1*2
RAZEM 182.940
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34|ZKNR C-2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian m2
d.5.1|0803-02
analogia
(3+3+4.5+4.5)*3+(6.5+5.5+7.5+1.5+1.5)*3 m?2 112.500
RAZEM 112.500
35|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - pom. sanitarne m2
d.5.1/0829-04
(2.7+2.7+2.7+2.9+4.3+4.5+4 3+4.5+2.5+2.5+2 5)*2+(6.5+6.5+4+4+3.5+4+4)*3+ |m2 269.700
(5.5+5.5+3.6)*2*2+(3+2.2+3+2.2)*2+(3+3+2.2+2.2)*2
RAZEM 269.700
6 Sufity podwieszane z izolacja
6.1 Element
36/ KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; |m?
d.6.1/2011-02 rozstaw profili nosnych40 cm
5.5*4.5+5.5*3.5+2.5*3.2+5*10+5*10 m?2 152.000
RAZEM 152.000
37|KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na dachu, na rusztach metalowych; m?2
d.6.1/2011-02 rozstaw profili nosnych40 cm
(3.5+6.7+3.5)*21 m?2 287.700
RAZEM 287.700
38/KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na dachu, na rusztach metalowych - m?2
d.6.1/12011-04 dodatek za druggwarstwe ptyt
287.70 m?2 287.700
RAZEM 287.700
7 Stolarka drzwiowa w budynku
71 Element
39|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.7.1/0354-04
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
40| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane 80x200 cm m?2
d.7.1/1026-01
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane 90x200 cm m2
d.7.1/1026-01
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
42|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 fa- | m?2
d.7.1|1017-01 brycznie wykoriczone80x200 cm
0.8*2.1 m?2 1.680
RAZEM 1.680
43|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 |m?2
d.7.111017-02 fabrycznie wykonczone90x200 cm
12*0.9%2.1 m?2 22.680
RAZEM 22.680
44| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 |m?2
d.7.1]1017-02 fabrycznie wykorczone100x200 cm o odpornosci ogniowej El 30 aluminiowe
2*2.1+1*2.1 m?2 6.300
RAZEM 6.300
45/TZKNBK 0- |Przygotowanie do malowania starej stolarki oczyszczenie starych otworéw z tusz- |m?2
d.7.1|15 0401-03 |czacej sie farby podnowe malowanie (poz 30)
1.1*2.1*11 m?2 25.41
RAZEM 25.41
46| TZKNBK 0- |Naprawa roznych elem. stolarki budowlanej reczne cyklinowanie i szlifowanie ele- |m?2
d.7.1]12 0401-50 | mentéw (ptaszczyzn)gtadkich o pow. ponad 1 m2 (poz 106)
25.41 m?2 25.41
RAZEM 25.41
47| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw sto-  |m?2
d.7.1|0651-01 larskich - pierwszy raz -analogia malowanie farbami olejowymi stolarki
25.41 m?2 25.410
RAZEM 25.410
48 Montaz $cianek systemowych do kabiny wc m?2
d.7.1|Kalkulacja in-
dywidualna
(3.5+1.5+1.5)*2+(2.2+1.5)*2*2+(2.2+1.5)*2 m?2 35.20
RAZEM 35.20
49/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - WG ZESTAWIENIA STOLARKI | m?2
d.7.1/1024-08 DRZWIOWEJ
2.2*2.1+1.8*2.1 m?2 8.400
RAZEM 8.400
50| KNR-W 2-02 [DRZW!| drewniane 1-ramowe uzytecznosci publicznej, 1-krotnie malowane i szklo-|m?2
d.7.1/1005-04 ne fabrycznie, okna,ponad 2,0'm2
3.57*1.56 m?2 5.569
RAZEM 5.569
8 Wymiana stolarki okiennej
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
8.1 Element
51/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchyino-rozwierane jednodziel- |m?2
d.8.1/0929-06 ne z ALUMINIUM
1.36*1.96*11+1.36*2.18*14+1.49%1.68*1+3*1.5*1.5+4%1.2*1.5+2*1.1*1.35+2* m2 142.762
0.5*0.7+0.6*0.8+0.3*0.4+8*0.9*1.5+0.9%0.9*4+1.8*0.9*8+0.9*1.8*2+1.8*1.8*4+3*
1.78*1.5
RAZEM 142.762
52|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchyino-rozwierane jednodziel- |m?2
d.8.1/0929-06 ne z PCV o pow. do 1.5m2 - okna oddymiajgce z sitownikami
1.68*1.49+0.78*1.4*2 m?2 4.687
RAZEM 4.687
53| KNR 4-01 Parapety wewnetrzne drewniane debowe grubos¢ 40mm szt.
d.8.1/0321-02
59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
9 Remont klatki schodowej
9.1 Element
54| KNR 2-02 Schody Zelbetowe, - stopnie betonowe m3
d.9.1/0218-01
20.65%0.2 m3 4.130
RAZEM 4.130
55|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub. ptyty 5 cm m2
d.9.1/0218-06
413 m? 4.130
RAZEM 4.130
56|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwyktg - | m?2
d.9.1/1118-03 schody zewetrzne
20.65 m?2 20.650
RAZEM 20.650
57|KNR 2-02 Balustrady schodowe - pochwyty m
d.9.1/1207-01
4.5*2*2 m 18.000
RAZEM 18.000
58| TZKNBK 0- |Przygotowanie do malowania czyszczenie z tuszczacej sie farby pod nowe malo- | m?2
d.9.1|150401-03 |wanie
10.5*5*2+11*4*2+3.5*10.5 m?2 229.75
RAZEM 229.75
59/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek |m
d.9.1|0313-05 stalowych | HEB 100mm
2*1.78+1.6 m 5.160
RAZEM 5.160
10 Podtoga poddasza
10.1 Element
60|KNKRB 3 Rozbidérki posadzek zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.10./0801-06
1
112.20 m?2 112.200
RAZEM 112.200
61|KNR 0-21 Podtoga z ptyt Farmacell 2x gr 12,5mm m2
d.10./4007-03
1
10.2*11 m?2 112.200
RAZEM 112.200
62|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
d.10./1112-05 PCW
1
112.2+6.4*7+2.7*3.8 m?2 167.260
RAZEM 167.260
63| KNR-W 2-02 | Listwy przypodtogowe, z tworzyw sztucznych, klejone m
d.10./1124-04
1
5.5+5.5+10+10+10+10+5.5+5.5+5.5+5.5+2.8+2.8+3.6+3.6+6.5+6.5+7.5+6.6+ m 118.600
1.5+3.5+0.7
RAZEM 118.600
1 Roboty malarskie
1.1 Element
64/ KNNR-W 3 | Oczyszczenie Scierne tynkow m2
d.11./1201-01
1
(4+0.7+1.2+9.5+5+10+0.5+1+5+9.8+5.3+5.3+5.3+9.3+0.9+10.5+10.5+3.8+11.5+ | m?2 1933.978
11.5+6.3+6.3+1+1+0.5+0.5)*3.7+(10+11+4+4+11.5+4.8+7+19+4+8.5+8.5+2+2+
3+3+2.5+1.8+1.8+4.8+4.8+4.5+4.5)*3+(14.8*2+8.8*2)*4+(4.9+0.8+0.3+6.5+1.5+
0.6+3.8+10+0.5+1+5+10.2+4.2+0.8+1+8.7+0.4+1+5.5+5.5+10.5+10.5+3.6+0.5+
0.5+10.7+3.6+10.7+6.8+6.8+0.9+0.9)*3.78+(8.5+9.5+9.5+9.5+9+6.5+9.5+9.5+6+
1.5+1.5+1.5+3.6+3.6+4.2+4.2+0.5+1+1+1+1+1+1+1+1+1+6.5+7.5+1.5+0.7)*
2.74




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1933.978
65|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z |m?2
d.11.|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
1
Sciany 1933.98+229.75 m2 2163.730
sufity 421.53+219.17+183.04 m?2 823.740
RAZEM 2987.470
66|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych scian - analo- |m?2
d.11.|1204-05 gia farby silikonowe wsystemie Ceresit
1
1933.98+229.75 m?2 2163.730
RAZEM 2163.730
67|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.11./1204-05
1
421.53+219.17+183.04 m?2 823.740
RAZEM 823.740
68| KNR-W 2-02 |Listwy przyscienne, z tworzyw sztucznych, klejone m
d.11./1124-04
1
(10+10+5+5+6+6+12+12)*2 m 132.000
RAZEM 132.000
12 Roboty inne
121 Element
69 Platforma schodowa dla niepetnosprawnego Vimec V64 - dostawa i montaz kpl
d.12.|Kalkulacja in-
1|dywidualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
70 Kurtyna powietrzna z nagrzewnicg WARMTEC WRMO08+ (2,7/58,0kW) - 120cm | kpl
d.12.|Kalkulacja
1|wtasna
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
13 ZABUDOWY PPOZ
71|KNR 2-02 Okfadziny ppoz systemu Farmacell podwojne na stropach, na rusztach metalo- m?2
d.13/2011-01/02 |wych; rozstaw profili noSnych 50 cm - interpolacja OD SPODU PARTERU
2011-04
analogia
421.53-(18.61+16.07+31.12+38.53) m?2 317.200
RAZEM 317.200
72|KNR 2-02 Oktadziny ppoz systemu Farmacell podwajne na stropach - (interpolacja - od gory |m?
d.13/2011-01/02 || pietro)
2011-04
analogia
219.17-(18.38+31.57+20.65+6.5) m?2 142.070
RAZEM 142.070

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 6583




