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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 6583

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/ CPV Roboty wyburzeniowe i przygotowawcze
45111100-9
1/KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-| m?2
d.1|0332-12 towej (pod przeciwpozarowg rozdzelnie pradu)
. m?2 0.800
RAZEM 0.800
2|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen-| m2
d.1|0332-12 towej (otwor pod wentylator napowietrzajacy)
Krotno$¢ = 4
0.4 m?2 0.400
RAZEM 0.400
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci 1 cegly na zaprawie ce- |m?2
d.1/0351-04 mentowej
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji cegla- |m?3
d.1/0108-13 nych na odlegtos$¢ do 1 km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 15
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
2/CPV okno oddymiajace
45421000-4
6/KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.8-1.0 m2 m?2
d.2/1016-03 (okno oddymiajace)
analogia
2.18 m?2 2.180
RAZEM 2.180
3/CVP Uzupetnienie przekrycia dachowego w miejscu montazu klap oddymiajacych
45261214-7
7|KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej pojedynczo na sucho dachéwki cementowej m?2
d.3/0503-01 karpiowki
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4/CPV Konstrukcje drewniane pod okna oddymiajace
45261100-5
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w odste- m?2
d.4/0430-01 pach
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 0-1511  |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.4/0526-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
5/ CPV System sygnalizacji pozaru, system oddymiania, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wy-
45310000-3 |t3cznik pradu, modyfikacja lamp oswietleniowych
5.1|CPV Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
45311000-0
10/KNR 5-08 Montaz z lamp OPRAWY OSWIETLENIOWE - Z MODULEM ZASILANIA AWA- |szt.
d.5.1/0513-02 RYJNEGO
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
11|KNR 5-08 Montaz oprawy awaryjnej zewnatrznej, z uktadem grzejnym szt.
d.5.1/0513-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, gazobe- |kpl.
d.5.1/0502-03 tonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowan 2)
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
13/|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.5.1/0502-09 wane na kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14| E 0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach  |m
d.5.1/03 poprzez przykrecenie do gipsu-gazobetonu
80 m 80.000
RAZEM 80.000
15| E 0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach  |m
d.5.1/04 poprzez przykrecenie do cegty
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30 m 30.000
RAZEM 30.000
16|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych ~ |m
d.5.1|0212-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania
150 m 150.000
RAZEM 150.000
17/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.5.1]0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o dtugosci otw.
d.5.1/1003-16 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
5.2/CPV Instalacja oddymiania klatki schodowej
316225200-5
19|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podtozu in- |m
d.5.2|0115-02 nym niz beton
25 m 25.000
RAZEM 25.000
20/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o dtugosci otw.
d.5.2|1003-16 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
21/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach od- |m
d.5.2/0211-04 stepowych (trasa E90 przewdd energetyczny ognioodporny NHXH-J FE180/E90
analogia 3x1,5)
26 m 26.000
RAZEM 26.000
22|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach od- |m
d.5.2|0211-04 stepowych (trasa E90 przewdd HDGs 3*2,5mm2)
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
23| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach od- |m
d.5.2|/0211-04 stepowych (przewod YNTKSYekw 4*2*0,8mm2 )
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
24 KNR-W 5-08 |Montaz uchwytow wraz z kotkami E90 uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.5.2/0101-09 podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegly
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
25/KNR 2-17 W entylatory wentylator napowietrzajacy o $rednicy 400mm i wydajnosci do 5000 |szt.
d.5.2/0201-05 m3/h
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-17 Klapa zaluzjowa/lamelowa 24V szt.
d.5.2/0209-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27| KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym roze- |szt.
d.5.2/0403-02 braniem i ztozeniem bez podtgczenia - 4 otwory mocujace (Zasilacz do systemoéw
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz urzgdzen przeciwpozarowych i auto-
matyki pozarowej typu: np. AFG-ZSP)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|/ KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym roze- |szt.
d.5.2|0403-02 braniem i zZtozeniem bez podtgczenia - 4 otwory mocujgce (Zasilacz np. ZUP-230V
1500W )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.5.2/0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30/ KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - przycisk oddymiania szt
d.5.2/0406-01
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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31/ KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - przycisk przewietrzania szt
d.5.2/0406-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu z podtgczeniem - puszek przelotowych E90 szt.
d.5.2/0313-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.3|CPV System sygnalizacji pozaru
316225200-5
33|KNR-W 5-08 | Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podiozu be-|m
d.5.3|0115-01 tonowym
200 m 200.000
RAZEM 200.000
34 KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.5.3/0110-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
35|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.5.3/0101-04 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu betono-
wym
40 m 40.000
RAZEM 40.000
36/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o dtugosci otw.
d.5.3|1003-16 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm
50 otw. 50.000
RAZEM 50.000
37/ KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach od- |m
d.5.3/0211-04 stepowych (trasa E90 przewdd energetyczny ognioodporny NHXH-J FE180/E90
analogia 3x1,5)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
38/ KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach od- |m
d.5.3/0211-04 stepowych (trasa E90 przewdd HDGs 2*1,5mm2)
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
39|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych  |m
d.5.3|0212-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewdd HTKSHekw 1x2x0,8
analogia
350 m 350.000
RAZEM 350.000
40| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych  |m
d.5.3|0212-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewdd YNTKSYekw 2x2x0,8
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
41/KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw wraz z kotkami E90 uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.5.3/0101-09 podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegly
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
42|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.5.3/0401-01
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
43/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
d.5.3/0401-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.5.3/0402-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
45/KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych z izolatorem zwar¢ do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.5.3|0403-03 zarowych - czujek
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
46/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtacze- |szt.
d.5.3|0404-09 niem - zasilacz buforowy 24V 5A
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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47/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtacze- |szt.
d.5.3/0404-15 niem - modut 2 wyj$cia 4 wejscia
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem awaryj- |szt.
d.5.3/0108-05 nym
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
49/KNR AL-01 |Montaz adresowalnej centrali sygnalizacji pozaru szt.
d.5.3/0102-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50 KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.5.3|0109-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adreséw lin.
d.5.3|0603-06
1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
5.4/CPV Przeciwpozarowy wyltacznik pradu i rozdzelnia ppoz
45310000-3
52| KNR-W 4-01 |Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z ce-|m?
d.5.4|0322-02 giet (klapa ppoz EI60 o wymiarach 800x800 mm)
0.64 m?2 0.640
RAZEM 0.640
53/ KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 jak zabezpie-| m2
d.5.4|1204-03 czenie rozdzelni ppoz
0.64 m?2 0.640
RAZEM 0.640
54/ KNR AT-43 | Ogniochronna zabudowa wneki pod rozdzelnice przeciwpozarows ; pokrycie dwu- | m?2
d.5.4|0305-04 warstwowe, odpornos¢ ogniowa El 120
analogia
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
55|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.5.4/0404-01 mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach (rozdzelnia przeciwpozaro-
wa)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.5.4/0404-01 mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach (rozdzelnia zwykta liczni-
kowa)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 5 roztacznik mocy np. 4P 160A DPX3-l 160A ze stykami pomocniczymi szt.
d.5.4/0407-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5.4/0407-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
59/KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5.4/0407-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60 KNNR 5 Osprzet instalacyjny - przeciwpozarowy wytacznik prgdu w obudowie natynkowej z | szt.
d.5.4/0310-03 szybka do zbicia, czerwony, przycisk uruchamiajacy zotty, diody potwerdzajace
prawidtowy stan koloru zielonego i zéttego.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach od- |m
d.5.4/0211-04 stepowych (trasa E90 przewdd energetyczny ognioodporny NHXH-J FE180/E90
analogia 5x1,5)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
62| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach od- |m
d.5.4/0211-04 stepowych (trasa E90 przewdd energetyczny ognioodporny NHXH-J FE180/E90
analogia 5x4)
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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63| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach od- |m
d.5.4/0211-04 stepowych (trasa E90 przewdd energetyczny ognioodporny NHXH-J FE180/E90
analogia 5x16)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
64| KNR-W 5-08 |Montaz uchwytow wraz z kotkami E90 uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.5.4/0101-09 podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegly
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
6/CPV Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa hydrantow wewnetrznych z hydrantami DN 25 wezem pétsztywnym
45332000-3
65/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o dtugosci otw.
d.6/1003-18 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 60 mm
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
66|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.6/0107-05 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
67 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.6/0107-04 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
68| KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 28-48 mm otulinami Z - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) |m
d.6/0101-04
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
69| KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.6/0142-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
70/ KNR-W 2-15 |Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 50 mm kpl.
d.6/0141-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2-15 | czujka przeptywu cieczy kpl.
d.6/0141-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72| KNR-W 2-15 | Automatyczny zawér odcinajgcy z cewkag 24V kpl.
d.6/0141-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
d.6/0130-06 nalnej 50 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
74 KNR-W 2-15 | Zawor hydrantowy P.Poz. Grundfos serria HydroMPC-E typ CRIE 10-5 ztozony z |szt.
d.6/0116-02 dwéch pomp o mocy 3 kW kazda obmiar = 1szt.
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
75/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podigcze- |szt.
d.6/0404-09 niem - zasilacz buforowy 24V 5A
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpal- |szt.
d.6/0115-03 nych, baterii,mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Dn"25'mm
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
77/ KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6/0128-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
78 KNR-W 2-15 | Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur Zzeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.6/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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