wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
przedmiarze nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardow jakesciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materialéw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogéw w zakresie jakosci.
Materiaty rGwnowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a ciezar udowodnienia o zachowaniu parametréow
wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skiadajgcego oferte.

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia |im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz
kosztorysie i przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw
Ljakoéciowych. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatéw
loraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogéw
w zakresie jako$ci. Materialy réwnowazne muszg by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o
zachowaniu parametr6w wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skiadajgcego oferte.
1] 45231300-8 | KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PODEJSCIAMI DO BUDYNKOW KONTENEROWYCH
11 Wykopy
1 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- km
d.1.1] 0120-03 | trasa rowéw w terenie réwninnym
analogia :
252 /1000 km 0,252
RAZEM| 0,252
2 KNR 2-01 | Wykopy rowéw wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1.1] 0223-02 | 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. Il o objetosci do 1.50
m3/m- 80% mechanicznie
Krotno$¢ = 0,8
291,87 m3 291,870
’ RAZEM| 291,870
3] KNR2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych, rurociagi, kolektory | m3
d.1.1} 0317-0201 | w gruntach suchych kat. llI-IV z wydobyciem urobku topatg
lub wyciagiem recznym; gtebokos$é do 1,5 m, szerokos¢
0,8-1,5 m-recznie 20%
Krotno$¢ = 0,2
291,87 m3 291,870
RAZEM 291,870
41 KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowycho | m2
d.1.1] 0322-02 | gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llI-IV
wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)-zabezpieczy¢ przed
zalaniem przez wody opadowe poprzez podniesienie
szalunku wykopu o ok.15cm wzgledem nawierzchni
252*2 m2 504,000
RAZEM| 504,000
5] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasma z m
d.1.1] 0219-01 | tworzywa sztucznego
analogia
252 m 252,000
RAZEM 252,000
6] KNR2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w | m3
d.1.1] 0320-0201 | gruntach kat. lll-IV; glebokosé¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5
m-20% recznie
Krotnos$¢ = 0,2
291,87 - (37,8 + 50,4) m3 203,670
RAZEM| 203,670
71 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1]  0230-01 | gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-111-80%
mechanicznie
Krotnos¢ = 0,8
291,87 - (37,8 + 50,4) m3 203,670
~ - - ~ RAZEM| 203,670
1.2 Studnie, wpusty,klapy,syfony rury ochronne
8 KNR-W 2-18] Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w |stud.
d.1.2] 0513-05 | gotowym wykopie o glebokosci 3m - STUDNIA S 1 H=
4,0m zasyfonowan z klapg zwrotng
Krag betonowy ze stopniami ztazowymi fi 1500 mm 500
mm
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki, klasy C, okragly, o wielkosci
600
1 stud. 1,000
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i

przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardow jakosciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza skiadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materialéw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogéw w zakresie jakosci.
Materialy réwnowazne muszg by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametrow
wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego oferte.

Obmiar .
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
RAZEM 1,000
9[KNR-W 2-18[ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1500 mmw | [0.5
d.1.2] 0513-06 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy glebokosci m]
Krotnosé = 2 stud.
1 [0.5 1,000
m]
stud.
RAZEM 1,000
10| KNR-W 2-18] Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mmw  |stud.
d.1.2| 0513-01 | gotowym wykopie o giebokosci 3m-$rednia glebokos¢ H=
2,0m
Krag betonowy ze stopniami ztazowymi fi 1000 mm 500
mm
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki, klasy C, okragly, o wielkosci
600
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
11| KNR-W 2-18] Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mmw | [0.5
d.1.2 0513-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy glebokosci m]
Krotnos¢ = -2 stud.
6 [0.5 6,000
mj
stud.
RAZEM| 6,000
12| KNR-W 2-18] Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w |stud.
d.1.2] 0513-03 | gotowym wykopie o giebokosci 3m-bezodplywowy na
odcieki h=2,5m
Wiaz kanalowy zeliwny ciezki, klasy C, okragly, o wielkosci
600
1 stud. 1,000
RAZEM| 1,000
13| KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mmw | [0.5
d.1.2 0513-04 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy glebokosci m]
Krotnos¢ = -1 stud.
1 [0.5 1,000
m]
stud.
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-18] Studzienki kanalizacyjne systemowe 0 $r.315 mm - szt.
d.1.2| 0517-02 | zamkniecie rurg teleskopowg - $rednia wysokos$¢ studni
H=14m
7 szt. 7,000
RAZEM| 7,000
15] TZKNBK | Montaz wpustu podwérzowy DN100, odpt.pionowy, z kpl.
d.1.2]XVIII Il A-103] kwadratowg rama nos$ng z osadnikiem
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM| 3,000
16| KNR-W 2-18| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.2] 0421-03 | taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4. | wstudni S1
9908 Zasuwa burzowa odplywowa PVC z uszczelkg o $r. zewn.
200 mm
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
17] KNR-W 2-18| Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.2] 0421-03 | igczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4. | w studzni S1
9908 Syfon M/F PVC 200/63 PVC z uszczelkg o $r. zewn. 200
mm
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i

przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakoSciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogéw w zakresie jakosci.
Materialy rGwnowazne muszg by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametrow
wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skiadajgcego oferte.

Obmiar .
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18] KNNR4 | Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.2| 0218-01
12 szt. 12,000
RAZEM| 12,000
19| KNNR4 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. | szt.
d.1.2] 0211-03 | 110 mm o polaczeniach wciskowych-, budynki,
technologia
5+15 szt. 20,000
RAZEM| 20,000
20| KNNR4 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. | szt.
d.1.2 0211-01 | 50 mm o potaczeniach wciskowych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
21] KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami m
d.1.2 0814-01 | ochronnymi dwudzielnymiz PCW o $r. do 110 mm
3,0*2 m 6,000
‘ RAZEM| 6,000
1.3 Montaz kanatéw-UWAGA w cenie montazu kanatéw uwzgledni¢ nalezy ceng ksztaltek i
polgczen pomiedzy poszczegbinymi odcinkami
22| KNR-W 2-18| Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 m3
d.1.3] 0511-02 |cm
podsypka | 0,15 * 252 m3 37,800
RAZEM| 37,800
23] KNR-W 2-18| Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 m3
d.1.3] 0511-03/04 | cm - ekstrapolacja-obsypka-przyjeto grunt z wykopdéw
obsypka | 0,2* 252 m3 50,400
v RAZEM| 50,400
24 KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC {aczonych na wcisk o $r. zewn. 100 mm -} m
d.1.3] 0408-01/02 | wykopy umocnione - ekstrapolacja
z.sz.3.4. | Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) -
9908 SDR34 (SN8), lita 110x3,2
45 m 45,000
RAZEM| 45,000
25| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC {aczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm-| m
d.1.3] 0408-02 | wykopy umocnione .
z.sz.3.4. | Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) -
9908 SDR34 (SN8), lita 160x4,7
86 m 86,000
RAZEM 86,000
26| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm-| m
d.1.3] 0408-03 | wykopy umocnione
z.sz.3.4. | Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) -
9908 SDR34 (SN8), lita 200
121 m 121,000
RAZEM| 121,000
27] KNR 0-34 | lzolacja rurociggéw w ziemi powyzej strefy przemarzania m
d.1.3] 0101-21 | PCV110 mm otulinami styropianowymi dwudzielnymi EPS
2.0.3.4. 9902| 200 - jednowarstwowymi gr. 50 mm
-01 Otulina styropianowa dwudzielna 110/50 EPS 200
analogia
9 m 9,000
RAZEM]| 9,000
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i
przedmiarze nalezy rozumiec¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych.
Oznacza to, Ze Zamawiajgcy dopuszcza skiadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowane;j
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogéw w zakresie jakosci.
Materialy rownowazne muszg byc¢ w ofercie wymienione z nazwy, a ciezar udowodnienia o zachowaniu parametréow
wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego oferte.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m Poszcz. Razem
28 KNR 0-34 | lzolacja rurociggdw w ziemi powyzej strefy przemarzania m
d.1.3] 0101-21 | PCV160 mm otulinami styropianowymi dwudzielnymi EPS
2.0.3.4. 9902] 200 - jednowarstwowymi gr. 50 mm
-01 Otulina styropianowa dwudzielna 160/50 EPS 200
analogia .
121 m 121,000
RAZEM| 121,000
29| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o odc.
d.1.3] 0706-02 | $r.nominalnej 200 mm -1
prob
3 odc. 3,000
-1
préb
RAZEM| 3,000
2| 45231300-8 | WODOCIAG
21 Wykopy
30| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- km
d.2.1] 0120-03 | trasa rowéw w terenie rowninnym
analogia
189/1000 km 0,189
RAZEM| 0,789
31] KNR 2-01 | Wykopy rowéw wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2.1] 0223-02 | 0.25 m3 na odklad w gruncie kat. lll o objetosci do 1.50
m3/m- 80% mechanicznie
Krotnos¢ = 0,8
207 m3 207,000
RAZEM| 207,000
32| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych, rurociagi, kolektory | m3
d.2.1] 0317-0201 | w gruntach suchych kat. lll-lV z wydobyciem urobku {opatg
lub wyciggiem recznym; glebokos$¢ do 1,5 m, szerokosé
0,8-1,5 m-recznie 20%
Krotnos¢ = 0,2
207 m3 207,000
RAZEM| 207,000
33| KNR 2-01 | Peilne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowycho | m2
d.2.1] 0322-02 | gt do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lli-IV
wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)-zabezpieczy¢ przed
zalaniem przez wody opadowe poprzez podniesienie
szalunku wykopu o ok.15cm wzgledem nawierzchni
207*2 m2 414,000
RAZEM| 414,000
34] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.2.1] 0219-01 | tworzywa sztucznego
analogia
207 m 207,000
RAZEM| 207,000
35| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.2.1] 0320-0201 | gruntach kat. lli-IV; glebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m-20% recznie
Krotnos¢ = 0,2
207 - (20,7 + 62,1) m3 124,200
RAZEM| 124,200
36] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1] 0230-01 | gruntu na odlegios¢ do 10 m w gruncie kat. I-111-80%
mechanicznie
Krotnos¢ = 0,8
124,2 m3 124,200
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentaciji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i

przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jako$ciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogéw w zakresie jakosci.
Materialy réwnowazne muszg by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowoednienia 0 zachowaniu parametréw
wymaganych przez zamawiajacego lezy po stronie sktadajgcego oferte.

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZENd 124,200
2.2 Montaz instalacji
37| KNR-W 2-18]| Podioza pod kanaly i obiekty z materiatléw sypkich gr. 10 m3
d2.2] 0511-01 |cm
Piasek naturalny kopany
podsypka | 0,1*207 m3 20,700
RAZEM| 20,700
38| KNR-W 2-18| Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 m3
d.2.2] 0511-03/04 | cm - ekstrapolacja-obsypka-przyjeto grunt z wykopow
obsypka | 0,3 *207 m3 62,100
RAZEM 62,100
39| KNR-W 2-18] Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2.2 0109-01 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm -
z.sz.3.9. | wykopy umocnione
9907 Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 MPa - woda 1,0 MPa), o
analogia | Srednicy 63 mm
105 m 105,000
RAZEM| 105,000
40| KNR-W 2-18] Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2.2] 0109-01/02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 40mm -
z.s2z.3.9. | wykopy umocnione - ekstrapolacja
9907 Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 MPa - woda 1,0 MPa), o
analogia | Srednicy 40 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
41] KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2.2] 0109-01/02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 32mm -
z.sz.3.9. | wykopy umocnione - ekstrapolacja
9907 Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 MPa - woda 1,0 MPa), o
analogia | $rednicy 32 mm
49 m 49,000
RAZEM| 49,000
42| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2.2] 0109-01/02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 25mm -
z.s2.3.9. | wykopy umocnione - ekstrapolacja
9907 Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 MPa - woda 1,0 MPa), o
analogia | $rednicy 25 mm
23 m 23,000
RAZEM| 23,000
43| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych ztac
d.2.2] 0110-01/02 | ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o| z.
analogia | $r. zewnetrznej od 25 do 32 mm - ekstrapolacja
3+4+2+3+4+4+3+4+4+3+4+9+4+13+4+ |zl 69,000
1 z.
RAZEM| 69,000
44] KNR-W 2-18] Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych ziac
d.2.2] 0110-01 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
ér. zewnetrznej 63 mm
23 zlac 23,000
Z. "
RAZEM| 23,000
45| KNR-W 2-18]| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2.2] 0704-01 | PE, PEHD o $r.nominalnej 50 mm m-1
préb
1 200 1,000
‘m-1
préb

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3857 Uzytkownik: Inwestbau



wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentaciji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i

przedmiarze nalezy rozumiec¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jako$ciowych.
Oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza skiadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materialéw oraz proponowanej

technologii wykonania, wymienionych w dokumentaciji technicznej z zachowaniem jej wymogéw w zakresie jakosci.

Materialy rownowazne muszg by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a ciezar udowodnienia o zachowaniu parametrow
wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie sktadajgcego oferte.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Rm}'—moo
2.3 Armarura
46] KNR-W 2-18| Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. wein
d.2.3] 0804-01 | 110/63 mm
kalk. wiasna
1 wcin 1,000
RAZEM| 1,000
dlugosé rury m
1 m 1,000
RAZEM 1,000
47] KNR-W 2-18| Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.2.3] 0205-01 [ $r. 63 mm bez nasuwki
Zasuwa kolnierzowa klinowa zeliwna plaska, na cisnienie
1,0 MPa, nr kat. 111, o $rednicy 63 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
48] KNR-W 2-18| Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 50 mm kpl.
d.2.3] 0219-03 | Hydrant nadziemny z pojedynczym zamknieciem, fi 50
analogia | mm, RD 1000, kolumna Zeliwna
zasuwa zeliwna klinowa owalna kolnierzowa o $r. 50 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
49] KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami m
d.2.3] 0814-01 | ochronnymi dwudzielnymiz PCW o $r.do 110 mm
3,0%2 m 6,000
RAZEM 6,000
24 Studnia wodomierzowa dn=1500mm H=2,0m wraz z armaturg
50| KNR-W 2-18]| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mmw |stud.
d.2.4] 0513-05 | gotowym wykopie o giebokosci 3m - STUDNIA
analogia | WODOMIERZOWA
Krag betonowy ze stopniami ztazowymi fi 1500 mm 500
mm
wiaz kanatlowy do studni wodomierzowej fi 600mm stalowy
(stal S235JR), o grubosci 3 mm z zawiasem i
zamknigciem
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
51| KNR-W 2-18] Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mmw | [0.5
d.2.4] 0513-06 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m roéznicy gtebokosci - m]
analogia | STUDNIA WODOMIERZOWA stud.
Krotnosé = -2
1 [0.5 1,000
m]
stud.
RAZEM 1,000,
52 KSNR4 | Rury wywiewne zeliwne o $r. 100 mm szt.
d.2.4] 0206-03
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
53] KNR-W 2-18] Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, | szt.
d.2.4] 0112-01 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2.52.3.9. | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 50 mm
9907 - wykopy umocnione
analogia | Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 50mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentaciji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i

przedmiarze nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych.
Oznacza to, Ze Zamawiajgcy dopuszcza skiadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materialéw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.
Materialy réwnowazne muszg by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a ciezar udowodnienia o zachowaniu parametréw
wymaganych przez zamawiajacego lezy po stronie skiadajgcego oferte.

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
54 KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2.4f 0114-01 | kotnierzowe o $r. 50 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. | Kréciec dwukotnierzowy FF DN 50 L 200
9907
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
55| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2.4] 0114-01 | kotnierzowe o $r. 50 mm - wykopy umocnione
z2.s2.3.9. | Kréciec dwukotnierzowy FF DN 50 L 100
9907
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR-W 2-15| Wodomierze Srubowe o $r. nominalnej 50 mm kpl.
d.2.4f 0141-01 | Wodomierz jednostrumieniowy Srubowy do wody zimnej
MP 50 - 01, nr kat. 60-5320002-000
Zawory kulowe DN 50, PN 10, kotnierzowe
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57 KNR-W 2-15| Zawory zaporowe dla cisnien 1.0 MPa o $r. nominalnej 50 | szt.
d.24] 0520-04 |mm
analogia | Zawory kulowe DN 50, PN 10, kotnierzowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58 KNR-W 2-15| Zawory zwrotne zeliwne, 1.0 MPa o $r. nominalnej 50 mm | szt.
d.2.4] 0522-03 | - antyskazeniowy typ EA
analogia | Zawor zwrotny antyskazeniowy EA, kotnierzowy, DN 50,
PN16
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
25 Studnie zaworowe odwadniajgce dn=1000mm szt h=1,5m - 5szt wraz z armaturg
59| KNR-W 2-18] Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o ér. 1000 mm w |stud.
d.2.5 0513-01 | gotowym wykopie o giebokosci 3m-STUDNIA
analogia | ZAWOROWA ODWADNIAJACA
Krag betonowy ze stopniami ztazowymi fi 1000 mm 500
mm
Witaz kanatowy zeliwny lekki, klasy A, kwadratowy, o
wielkosci 600 antywlamaniowy
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
60] KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $r. 1000 mmw | [0.5
d.2.5| 0513-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy giebokosci m]
analogia | Krotnos¢ =-3 stud.
5 [0.5 5,000
m]
stud.
RAZEM 5,000
61| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.2.5 0132-04 | rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm-
zaporowy
Zawoér kulowy PP fi 32mm z koricéwkami do zgrzewania
mufa PE zgrzew o $r. nominalnej 32 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
62| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2.5| 0132-04 | rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm-
spustowy
Zaworspustowy PP fi 32mm z koricéwkami do zgrzewania
mufa PE zgrzew o $r. nominalnej 32 mm
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i

przedmiarze nalezy rozumiec¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych.
Oznacza to, Ze Zamawiajgcy dopuszcza skiadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogéw w zakresie jakosci.
Materialy réwnowazne muszg by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametréw

wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie sktadajgcego oferte.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
szt. 6,000
RAZEM 6,000
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