
BRODZIKI DO DEZYNFEKCJI STÓP
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zawór kulowy

przepustnica z napędem ręcznym

klapa zwrotna

zawór dozujący

manometr

pompa z prefiltrem

F - FILTR BASENOWY

P - POMPA OBIEGOWA

RB - REGULATOR BASENOWY

DCl - STACJA DOZOWANIA PODCHLORYNU SODU

DpH - STACJA DOZOWANIA KOREKTORA pH

DK - STACJA DOZOWANIA KOAGULANTA

F.1.1

OZNACZENIE URZĄDZEŃ

OZNACZENIA:

zawór regulacyjny

zawór wielodrogowy ręczny

kurek probierczy

woda uzdatniona

woda z basenu

ścieki technologiczne

chemikalia

automatyka

przepływ ciśnieniowy

przepływ grawitacyjny

PŁYWACKI
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Budowa zespołu basenów letnich zewnętrznych wraz z 4 kontenerami oraz

niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi zapewniającymi

prawidłowe funkcjonowanie obiektu  i zagospodarowanie terenu (w tym dojścia,

drogi dojazdowe, miejsce  na odpady stałe, zewnętrzna instalacja zasilająca

energetyczna , oświetlenia terenu , wodociągowa i  kanalizacji sanitarnej).na
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