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OPIS TECHNICZNY
do projektu pn :

Budowa zespotu basenéw letnich zewnetrznych wraz z niezbednymi urzadzeniami
techniczno-budowlanymi zapewniajgcymi prawidiowe funkcjonowanie obiektu tj. budynkami
prefabrykowanymi kontenerowymi zaplecza sanitarnego , socjalnego i technologicznego wraz
z instalacjami wewnegtrznymi i zagospodarowanie terenu (w tym dojécia w postaci chodnikéw
i ramp dla niepetnosprawnych , ciag pieszo jezdny , podesty obstugowe , miejsce gromadzenia
odpadéw statych , zewnetrzna instalacja technologiczna, energetyczna z oSwietleniem terenu
» wodociggowa , kanalizacji sanitarnej) , a takze elementy matej architektury na dziatce nr 444
0br.160106_4-0043 Grodkéw .

1. STAN ISTNIEJACY.

Dziatka pod przedmiotowa budowe potozona jest w miejscowosci Grodkéw pow. brzeski w
wojewddztwie opolskim. Teren inwestycji zlokalizowany jest przy drodze gminnej ulicy Sportowej w
Grodkowie .

Projektowany obiekt sasiaduje od strony zachodnie ze stadionem sportowym , a od strony wschodnie
z obiektami nieczynnego basenu zewngtrznego , ktéry zostat przeznaczony pod budowe przysziej
plywalni krytej, od pétnocy z drogg gminng , a od potudnia z niezabudowanymi dziatkami rzeki Struga
Grodkowska opisanymi jako wody stojace . Teren wydzielony pod inwestycje zajmuje wschodnig czesci
dziatki 444 poza wskazanym w MPZP terenem ochrony konserwatorskiej . Deniwelacja w kierunku
potudniowym ok .1 m do skarpy wydzielajacej powierzchnie ptaskg na ktérej usytuowano boisko o
nawierzchni asfaltowe;j . Wysokoé¢ skarpy ok 1,0 m . Catkowita deniwelacja na dtugoéci terenu
inwestycjit.j.ok 2,0m .

Na dzien dzisiejszy teren wydzielony z dziatki pod zabudowe obiektu nie jest zabudowany budynkami.
W terenie znajduje sie w/w boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej oraz stupy oswietlenia
zewngtrznego . Ponadto w terenie znajduje sig instalacja energetyczna zalicznikowa zasilania stadionu
oraz sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej .doziemna sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna
- Dojazd do dziatki istniejacy zjazdem z ulicy sportowej bez zmian. Projektuje sie wykonanie nowego
ciggu pieszo jezdnego do obstugi basenéw zgodnie z rysunkiem .

Droga pozarowa do obiektu istniejgca od strony stadionu spetnia wymagania prawne w tym zakresie .
Oddziatywanie planowanej inwestycji zamyka sie w terenie dziatek inwestycyjnych dla ktérego
Inwestor posiada tytut prawny.

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZESPOLU.

W ramach inwestycji planuje sig realizacje budowli o charakterze przestrzennym (konstrukcje pomosto-
we oraz niecki), jak réwniez obiektéw kubaturowych - budynki prefabrykowane kontenerowe Zwigza-
ne z funkcjonowaniem basenéw oraz jego zapleczem sanitarnym i socjalnym . Szatnie dla pracownikéw
statych sg zapewnione w potozonym na tej samej dziatce budynku stadionu sportowego .

W projektowaniu obiektu wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zastosowano
rozwigzania zapewniajgce spetnienie podstawowych wymagar dotyczacych obiektéw budowlanych
dotyczgce:

a) no$nosci i statecznoéci konstrukgji,

b) bezpieczeristwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i srodowiska,



d) bezpieczeristwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,
e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednoéci energii i izolacyjnosci cieplnej,

8) zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;

2.1. Cel i przeznaczenie obiektu.

Podstawowym celem obiektu jest stworzenie kompleksu basenéw zewnetrznych o optymalnie
zaprojektowanych rozwigzaniach i potaczeniach funkcjonalnych gwarantujgcych wysokojakosciowe
uzytkowanie, nawigzujacego kompozycyjnie do otoczenia , odpowiadajgcego mozliwoéciom
finansowym Inwestora . Przeznaczeniem obiektu jest realizacja funkcji dydaktycznej, rekreacyjnej oraz
zdrowotnej dla mieszkaricéw Grodkowa i okolic .

2.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu .
Forma architektoniczna zabudowy ograniczona do zabudowy kontenerowej niskiej , jednak rozprosze-
nie budynkéw i jej usytuowanie powoduje Ze nie majg one charakteru dominujacej zabudowy . Domi-
nanty terenu bgdg baseny zewnetrzne i ich podesty wykonane w konstrukcji drewnianej .
Program i rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne zostaty oparte na wytycznych Inwestora,
zatwierdzonej koncepcji , uzgodnieniach z rzeczoznawcami P.POZ, SANEPID, warunkach przylaczenia do
mediéw, warunkach gruntowych oraz zapisach MPZP.

2.3. Program uzytkowy i rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne.
Zakres funkcjonalny zespotu obejmie:
- dwa nowe baseny zewnetrzne ( budowle tymczasowe )
- 4 obiekty kubaturowe w formie konteneréw prefabrykowanych (kontenery)
- konstrukcje pomostowe drewniane z podjazdami i schodami zewnetrznymi
- niezbgdng infrastrukture - schody terenowe, chodniki,ciagi pieszo jezdne, murki oporowe, oéwietle-
nie terenowe, instalacje doziemne
- malq architekture - prysznice plenerowe, brodziki do ptukania stdp, plenerowe kabiny do prze-
bierania,
2.4. Opis obiektéw projektowanych :

2.4.1. Basen ptywacki (na PZT oznaczony cyfrg ,1”),

Basen zewnetrzny napowierzchniowy, wyposazony w modutowg stelazowg konstrukcje ze stali
ocynkowanej wraz z instalacjami technologii uzdatniania wody basenowej o wymiarach min 25,21 x
12,76 m glebokos¢ 1,2 m (wysokoéé konstrukcji basenu 1,25 m) z atestem PZH, obcigzenie 90 oséb .

Zostat zlokalizowany réwnolegle do ogrodzenia terenu stadionu .

Otoczony pomostem w konstrukcji drewnianej utatwiajacym dostep do basenu o szerokosci ok 2
m. ( na PZT oznaczony cyfra +3")

2.4.2, Basen rekreacyjny (na PZT oznaczony cyfrg ,2”),

Basen zewngtrzny napowierzchniowy, wyposazony w modutowg stelazowg konstrukcje ze stali
ocynkowanej wraz z instalacjami technologii uzdatniania wody basenowej o wymiarach min 15,25 x
7,78 m, glebokos¢ 0,55 m, wysokoéé konstrukcji stelazowej 0,6 m z atestem PZH, obcigzenie 30 osé6b .

Zostat zlokalizowany réwnolegle do ogrodzenia terenu stadionu w ciggu z basenem ptywackim .

Otoczony pomostem w konstrukgji drewnianej ufatwiajacym dostep do basenu o szerokosci ok 2
m.( na PZT oznaczony cyfrg ,3”)



2.4.3. Kontener technologiczny basenu plywackiego (na PZT oznaczona cyfra »4") Kontener
prefabrykowany z ramg stalowg i elewacjami z blachy trapezowej o niskim profilu w kolorze RAL7016 .
Dostawa w stanie kompletnym z petnym wyposazeniem sanitarnym i elektrycznym oraz instalacjami .
Kontener bedzie gotowy do podtaczenia do instalacji zewnetrznych kréécami wyprowadzonymi z
kontenera na zewnatrz. Wymiary zewnetrzne kontenera Lz=6058+2951 = 9009 mm, Sz=2 438 mm,
Hz=2 798 mm, wysokoé¢ wewnetrzna Hw=2 500 mm.

Szczegdly zgodnie z rysunkiem A-4

2.4.4. Kontener technologiczny basenu rekreacyjnego (na PZT oznaczona cyfra ,,5”)

Kontener prefabrykowany z rama stalowg i elewacjami z blachy trapezowej o niskim profilu w
kolorze RAL7016 . Dostawa w stanie kompletnym z petnym wyposazeniem sanitarnym i elektrycznym
oraz instalacjami . Kontener bedzie gotowy do podtaczenia do instalacji zewnetrznych kré¢cami
wyprowadzonymi z kontenera na zewnatrz. Wymiary zewnetrzne kontenera Lz=6058 mm, Sz=2 438
mm, Hz=2 798 mm, wysoko$¢ wewnetrzna Hw=2 500 mm

Szczegdty zgodnie z rysunkiem A-4

2.4.5. Kontener technologiczny magazynéw chemii basenowej o (na PZT oznaczona cyfra ,6”)

Kontener prefabrykowany z rama stalowg i elewacjami z blachy trapezowej o niskim profilu w
kolorze RAL7016 . Dostawa w stanie kompletnym z petnym wyposazeniem sanitarnym i elektrycznym
oraz instalacjami . Kontener bedzie gotowy do podtgczenia do instalacji zewnetrznych kréécami
wyprowadzonymi z kontenera na zewnatrz. Wymiary zewnetrzne kontenera Lz= 2951 mm, Sz=2 438
mm, Hz=2 798 mm, wysokoé¢ wewnetrzna Hw=2 500 mm.

W kontenerze wydzielono 2 magazyny na érodki chemiczne do dezynfekcji oraz korekty pH wody
basenowe;j .

Kontenery wyposaione w instalacje oraz wentylacje zgodng z wymaganiami dla tego typu
obiektéw.

Szczegbly zgodnie z rysunkiem A-4

2.4.6 . Kontenery sanitarne dla mezczyzn i kobiet (na PZT oznaczona cyfry ,7")

Kontenery prefabrykowane z rama stalowg i elewacjami z blachy trapezowej o niskim profilu w
kolorze RAL7016 . Dostawa w stanie kompletnym z petnym wyposazeniem sanitarnym i elektrycznym
oraz instalacjami . Kontener bedzie gotowy do podtaczenia do instalacji zewnetrznych kréécami
wyprowadzonymi z kontenera na zewnatrz. Wymiary zewnetrzne kontenera Lz=6058 mm, Sz=2 438
mm, Hz=2 798 mm, wysoko$¢ wewnetrzna Hw=2 500 mm

W kontenerze meskim sytuuje sie tazienke z 2 umywalkami bedaca przedsionkiem dla toalety
wyposazonej w 1 miske ustepowg oraz pisuar, a tazienke dla niepetnosprawnych wyposaza sie w miske
ustgpowq , pisuar oraz umywalke w wykonaniu dla niepetnosprawnych z uchwytami statymi i
ruchomymi .

W kontenerze damskim sytuuje sie tazienke z 2 umywalkami bedacg przedsionkiem dla toalety
wyposazonej w 2 miski ustepowe, a tazienke dla niepetnosprawnych wyposaza sie w miske ustepowa ,
umywalke w wykonaniu dla niepetnosprawnych z uchwytami statymi i ruchomymi, a takze skfadany
przewijak dla niemowlat i krzesto .

Kontenery wyposazone w instalacje oraz wentylacje zgodng z wymaganiami dla tego typu
obiektéw.

Szczegdly zgodnie z rysunkiem A-1, A-2



2.4.7. Kontener kasowy / socjalny dla ratownikéw (na PZT oznaczona cyfra »8")

Kontener prefabrykowany z rama stalowg i elewacjami z blachy trapezowej o niskim profilu w
kolorze RAL7016 . Dostawa w stanie kompletnym z petnym wyposazeniem sanitarnym i elektrycznym
oraz instalacjami . Kontener bedzie gotowy do podtaczenia do instalacji zewnetrznych kréécami
wyprowadzonymi z kontenera na zewnatrz. Wymiary zewnetrzne kontenera Lz= 2951 mm, Sz=2 438
mm, Hz=2 798 mm, wysoko$¢ wewnetrzna Hw=2 500 mm.

Szczegdly zgodnie z rysunkiem A-3

2.4.8.Drewniane prefabrykowane przebieralnie dla uzytkownikéw (na PZT oznaczona cyfra ,9”)
terenowe demontowalne wykonane w konstrukcji drewnianej — jako elementy matej architektury .
ztozona z 4 czesci:
powierzchnia A. 1,70 x 1,30=2,21m?2
powierzchnia 2x B. 1,70 x 1,85 = 3,15m2
powierzchnia C. 1,70 x 2,15 = 3,66m2
powierzchnia D. 1,70 x 1,10 = 1,87m2
Wysokos$¢ catkowita przebieralni 2,10 m po montazu w tym przerwa dolna max 30 cm .
Wysoko$¢ stupka 10x10 cm z drewna klasy K-24 do wbicia min. 270 cm
poszycie sklejka wodoodporna gr 20 mm
Elementy drewniane i sklejkqg nalezy fabrycznie wykonczy¢ lakierem zapobiegajacym destrukcyjnemu
dziataniu warunkéw zewnetrznych i promieni UV z min. 8-letnim terminem ochrony .
Dostarczane w panelach gotowych do skrecenia.
Szczegbly zgodnie z rysunkiem A-5

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY WIELKOSCIOWE OBIEKTU

3.1, Podstawowe parametry wielkoéciowe:

Powierzchnia lustra wody 440,32 m*
Powierzchnia podestéw , pochylni oraz schodéw drewnianych 318,00 m?

Powierzchnia uzytkowa obiektéw kubaturowych :

o kontener technologiczny 38,98 m?
° kontener sanitarny meski 12,69 m?
. kontener sanitarny damski 12,90 m?
o kontener kasowy/ratownicy 6,16 m’

Powierzchnia zabudowy ( catkowita ) obiektéw kubaturowych :

° kontener technologiczny 43,97 m?
° kontener sanitarny meski 14,79 m?
° kontener sanitarny damski 14,79 m?

° kontener kasowy/ratownicy 7,20 m*



Kubatura:

° kontener technologiczny 123,12 m?

o kontener sanitarny meski 41,41 m?

o kontener sanitarny damski 41,41 m?

o kontener kasowy/ratownicy 20,16 m*

lloé¢ kondygnaciji: 1 nadziemna

Wysokos$¢ budynkdw : 2,8m

Szeroko$¢ budynku: 2,44 m

Dtugo$é budynku:

° kontener technologiczny 18,02 m

° kontener sanitarny meski 6,06 m

° kontener sanitarny damski 6,06m

° kontener kasowy/ratownicy 2,95m
3.2. lloé¢ zatrudnionych i zdolno$¢ ustugowa obiektu.

Zakfada sie ze obiekt bedzie czynny 10 godzin na dobe od 9do 19 w okresie od czerwca do korica
wrzesnia . Personel w systemie 2 zmianowym. Podano zatrudnienie ranne + popotudniowe.

llos¢ zatrudnionych | zmiana Il zmiana
Kasa /ratownicy 3 3
tacznie 3 3

* iloé¢ orientacyjna
Zdolnos¢ ustugowa obiektu :

Uzytkownicy 120 oséb
llos¢€ uzytkownikéw w basenie ptywackim 90 oséb
llo$¢ uzytkownikéw w basenach rekreacyjnych 30 oséb

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU | ROZWIAZANIA MATERIALOWE KONSTRUKCII.

4.1. Warunki geotechniczne, kategoria geotechniczna.

Na podstawie przeprowadzonych badari podfoza gruntowego opracowano przez uprawnionego geolo-
ga mgr. Barbare Szydetko ( ZUG Grunt Sc. , Opole ) stwierdzono , ze posadowienie projektowanej inwe-

stycji zostanie wykonane w gruntach warstwy Il oraz powyiej poziomu wody gruntowej;

W zwigzku z tym ze gigboko$¢ wykopéw nie przekroczy 1,2m , na omawianym obszarze ustala sie

warunki gruntowe proste .

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r,, ustala sig dla przedmiotowej inwestycji

| kategorie geotechniczng z uwagi na rodzaj konstrukcji.

Na omawianym terenie badar zaobserwowano wystepowanie swobodnego zwierciadta wod

podziemnych na gtebokoéci 2,7 m p.p.t.

Grunty warstwy | stanowig nasypy stabonoéne, ktére nie nadajg si¢ do posadowienia w ich obrebie

obiektéw budowlanych.



Grunty warstwy Il stanowig grunty w postaci pospétki i zwiréw nadajace si¢ do bezposredniego
posadowienia .

Roboty ziemne nalety prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz PN/B-03020, zwracajac
uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robét ziemnych. Roboty ziemne powinny byé
wykonywane oraz nadzorowane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz z
odpowiednim doswiadczeniem, pozostajgce pod stalym nadzorem oséb z odpowiednimi
uprawnieniami zawodowymi; oraz z bezwzglednym zachowaniem przepiséw BHP.

Wedtug danych pochodzacych z portalu Paristwowego Instytutu Geologicznego - Paristwowego
Instytutu Badawczego dotyczacego systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO, omawiany obszar nie
jest zaliczany do terenéw zagrozonych oraz nie jest zagrozony wystepowaniem osuwiska.

Gtebokosé¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h=1,0 mp.p.t

Szczegélowo warunki geotechniczne opisano w opracowaniu ,Opinia geotechniczna dla oceny
geotechnicznych warunkéw posadowienia basenéw zewngtrznych w Grodkowie ” autorstwa mgr
Barbary Szydetko , luty 2020r.

4.2. Baseny napowierzchniowe.

Konstrukcja basenéw stelazowych (samonosnych) przystosowana jest do montazu na powierzchni
terenu, wyposazone w modutowa konstrukcje podtrzymujaca (stelaz). Stelaz wsparty na systemowych
stopach z tworzywa sztucznego. Jako wnegtrze basenu zastosowana jest folia (membrana) o
wytrzymatosci mechanicznej 430kg/5cm ze wzmocnionym wiéknem.

Wewnetrzne wiékna wzmacniajg folig. Folia jest ponadto pokrywana specjalng

przeiroczysty powloka przeciwdziatajacy starzeniu sie oraz chronigcg kolor. Jest ona antyposlizgowa
oraz nie odksztatca sig, jest odporna na promienie UV, algi oraz grzyby.

4.2.1. Basen zewnetrzny ptywacki napowierzchniowy, wyposazony w modutowg stelazowg konstrukcje
ze stali ocynkowanej wraz z instalacjami technologii uzdatniania wody basenowej o wymiarach min
25,21 x 12,76 m gtebokoé¢ 1,2 m (wysokoéé konstrukcji basenu 1,25 m) z atestem PZH.
Obcigzenie maksymalne 90 oséb /h
Konstrukcja wsporcza :
e stelai ze stali gatunku SE 360 ocynkowany ogniowo powtoka z oznaczeniem 2275
® podstawowe elementy noéne stelazu z ksztattownikéw zamknietych o $rednicy e 60 mm i o 30
mm
® stelaz malowany proszkowo w klasie Qualicoat 1 na kolor biaty RAL9010
e stelaz wyposazony w systemowe tapy z tworzywa sztucznego
® rura krawedziowa e 60 mm do umieszczenia w kotnierzu niecki basenu z otworami
systemowymi
Niecka basenowa :
Materiat — membrana z wiékna poliestrowego pokrytego PCV w kolorze niebieskim taczona w procesie
kalandrowania, kotnierz w kolorze biatym. Membrana o wysokiej wytrzymatosci i wysokiej
nieprzepuszczalnosci pokryta PVC ma wytrzymato$¢ na rozcigganie 430 kg / 5 cm, zgodnie z DIN 53354,
Jest réwniez poddawana obrébce przeciw promieniowaniu UV, przeciw pleéni i grzybom dzieki
zastosowaniu specjalnych dodatkéw, ktére ograniczaja starzenie materiatu.



Instalacja technologiczna bedzie utozona na powierzchni terenu wokét basendw pod pomostami i
doprowadzona do pomieszczeri technologicznych usytuowanych przy tych pomostach zgodnie z
plansza PZT.

W skiad kompletnego zestawu basenowego bedy wchodzi¢ wszystkie niezbedne rury, zawory, ztacza
niezbgdne do zmontowania systemu filtracji ztozonego z filtréw umieszczonych w bezpoérednim
sgsiedztwie basenu w pomieszczeniu technicznym. Systemy filtracji, urzgdzenie dozowania chloru i
korektora pH zostang umieszczone w budynkach technologicznych zbudowanych na obrzezach
pomostéw okalajgcych baseny zgodnie z plansza PZT oraz niezbednej dla ich uruchomienia automatyki
i zasilania energetycznego

4.2.2. Basen zewnetrzny rekreacyjny napowierzchniowy, wyposazony w modutowg stelazowg
konstrukcje ze stali ocynkowanej wraz z instalacjami technologii uzdatniania wody basenowej o
wymiarach min 15,25 x 7,78 m glebokoé¢ 0,55 m (wysokos¢ konstrukgji basenu 0,6 m) z atestem PZH.
Obcigzenie maksymalne 90 oséb /h
Konstrukcja wsporcza :

¢ stelaz ze stali gatunku SE 360 ocynkowany ogniowo powtoka z oznaczeniem 2275

* podstawowe elementy noéne stelazu z ksztattownikéw zamknietych o $rednicy e 60 mmi e 30

mm

 stelaz malowany proszkowo w klasie Qualicoat 1 na kolor biaty RAL9010

° stelaz wyposazony w systemowe tapy z tworzywa sztucznego

® rura krawedziowa e 60 mm do umieszczenia w kotnierzu niecki basenu z otworami

systemowymi

Niecka basenowa :
Materiat — membrana z wiékna poliestrowego pokrytego PCV w kolorze niebieskim taczona w procesie
kalandrowania, kotnierz w kolorze biatym. Membrana o wysokiej wytrzymatosci i wysokiej
nieprzepuszczalnosci pokryta PVC ma wytrzymatosé na rozcigganie 430 kg / 5 cm, zgodnie z DIN 53354,
Jest réwniez poddawana obrébce przeciw promieniowaniu UV, przeciw plesni i grzybom dzieki
zastosowaniu specjalnych dodatkéw, ktére ograniczajq starzenie materiatu.
Instalacja technologiczna bedzie utozona na powierzchni terenu wokét basenéw pod pomostami i
doprowadzona do pomieszczeri technologicznych usytuowanych przy tych pomostach zgodnie z
planszg PZT.
W sktad kompletnego zestawu basenowego bedy wchodzi¢ wszystkie niezbedne rury, zawory, zigcza
niezbedne do zmontowania systemu filtracji ztozonego z filtréw umieszczonych w bezpoérednim
sasiedztwie basenu w pomieszczeniu technicznym. Systemy filtracji, urzgdzenie dozowania chloru i
korektora pH zostang umieszczone w budynkach technologicznych zbudowanych na obrzezach
pomostéw okalajacych baseny zgodnie z planszg PZT .

4.3. Podesty stopy mokrej .
Podesty basenowe zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z barierkami o wys. 110cm.
Podioga podestéw z desek tarasowych ryflowanych sosnowych lub Swierkowych, klasy A, gr. 28mm,
nasyconych impregnatem ognioodpornym i grzyboodpornym. Dopuszcza sie zamiane deski drewnianej
na kompozytowa zblizong wizualnie o takich samych lub lepszych parametrach. Elementy pomostéw
taczone za pomocy ksztattownikéw zamknietych z blach ze stali ocynkowanej, wkretéw i érub
ocynkowanych, dostosowanych ksztattem do profili i konstrukji .




Balustrady zewnegtrzne o przeéwitach uniemozliwiajacych wypadniecie, maksymalnie co 12cm.
Wszystkie elementy drewniane podestéw o zaokraglonych krawedziach, szlifowane w celu
wyeliminowania zadr,

Uwagi:

Wysoko$¢ pomostéw nalezy dostosowaé do wysokoéci niecek basenowych wraz z warstwa podktadowa
ze styropianu i folii, tak, aby zachowaé minimum 2cm wolnej przestrzeni pomiedzy gérna krawedzig
konstrukcji basenu a dolna krawedzia podtogi pomostu. Nalezy réwniez uwzglednié¢ ruchome burty
basendw (w przéd i w tyl) po ich napetnieniu woda. W zwigzku z powyiszym pomosty nalezy wykonaé
w_taki sposéb, aby zachowaé bezpieczng przestrzet; pomiedzy ich konstrukcia a basenami,
uniemozliwiajgca ich uszkodzenie, z uwzglednieniem zmiany potozenia burt po napetnieniu basenéw

woda.
Wszystkie elementy boczne éciany konstrukcji pomostowej oraz przebieralnie plenerowe projektuje sie

jako wykoriczone deska elewacyijng drewniana fazowana, impregnowana. Kolor wykonczenia jednolity

dla_wszystkich obiektéw — naturalny kolor drewna (sosna / $wierk) dopasowany do uzytego na
pomostach.

Wszystkie elementy drewniane podestéw zabezpieczy¢ pozarowo do klasy NRO za pomocyg ogdinie
dostepnych $rodkéw do malowania drewna

4.4, Kontenery .

Kontenery zostang dostarczone przez ich producenta na zlecenie Inwestora w stanie kompletnym z
peinym wyposazeniem sanitarnym i elektrycznym oraz instalacjami . Kontener bedzie gotowy do
podfaczenia do instalacji zewnetrznych kréécami

Konstrukcja kontenera :

® spawana stalowa rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu,
elementy konstrukeji stalowej pokryte powlokami antykorozyjnymi ($rodowisko C3) w kolorze
grafitowym RAL 7016 , odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnatrz stupow
naroznych

® podloga — ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o gruboéci 100 mm, ptyta
cementowo-drzazgowa gr. 20 mm, wykfadzina PCV zgrzewana klejona do podioza, szara,
wykoriczenie podtogi listwami przypodtogowymi PCV. Wspétczynnik przenikania ciepta U=0,40
W/(m2K). Minimalne obciagzenie podtogi 200 kg/m2

® stropodach - blacha ocynkowana, plyta wiérowa gr. 12 mm, wetna mineralna o gruboéci 100
mm, kasety z blachy lakierowanej w kolorze biatym RAL 9010. Wspétczynnik przenikania ciepta
U=0,37 W/(m2K). Maksymalne obcigzenie stropodachu 100 kg / m2

e Sciany zewnetrzne - blacha lakierowana RAL 7016 (szara) profil, styropian gr. 75 mm, blacha
lakierowana RAL 9010 (biata) gtadka. Wspélczynnik przenikania ciepta U=0,53 W/(m2K)

e drzwi PCVz w kolorze RAL 7016 z zewngtrz i RAL 9010 od wewnatrz petne U=0,9W\(m2K) z
samozamykaczami wyposazone w oscieznice systemowg oraz zamek patentowy i klamki z
szyldem . Uwaga drzwi wewngtrzne mogq by¢ bez przegrody termicznej w profilu

e Sciany wewnetrzne petne z plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gruboéci 75 mm wraz
z wszystkimi obrébkami maskujgcymi potaczenie

e $ciany wewnetrzne wydzielajgce kabiny sanitarne systemowe z HPL gr max 20 mm wraz z
elementami montazowymi i drzwiami o szerokosci 80 cm systemowymi , a takze obrébkami
maskujacymi potaczenie z innymi elementami



okna biate PCV z roletg zewnetrzng w kolorze RAL 7016 U=0,9W\(m2K)

instalacja wody zimnej i cieptej z rur PP, érednice do doboru przez Wykonawce

instalacja kanalizacji sanitarnej z PCW

podgrzewacz wody cieptej elektryczny o umieszczony w pozycji poziomej nad umywalka
umywalki ceramiczne biate o szerokosci min 50 cm z bateriami mieszajgcymi ze
chromowanymi czasowymi

uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC chromowane stalowe w kazdej ubikaciji

pisuar ceramiczny biaty z zaworem czasowym wykonanie stal nierdzewna

miska ustgpowa dla niepetnosprawnych biata stojgca z sptuczka 6/3 |

miska ustgpowa biata stojaca z sptuczka 6/3 |

umywalka z wykonaniu dla niepetnosprawnych ceramiczna biata z baterig dla
niepetnosprawnych

zawor ze zlaczkq na weza dn 15

kratka $ciekowa podiogowa ze stali nierdzewnej dn 50

lustra z pétkg nad umywalkami o wymiarach min 50x50 cm

przytacze elektryczne - wtyczka CEE zagtebiona w ramie dachu

tablica rozdzielcza wyposazona w wytacznik gtdwny oraz zabezpieczenia obwodéw oswietlenie,
sita ( wyfacznik réznicowo-pradowy di=0,003A

oprawa LED 2x 24 W IP 44 wymagane natezenie oéwietlenia 200Ix w kazdym pomieszczeniu
gniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 przy kazdej umywalce - wydzielony obwéd
gniazda wiykowe z uziemieniem 230 V IP 44 do zasilania podgrzewaczy - wydzielony obwéd
przewod uziemiajacy Lyzo 16mm2

wentylator mechaniczny o wydajnoéci min 150m3/h w £cianie zewnetrznej uruchamiany wraz
z z wigcznikiem $wiatta

Wyposazenie dodatkowe w kontenerach sanitarnych :

* instalacja przyzywowa w ubikacji dla niepetnosprawnych ( wytacznik + sygnalizator)

przewijak dla niemowlat $cienny sktadany na écing atestowany , wyk. Tworzywo sztuczne
wymiary po ztozeniu max 1000 mm x 180 mm w fazience dla niepetnosprawnych damskiej

Wyposazenie dodatkowe w kontenerach chemii basenowej :

podtoga z gumy kwasoodpornej z cokotami 15 cm

wanny bezodptywowe kwasoodporne na érodki chemiczne o wymiarach min 130x60x40 cm
natrysk ratunkowy z oczomyjka z misg i prysznicem , stojacy , na wode ciepta i zimng
uruchamiany stopg i naciskiem glowy niezaleznie , wykonania stal nierdzewna lub PCW
wentylator mechaniczny o wydajnoéci min 150m3/h chemoodporny kanatowy, praca stata
krata rownowazaca wentylacyjna o wymiarach 500x150 mm montowana w drzwiach
zewnetrznych

4.5. Rozwigzanie posadowienia konstrukciji obiektu.

Przyjeto ulozenie niecek basenu na ptycie fundamentowej, ktéra stanowi¢ bedzie podbudowa i
istniejgca nawierzchni asfaltowa boiska sportowego . Pod nieckami zostanie wykonana dodatkowa
warstwa nawierzchni asfaltowej ( mieszanka asfaltobetonowa grubosci 3-12 cm klasy AC16 35/50)



niwelujgca teren do rzednej 169,45 m.n.p.m. Na tak przygotowanym podtozu po rozfozeniu
systemowych folii izolacyjnych i izolacji termicznej ze styroduru klasy 3000 gr 50 mm zostang roztozone
baseny . Pozostate fundamenty zostang wykonane jako stupy fundamentowe okragte @300 i
kwadratowe 30x30 cm z betonu C25/30 zbrojone stalg B500SP. Szczegoty w towarzyszacych
projektach konstrukcji.

5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE .
Proces technologiczny uzdatniania wody basenowej spetnia wymagania normy DIN 19643, a takze

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadaé
woda na ptywalniach a takze :.

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z
dn.13.11.2015r. (Dz.U. 2015 poz. 1989
° Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdw z dn.
27.01.1994. Dz.Ust. nr 21 poz.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw éciekdw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych

° Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz. U.z 2006r. Nr 123, poz.858), z uwzglednieniem zmian wprowadzanych.
° Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska , Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 15 maja

1999r. (Dz. U. Nr 50 poz. 501) w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
stanowigcych mienie komunalne.

° Informacje techniczne producentéw materiatéw i urzadzeri do techniki basenowe)j.

Sposo6b uzdatniania wody: zgodnie z projektem warsztatowym branzowym dostawcy niecek .

6. INSTALACIE WEWNETRZNE.
Obiekt zostanie wyposazony w nastgpujace instalacje wewnetrzne :
- instalacja wody zimnej ,
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacje elektryczne i niskopragdowe,
- instalacja uzdatniania wody basenowej,
Szczegotly w towarzyszacych projektach branzowych

7. INFORMACJE ZWIAZANE Z UZYTKOWANIEM OBIEKTU.

7.1. Dostosowanie obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych.
Obiekt jest w petni dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne i na wézkach
inwalidzkich.
Dostep oséb z niepetnosprawnosciami jest zapewniony za pomoca projektowanych pomostéw, gdzie
nachylenie podtuzne nie przekracza 6%.
Projektuje sie w kontenerach sanitarnych oddzielne t{azienki dedykowane dla oséb z
niepetnosprawnosciami, do ktérego dostep odbywa sie bezprogowo, z poziomu przylegtego chodnika.




Dostgp do basendw na wézkach odbywa sie poprzez betonowe przejazdowe brodziki do ptukania stop
9i kot, ktorych diugos¢ jest wigksza niz obwdd kota wozka inwalidzkiego .

7.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Obiekt spetnia wymagania w zakresie BHP.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych projektuje sie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

W czasie eksploatacji basenéw nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHiP:

a) Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczerstwa i
higieny pracy. Dz. U. nr 129,

b) Rozporzadzenie MGPiB z dnia 27.01.1994r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania éciekéw. Dz. U. Nr 2

Przed wbudowaniem stosowane w projekcie wyroby musza posiadaé:

a) Aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczeristwa ,B”

b) Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych

c) Deklaracjg zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobata
techniczna

W celu zapewnienia obstugi higieniczno-sanitarnej dla oséb korzystajacych z basenéw w okresie
letnim zaprojektowano kontener sanitarny prefabrykowany. Przewidywana iloé¢ oséb korzystajgcych z
basenéw w tym samym czasie wyniesie ok. 120 .

7.3. Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie .
Zaprojektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujq ujemny wptyw obiektu
na $rodowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, poprzez nastepujace
elementy:
—doprowadzenie wody do budynku z projektowanego przytacza wodociggowego a écieki bytowe i zrzut
wody z basenu odprowadzone beda do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
—sposob funkcjonowania i uzytkowania obiektu nie powoduje wytwarzania szkodliwych odpadéw
stalych,
—projektowany obiekt nie powoduje emisji hatasu, wibracji, promieniowania oraz zakiéceri
elektromagnetycznych i innych,
—brak negatywnego wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Warunki ochrony przeciwpozarowej bedace integralng czeécia niniejszego opracowania wg § 11, ust.2,
pkt. 11 rozporzadzenia MI z 12.04.2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego w zwigzku z § 5 rozporzadzenia MSWIA z 2.12.2015 r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej .
Projektowane budynki ze wzgledu na funkcje zalicza sig do budynkéw ZLII niskich (N).
Ponadto kompleks basenowy jest obiektem budowlanym innym niz budynek, przeznaczony do
uzytecznodci publicznej , w ktérym przewiduje sig mozliwoé¢ jednoczesnego przebywania w strefie
pozarowej ponad 50 0s6b na powierzchni do 2000 m?, co powoduje koniecznoé¢ uzgodnienia projektu
pod wzgledem ochrony p.poz .
W budynkach nie bedzie prowadzié sig prac z substancjami niebezpiecznymi pozarowo.



Wg art. 5 ustawy prawo budowlane kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
nalezy projektowac, budowa¢ i uzytkowaé zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych m.in. bezpieczefistwa pozarowego.
Proponowane zabezpieczenia przeciwpozarowe maja na celu zapewnienie w razie pozaru :

° nosnosci konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajacy z przepisow,

° ograniczenia rozprzestrzeniania sig pozaru (ognia i dymu) w budynku,

e ograniczenia rozprzestrzeniania sig pozaru na sasiednie budynki,

° bezpiecznej ewakuacji 0séb,

° bezpieczeristwa dla ekip ratowniczych i mozliwoé¢ skutecznej interwencji ratowniczej.

8.1. Dane obiektu:
Podstawowe parametry budynkéw to:
Powierzchnia uzytkowa obiektéw kubaturowych :

o kontener technologiczny 38,98 m?
o kontener sanitarny meski 12,69 m?
° kontener sanitarny damski 12,90 m?
o kontener kasowy/ratownicy 6,16 m?
Powierzchnia zabudowy ( catkowita ) obiektéw kubaturowych :

° kontener technologiczny 43,97 m?
o kontener sanitarny meski 14,79 m?
° kontener sanitarny damski 14,79 m?
. kontener kasowy/ratownicy 7,20m?
Kubatura:

e kontener technologiczny 123,12 m®
° kontener sanitarny meski 41,41 m?
o kontener sanitarny damski 41,41 m?
° kontener kasowy/ratownicy 20,16 m?
llo$¢ kondygnacji: 1 nadziemna
Wysokos¢ budynkéw : 2,8m

8.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.
Obiekt sasiaduje z budynkiem przy stadionie sportowym w odlegtosci 29,7 m, co spetnia wymagania
ochrony p.poz dla obiektéw .

8.3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W projektowanym obiekcie nie bed3 gromadzone ani sktadowane substancje palne .

8.4. Wielko$¢ obcigzenie ogniowego - nie dotyczy (zgodnie z §213 ust 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie )

8.5. Kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill, teren zewnetrzny dla ponad 50 oséb na powierzchni do 2000 m?.



8.6. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje w zadnym z pomieszczen.

8.7. Okresla sig klasg odpornosci ogniowej - zwolniony (zgodnie z §213 ust 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie )

8.8. Warunki ewakuacji: w projekcie przyjeto zasade, ze odpowiednie warunki ewakuacji polegajg na
zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokoéci wyjé¢, Zachowano ewakuacje dla przewidywanych 120
0s6b w ilosci 2 wyjs¢ z terenu poprzez bramki o szerokoéci 150 i 250 cm .

8.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
nie dotyczy / zaprojektowano gtéwny wylacznik pradu i instalacje uziemienia dla obiektéw

8.10. Przyjety scenariusz zdarzeri na wypadek pozaru: nie dotyczy .

8.11. Dobdr urzadzeri przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagar wynikajacych z
przyjgtego scenariusza rozwoju zdarzeri w czasie pozaru:
- nie dotyczy

8.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy: obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilodci 1 sztuka
gasnica proszkowa o zawartosci érodka gasniczego co najmniej 2 kg na kazde 100 m? rozpoczetej
powierzchni strefy pozarowej, gasnice nalezy rozmiesci¢ w kontenerach , zapewniajac do nich dostep o
szerokosci co najmniej 1 metr, po 1 szt na kazdy z konteneréw .

8.13. Urzadzenia ratownicze i ich rozmieszczenie: nie s3 wymagane.

8.14. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia poiaru: wg § 3 rozporzadzenia
MSWIA  z 16.06.2003r w sprawie ppoi. zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla potrzeb jednostek strazy pozarnej potrzeba
10 dm*/sekunde wydajnosci istniejacego hydrantu dn 80 na istniejagcym wodociggu o $rednicy DN 100
sieci obwodowej w ulicy Sportowe;j .

8.15. Dojazd pozarowy dla pojazdéw strazy pozarnej od ulicy Sportowej poprzez istniejgcg droge
pozarowgq przy stadionie z odcinkiem 15 m z mozliwoscig cofania . Droga przylega od ochranianej
strefy pozarowej, a szerokoé¢ chodnikéw wynosi min 150 cm

8.16. Obiekt bedzie oznakowany znakami bezpieczeristwa wg PN.

8.17. Obiekt zostanie wyposazony w instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz w instrukcje
bezpieczeristwa pozarowego, o ktérej mowa w § 4 i 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 29.01.2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.



= nie dotyczy zgodnie z art.3.4.5. ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej

budynkéw
10 .ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.
Brak jest mozliwoéci zastosowania energii geotermalnej, wiatru a takie skojarzeniowej produkgji

energii.
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