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Basen 25,21x12,76x1,21

Basen 15,25x7,78x0,6
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Kontener sanitarny męski/damski 2 szt

6
Kontener chemii basenowej

7

Kontener kasowy/ szafka zasilania zewnętrznego
8

Przebieralnie plażowe drewniane
9

Miejsca dla foodtrucków

Plac wejściowy

Projektowane chodniki / kostka brukowa

Projektowany ciąg pieszo jezdny

Zapas terenu dla OSA

Schody zewnętrzne i pochylnie dla

niepełnosprawnych kostka brukowa /palisada

Prysznice zewnętrzne do montażu w chodniku

Brodziki do płukania stóp prefabrykowane

Miejsce gromadzenia odpadów

Mur oporowy

Tereny zielone / plaże
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Istn. droga p.poż20

Brodziki do płukania stóp betonowe wylewane na

budowie
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Pomosty strefy stopy mokrej
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iHP80

iHP80 Istniejący hydrant p.poż dn 80 na sieci obwodowej

dn100

LEGENDA:

Linia rozgraniczająca teren inwestycji

GRANICE

UZBROJENIE ELEKTRYCZNE

Tablica rozdzielcza wolnostojąca +wyłącznik

p.poż obiektu

Uziom typowy TP 2x6, dwa pręty stal. Fe fi 20 mm

L=2x6m, połączone płaskownikiem Fe/Zn 25x4mm

Projektowana oprawa LED 66W IP 65 na słupie

parkowym h=4m L1-L9

Projektowana kamera kopułkowa w obudowie

wandaloodpornej

Projektowany kabel ziemny typ YKY 5x4mm2 -

zasilanie TG obiekt

Projektowany kabel ziemny typ YKY 5x4mm2 -

zasilanie kontener sanitarny

Projektowany kabel ziemny typ YKY 5x4mm2 -

zasilanie ośw zewnętrznego

Projektowany kabel ziemny typ YKY 5x4mm2 -

zasilanie ośw zewnętrznego

Projektowany kabel ziemny typ YKY 5x4mm2 -

zasilanie kontenery + technologia basenowa

Projektowany kabel skrętka UTP żel kamera -

rejestrator/kasa/

UZBROJENIE SANITARNE

Projektowana kanalizacja sanitarna

Projektowany zbiornik bezodpływowy na odcieki

Projektowane studzienki kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja technologiczna

Projektowana studnia wodomierzowa

Projektowane studnie zaworowe

Projektowane zewnętrzne natryski

Projektowana zasuwa wodociągowa

Projektowany przyłącz wodociągowy w/g

oddzielnego opracowania

ABCD - A

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR EWID.
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SKALA 1:500

Hp

Projektowany hydrant podziemny DN 50
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