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Brodzik do stop (szt. 3)
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St | brugose Liczba Jnmao Uwaga:
Poz. 2| (mm) | w Tomento] oastem | AN BETON: C30/37 W8

1 A—TIN plemenci¢’ #12| STAL: B500SP

- 179 12 | 1730 16 1 16 [27.68| Otulina: 5 cm

¥ 180( 12 | 2240 | 10 1 10 [22,40| Elementy do zabetonowania w $cianach i dnie

| 181 12 | 2100 4 1 4+ | &40 | niecki do osadzenia w trakcie wykonywania

Diugosé wg Srednic (m) s8,48| Szalunkéw i zbrojenia niecki. Zbrojenie bedgce

b Masa 1 m preta (kg/m) nas| W kolizji z powyzszymi m_mamsﬂmi_ przerwac.

b Masa tqczna wg $rednic (kg) 51,93 Pod U.—ﬁ@ QQ::@ UQ@QJT_ S\<_A03.m0 warstwe WO

1 Masa Tqomna wa gatumka stall (xa) se3] €M podsypki zwirowo-piaskowej zageszczonej
do 1s=0,96, na to 10 cm chudego betonu

r Ogétem (kg) 51,93 C12/15.

i Calg powierzchnie niecki zabezpieczyé¢ zywicg

L jos12 L=2240 polimocznikowa. Stosowac¢ zestaw jednego

; producenta - grunt + masa z zywicy w 3

- warstwach + siatka wzmacniajgca 100g/m2.
Stosowaé odpowiedni grunt dla mokrego
betonu. Aplikowa¢ nie wczesniej niz 14 dni po
betonowaniu na czystej powierzchni, bez
ubytkéw. Wykonczenie kolor niebieski.
Membrane naktada¢ za pomoca pedzla lub

B-B watka albo natryskowo
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mﬁ BPB Inwest-Bau tel. 0-14 68 16 350
W§>=§= Sca. 1 M%.w%moomwﬂ_mm. ul. 1-go Maja 1 o 14681649
INWESTOR :
Gmina Grodkéw
ul. Warszawska 29 , 49-200 Grodkéow
TEMAT:  Budowa zespolu basendw letnich zewnetrznych wraz z 4 kontenerami oraz niezbgdnymi

urzadzeniami techniczno-budowlanymi zapewniajacymi prawidiowe funkcjonowanie obiektu i
zagospodarowanie terenu (w tym dojscia, drogi dojazdowe, migjsce na odpady stale, zewnetrzna
instalacja zasilajgca energetyczna , oswietlenia terenu , wodociggowai kanalizacji sanitarnej).na
dziaice nr444 obr.0043 j.ew 160106_4 Grodkéw

PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Wolak FORrls
PDK/0082/POOK/04
SPRAWDZAJACY  mgr inZ. Kazimierz £aba
BUA-NB-8346/115/90
OPRACOWANEE  mgrinZ. Klaudyna Brzycka DATA:
mgr inZ. Karolina Litwin 01.2020
— mgr inz. Zuzanna Lubecka-+epa
" PROJEKT BUDOWLANY SKALK:
Branza konstrukcja 1:25
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

BRODZIK DO STOP| K-5

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub piony komukolwiek, bez pi j zgody firmy KR Studio




