obrdbka blacharska na obwodzie bazenu mocowana do dolnego lica deski
grubos¢ blachy uniemozliwigjaca odksztatcanie, minimalna dylatacia
konstrukgji burty od obrobki: 2cm, krawgdzie zaoblone (zagiete),
material - stal nierdzewna, wys. 7,5cm
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prefabrykowana konstukgja bury \

basenowsj

Detal 1

skala 1:25

+170,80 m n.p.m.

Konstrukcja pomostowa drewniana
zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjnej

-

R~ slupkil pochwyt blustady - drewno konstukcyjne

+169,45 m n.p.m.
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obrobka blacharska na obwodzie bazenu mocowana dol dolnego lica deski
gruboé¢ blachy uniemozliwiajaca odksztaicanie, s_-__am_:m dylatacja
konstrukgji burty od obrébki: 2cm, krawedzie zaoblone (zagigte),

materiat - stal nlerdzewna, wys. 7,5cm

prefabrykowana konstrukcia burty
basenowej

Detal 2
skala 1:25

Konstrukcja pomostowa drewniana
zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyinej

]

45xB5mm, zaoblone na naroznikach (fazowane)

T‘ szczeble balustrady - deska 28x95mm

zaoblona na naroznikach (fazowana)

0,4cm | folia basenowa

0,02cr folia budowlana

5,0cm | styropian XPS 300 gr. Sem

0,02cm folia budowlana

312cm| warstwa wyréwnawcza z asfaltu

% Istniejaca nawierzchnia asfaltowa

=]

2,8cm | deska tarasowa sosnowa/éwierkowa nasycona impregnatem
ognioodpomym i grzyboodpomym lub deska kompozytowa

28,0cm konstrukcja drewniana zg. z proj. konstrukcji

przestrzef podbasenia

dodatkowa deska 32x140

B~ stupki i pochwyt balustrady - drewno konstrukcyjne

=

69,45 m n.p.m.

45x95mm, zacblone na naroznikach (fazowane)

m*‘ szczeble balustrady - deska 28x95mm

zaoblona na naroznikach (fazowana)

dodatkowa deska 32x140

przed dostepem zwierzat do podbasenia

Konieczne uzupeienie miejsc przy supkach balustrady
prowadzenie po calym obwodzie basenu, mocowanie do stupéw ramy

0,4cm | folia basenowa

0,02cr folia budowlana

5,0cm | styropian XPS 300 gr. Scm

0,02cm folia budowiana

312cm| warstwa wyréwnawcza z asfaltu
| istniejaca nawierzchnia asfaltowa

2,8cm | deska tarasowa sosnowa/éwierkowa nasycona impregnatem
ognioodpomym i grzyboodpomym lub deska kompozytowa

Nmbni konstrukcja drewniana zg. z proj. konstrukcji

% przestrzefi podbasenia

przed dostepem zwierzat do podbasenia

Konieczne uzupeiienie migjsc przy shupkach balustrady
prowadzenie po calym obwodzie basenu, mocowanie do stupéw ramy
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TEMAT: Budowa zespotu basenéw letnich zewngtrznych wraz z 4 kontenerami oraz
niezbednymi urzadzeniami techniczno-budowlanymi zapewniajacymi
prawidiowe funkcjonowanie obiektu i zagospodarowanie terenu (w tym doj$cia,
drogi dojazdowe, miejsce na odpady state, zewnetrzna instalacja zasilajgca
energetyczna , o$wietlenia terenu , wodociggowai kanalizacji sanitarnej).na
dziatce nrd44 obr.0043 j.ew 160106_4 Grodkéw
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