Opis techniczny

do projektu budowlanego zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz technologii basenowej.

1. Stan formalno-prawny

Inwestor: Gmina Grodkow
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkow

Lokalizacja budowy: m. Grodkéw
dziatki nr ewidencyjny gruntu 444
obr.0043 j.ew 160106_4 Grodkow

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, oraz budowa zewnetrznej instalacji wodociggowe] i technologii basenowej dla zespotu
basendéw letnich zewnetrznych wraz z 4 kontenerami

Opracowanie obejmuje:

— projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
— projekt zewnetrznej instalacji wodociggowej

3. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu s3:

- zalecenia inwestora,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- ustawa z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane” z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016),

- normy i przepisy branzowe obowigzujgce w trakcie opracowania dokumentaciji,

- wizja w terenie oraz dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie,

4. Opis stanu gospodarki wodno-$ciekowej i infrastruktury technicznej
W omawianym terenie.

Dziatka przedmiotowa potozona jest w miescie Grodkow przy ul. Sportowej
woj. opolskim, dziatka nr ew. 444 obr.0043 j.ew 160106_4 Grodkdw.

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:

e sie¢ energetyczng



e siec kanalizacji sanitarnej
e sie¢ wodociggowy

5. Rozwigzania projektowe
6.1 Zewnetrzne instalacje

6.1.1 Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzone beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane;j
na dziatce inwestora nr ew. 444 ul. Sportowej w Grodkowie.
W terenie zaprojektowano kanaty z minimalnymi spadkami przy zachowaniu predkosci przeptywu
min. 0,7m/s w celu zapewnienia samooczyszczania, jednak nie powodujgce przekroczenia
predkosci przeptywu V= 2 m/s. Na rysunkach profili zestawiono dtugosci rur przewodowych
kanatéw z podziatem na srednice.

Scieki sanitarne sg odprowadzane bezpoérednio do istniejgcej przepompowni $ciekéw
zlokalizowanej na dziatce inwestora. W studzience kanalizacyjne oznaczonej na PZT jako S1
zaprojektowano klape zwrotng wraz z syfonem.

Jezeli w_trakcie wykonywanych roboét Wykonawca napotka na niezinwentaryzowany lub

zinwentaryzowang sieci, instalacje - zobowigzany jest wezwad projektanta

i zarzadce sieci na plac budowy w celu ustalenia toku postepowania.

6.1.2 Kanaty kanalizacji sanitarnej

Kanaty kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedg wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych
gtadkich  jednolitych PVC-U typu S SDR 34, o sztywnosci obwodowej
SN 8kN/m2, tgczonych kielichowo:

— (110x 3,2 mm —SNS,
— (@ 160x 4,7 mm —SNS,
— @ 200x 5,9 mm —SNS,

Gtebokos¢ uktadania rurociagu uwzglednia koniecznosé unikniecia kolizji
z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym . Przewody prowadzona ponad strefg
przemarzania gruntu (0,8 m) nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng z otuliny styropianowe;j.
Nie nalezy taczy¢ przewoddw z réznych materiatéw na jednym odcinku kanalizacyjnym.
Gtebokosc uktadania rurociggu uwzglednia koniecznos¢ unikniecia kolizji
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

6.1.3 Skrzyzowania przewodow z przeszkodami.

W zakresie uzbrojenia podziemnego trasa projektowanych rurociggédw krzyzuje sie
z uzbrojeniem podziemnym: kablami energetycznym wszystkie skrzyzowania przewidziano
wykonaé jako podziemne z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci pionowych. Kable
energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi. Nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ w trakcie prowadzonych prac wykonawczych szczegdlnie w



zakresie zblizenia do istniejgcych rurociggdw. W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem, roboty ziemne zalezy wykonywaé recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
danego medium.

Wiaczenie do budynku.

Miejsce przejscia rurociggu przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ rurg ostonowa
oraz izolacjg z otuliny, szczeliny wypetni¢ wetng mineralng w postaci luznej, uszczelni¢ szpachléwka.

6.1.4 Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacji sanitarnej wykonane bedg jako betonowe #1000, #1500 W studzience
zostang umieszczone wyloty rurociggéw oraz odpowiednie kinety. Studniach przewidziano pokrywy
zeliwne typu B125 samoregulujgce. Studzienki powinny by¢ szczelne i nie moze sie do nich
przedostawac woda gruntowa.

Studzienki kanalizacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z PN-EN 1917 w systemie
prefabrykowanym. System musi sktadac sie z elementéw takich jak kregi betonowe, elementy
przejsciowe, ptyty nastudzienne, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami z
przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych.

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych wykonane z betonu
min. kl. C 35/45.
Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:
edennice  studzienki nalezy wykona¢ jako  monolityczng,  prefabrykowang,
z  fabrycznie  osadzonymi w  trakcie produkgcji przejsciami  szczelnymi
lub uszczelkami, gwarantujgcymi szczelnos$é potaczen z rurami oraz monolityczng kinetg
betonowa — wszystkie elementy wykonane w jednym cyklu produkcyjnym ,
* wysokosc kinety réwna Srednicy maksymalnego otworu przytgczanej rury,
¢ kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917, minimalna
wysokos¢ kregéw nadbudowy — 500 mm,
¢ przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna o
minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,
» wtazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,
¢ stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wtasciwosci elementéw studzienek:
¢ szczelno$é potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa
* beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie
w elementach i w kinecie:

>C40/50
¢ nasigkliwos¢ betonu: 5%
¢ klasa ekspozycji betonu w elementach studni:
e cement uzyty do produkgcji studni i kinet typu: HSR — siarczanoodporny
¢ wytrzymatos$¢ komory roboczej na zgniatanie: min. 60kN/mb

Projektuje sie studzienki rewizyjne 315 mm z tworzywa sztucznego z wyprofilowang kinetg i
trzonowg rurg karbowang, ktore:



-posiadajg odpornosé chemiczng uszczelek

-posiadajg odporno$¢ chemiczng tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-U).
W przypadku usytuowania wtazéw w drogach nie utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych
do posesji, itp.) nalezy wtaz zréwnac z poziomem terenu.

Studzienki zakonczy¢ rurg, teleskopowa, z pokrywg zeliwng, nastudzienng. Przykrycie studni
w zaleznosci od lokalizacji — wtaz klasy B125.

6.2 Roboty przygotowawcze.

Projektowana o0$ rurociggu powinna by¢é wytyczona w terenie przez geodetg
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggow
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

6.3 Budowa kanalizacji
6.3.1 Wykonanie i obudowa wykopow

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.

Zastosowano wykopy o Sciankach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi lub przy
pomocy deskowan. Recznie wykonaé wykopy w rejonach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym, oraz w miejscach, gdzie praca koparkami
bytaby utrudniona, a takze w miejscach wskazanych przez Inwestora , gdzie praca koparkami
spowodowataby dewastacje urzgdzonego terenu. Wykonawstwo wykopéw prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownikdw poszczegdlnych sieci. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej
do wykopu. Umocnienie pionowych $cian wykopow
w gruntach suchych — balami drewnianymi 50 — 63 mm lub wypraskami stalowymi zaktadanymi
poziomo, a w gruntach nawodnionych — wypraskami zabijanymi pionowo (grodzice GZ-4). W
przypadku sadowienia kanatéw w gruntach stabonosnych zastosowac wymiane gruntu.

6.3.2 Odwodnienie wykopow na okres budowy

W miejscach wysokiego poziomu wody gruntowej na odcinkach kanatéw — przewidziano
odwodnienie wykopow powierzchniowe na okres budowy. Obnizenie zwierciadta wody gruntowej,
jakie konieczne bedzie do wykonania robdt, osiggngé mozna za pomocg igtofiltréw umieszczonych
wzdtuz wykopu po obu stronach. Woda z igtofiltréw odprowadzana bedzie przez kolektory ssace
podtgczonych do agregatu pompowego. Agregat pompowy wytwarzajgc podcisnienie, umozliwiat
bedzie zassanie wody z igtofiltréw z poziomu filtra i nastepnie biezgce odprowadzenie jej z uktadu.
llos¢ godzin pompowania okreslic w trakcie budowy wpisem do dziennika budowy. Roboty
prowadzi¢ pod gére. llos¢ godzin pompowania okresli¢ w trakcie budowy wpisem do dziennika
budowy.



6.3.3 Przygotowanie podtoza pod kanaty

W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity zastosowano podsypke o
grubosci 20 cm z zageszczonego piasku, natomiast w gruntach nawodnionych zastosowa¢ podsypke
filtracyjng z pospodtki o grub. 25 cm. Powierzchnia podtoza powinna byé zgodna ze spadkiem
podtuznym dna kanatéw. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90° —
stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjnej.

6.3.4 Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych

Do budowy kanalizacji przyjeto rury PVC taczone s poprzez kielichy z uszczelkg. Dtuzsze
odcinki rur pomiedzy studzienkami nalezy  faczyd na powierzchni terenu
i opuszczac je na dno wykopu uktadajgc je na przygotowanym poditozu w odwodnionym wykopie.
Utozone prostoliniowo odcinki kanatéw wymagajg  wykonania obsypki  ochronnej
z piasku przynajmniej na wysoko$s¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia kanatu lecz nie wiecej od 10cm. Gotowe kanaty
powinny odpowiada¢ PN-EN1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

6.3.5 Roboty montazowe.

Kanaty i rurociggi ukfada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach.
Do budowy kanatéw i rurociggdw stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb
i zasypki nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej ukfadania w gruncie rurociggéw
dostarczonych przez producentdw rur.

W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowac¢ tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowa magnetyczng taczong na zaciski
utozong wzdtuz, ponad rurociggami.

Rurociagi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Do budowy kanalizacji przyjeto rury PVC taczone sg poprzez kielichy z uszczelkg. Podczas
uktadania rurociggu kanalizacyjnego, kielichy rur do przesytu sciekdow nalezy skierowaé przeciwnie
do przeptywu Sciekow. Trzeba pamieta¢ o zachowaniu czystosci wykonywanego potaczenia.
Dtuzsze odcinki rur pomiedzy studzienkami nalezy tgczy¢ na powierzchni terenu i opuszczaé je na
dno wykopu uktadajgc je na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie. Dla uzyskania
lepszego potaczenia uszczelke nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym. Utozone prostoliniowo
odcinki kanatéw wymagaja wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokos¢ 30 cm
ponad wierzch rury. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia kanatu
lecz nie wiecej od 10cm. Gotowe kanaty powinny odpowiada¢ PN-EN1610 Budowa i badania
przewoddéw oraz wytycznymi producenta.

6.3.6 Badanie szczelnosci kanatow

Szczelno$é¢ kanatéw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC
nie powinien nastgpi¢ ubytek wody (Sciekdw) w czasie trwania préby szczelnosci. Szczegdty badan



szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych zawiera PN-EN 1610:2002. Prébe szczelnosci oraz odbidr
robot prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci, zgodnie
z Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnetrzne systemy
bezcisnieniowe i cisnieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki
techniczne wykonania i odbioru, PN-C-89224:2018-03.

6.3.7 Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow

Po pozytywnej probie szczelnosci prowadzi¢ zasypke wykopdéw i jednoczesnie wykonywadé
obsypke ochronng rur z piasku drobnego o grub. 30 cm =z obu stron rury
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem. Obsypke,
jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku
i prostoliniowosci kanatu. Warstwy poza obsypka ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu
lub wymagane] rzednej nalezy wykonaé z gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej
prowadzi¢ ostroznie z uwagi na kruchos$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu. Grubos¢ ubijanej warstwy gruntu
nie powinna przekracza¢ 1/3 S$rednicy rury(6 + 10 cm). Piasek drobny zagesci¢ $rednio
do wskaznika 85 — 95 % wg Proctora i modutu odksztatcenia Ez = 8 MPa.

W miejscach gdzie przykrycie rurociggu jest mniejsze niz 0,8m nalezy wykonac jego ocieplenie.

6. Opis przyjetego rozwigzania — budowa zewnetrznej instalacji wodociggowe;.
6.1 Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zrédtem wody dla projektowanego obiektu p jest sie¢ wodociggowa zlokalizowana na dziatce
inwestora. Przytagcze wody nalezy wykonaé z sieci wodociggowej do projektowanej studni
wodomierzowej wg oddzielnego opracowania. Przytgcze wody nalezy wykonaé z rur z PEHD SDR17
PN10 @63 .

Zrédtem wody dla projektowanego obiektu basenowego z towarzyszacg infrastrukturg jest
sie¢ wodociggowa zlokalizowana na terenie inwestora (dz. Nr 444).

6.1.1 Trasa i rozwigzania projektowe

Przebieg, S$rednice, ditugosci i zagtebienie zewnetrznej instalacji wodociggowej
w terenie przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500 oraz na profilu podtuznym.
Skrzyzowania instalacji z obiektami terenowymi powinny by¢ zgodne
z Polskimi Normami. Zewnetrzne instalacje nalezy uktada¢ na gtebokosci zgodnie z profilem
podtuznym rys. Zs-5.
Zewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy wykona¢ z rur PE 100 RC PN10 SDR17, PE100RC
PN16 SDR11

PE10OORC PN16 SDR11
25x2,3
32x2,0
PE10OORC PN10 SDR17
40x2,4
63x3,8




6.1.2 Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne pod przewody wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-B-10736:1999- Roboty ziemne- wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Srednig glteboko$¢ utozenia rurociggu przyjeto 1,3-1,6m. Wykopy nalezy
wykonaé¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych $ciankg stalowg
i obudowa stalowg. Dno wykopu powinno byé réwne. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage,
aby sie¢ na catej dtugosci przylegata do dna wykopu. Rury wodociggowe nalezy uktadad
na podsypce z piasku o grubosci warstwy 0,15 m. Przy wykonywaniu zasypu sieci nalezy zwrdcic
uwage, aby pierwsza warstwa zasypu nie zawierata kamieni, zbitych grud ziemi, itp. mogacych
uszkodzié przewéd. Przewdd obsypaé piaskiem zageszczonym grubosci
20 cm ponad rure. Stopien zageszczenia 1s=95%. Zasypke w strefie rury wykona¢ warstwami o
grubosci 20 cm, przy czym kazdg z warstw starannie zageszczajgc lekkim sprzetem tak aby nie
doszto do uszkodzenia i przemieszczenie rury. Stopien zageszczenia zasypki w strefie rury powinna
wynosié min. 95%. Podczas zasypywania w wykopie
nie moze znajdowac sie woda. Po zasypaniu pierwszej warstwy zasypu nalezy utozyé tasme
sygnalizacyjng umozliwiajgcg pdzniejszg lokalizacje przewodu za pomocy przyrzadéw do
wykrywania metali. Przewiduje sie wymiane gruntu do zasypu. Zasypanie wykopdw nalezy wykonaé
po przeprowadzonej prébie szczelnosci przewoddéw wodociggowych - spychaczem lub recznie z
ubijaniem warstw. Po zakonczeniu robdt teren po wykonanych robotach ziemnych nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nie przewiduje sie wystepowania wodd  gruntowych. W  przypadku sie
ich ewentualnego pojawienia nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna
wykopu. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w profilu robdt ziemnych, koszt pompowania
wody zostanie pokryty z rezerwy na podstawie protokotu koniecznosci.

W pierwsze] kolejnosci po utozeniu rurociggu w wykopie nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci
nastepnie ptukanie sieci i badanie wody. Po tych czynnosciach nalezy wykonaé¢ wiacznie do
istniejgcej sieci wodociggowe;.

Doktadne rzedne oraz zagiebienie istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy ustali¢ na
budowie po dokonaniu odkrywki; w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci wykonania
projektowanego rozwigzania nalezy zgtosi¢ sie do projektanta w celu opracowania nowego
rozwiazania.

Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ otrzymanych rur i armatury z zamodwieniem,
- stan powtoki zabezpieczajacej przed korozja,
- czystos¢ wnetrza kotnierzy, kielichdw oraz czotowych powierzchni, w razie potrzeby nalezy
wnetrze wymy¢ wodg,
- sprawdzi¢ czystos¢ powierzchni zewnetrznej rur i ksztattek, w razie koniecznosci rury
oczyscic z brudu lub rdzy i osuszy¢ nalezy rury przeptuka¢ strumieniem wody.
W przypadku koniecznosci docinania rury na budowie zwréci¢ szczegdlng uwagg
na uciecie rury pod katem prostym do jej osi.

W trakcie montazu zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie wspotosiowosci rurociggu.



6.1.3 Préba wytrzymatosci i szczelno$é wodociggu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewoddw nalezy przeprowadzié prébe
szczelnoSci. Warunkiem dopuszczajgcym przeprowadzenie proby wytrzymatosci i szczelnosci jest
pozytywny wynik badania prawidtowosci wykonania potgczen. Cisnienie prédbne Pp powinno
wynosic dla odcinkéw o cisnieniu roboczym
Prdo 1 MPa:

Pp=1,5Pr lecz nie nizsze niz 1 MPa

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajgc w
tym celu czystej wody wodociggowej. Predkosc przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych
w przewodzie. Woda ptuczagca po zakoniczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Wodociag
przed oddaniem do eksploatacji przeptukaé¢ i podda¢ dezynfekcji. Pobra¢ prébke do badania.
eksploatacji przeptukac i poddac dezynfekcji. Pobraé prébke do badania.

6.1.4 Studnie odwadniajace

Przed przerwa zimowag nalezy spuscic¢ z instalacji wodociggowej wode z natryskéw zewnetrznych
oraz budynkéw. W tym celu zaprojektowano studnie betonowe @1000 z kregdw betonowych
wykonang z betonu klasy B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F150. W studzience nalezy
wykonaé odgatezienia oraz zamontowac zawdr spustowy oraz zawér odcinajgcy zgodnie z czescig
rysunkowg niniejszego projektu.

W okresie zimowy zawory w studni nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem.

7. Uwagi konncowe i przepisy BHP

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych"- Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe", obowigzujgcymi normami,
instrukcjg producentéw i przepisami oraz ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP. Wszyscy
pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania
przepiséw bezpieczedstwa i higieny pracy. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byc
wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na
mozliwos$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch $Srodkéw
transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.
Zaktadanie obuddéw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

- Przed rozpoczeciem robot zapoznad sie z trescig uzgodnien jednostek opiniujgcych.

- Przed rozpoczeciem robdt w terenie powiadomié wtasciwe instytucje

- Nalezy wykona¢ przekopy probne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i



kotowego
-Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna
- Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopdw uzbrojenie podziemne
- W miejscach zblizen do istniejgcych ogrodzen i budynkdw roboty prowadzié¢ recznie.
Na budowie nalezy stosowaé¢ materiaty i urzadzenia posiadajagce  wymagane:
- certyfikaty na znak bezpieczeristwa,
- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,
- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.
Stosowanie materiatdow i urzadzen nie posiadajgcych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.

Cato$¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykonac zgodnie z: ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

UWAGA: wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji techniczne;j i
SIWZ nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéow
jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza skitadanie ofert réwnowazinych dla
nazwanych materialdow oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w
dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogéw w zakresie jakosci. Materiaty
rownowaine muszg by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a ciezar udowodnienia o zachowaniu
parametrow wymaganych przez zamawiajacego lezy po stronie sktadajacego oferte.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII BASENOWE)
Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania technologii uzdatniana wody basenowej wykorzystano
nastepujgca dokumentacje:

*  Wytyczne Inwestora, uzgodnienia miedzybranzowe, projekt architektoniczny obiektu;
*  Wytyczne producenta basendw stelazowych napowierzchniowych;

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi wraz z pdzniejszymi zmianami;

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach;

¢ Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni, opracowane przez mgr inz. Czestawa
Sokotowskiego;
e ,Planung von Schwimmbadern” — Christoph Saunus;

» Katalogi firm branzowych.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji uzdatniania wody basenowej dla potrzeb
budowy basendéw stelazowych napowierzchniowych: ptywackiego i rekreacyjnego w ramach
inwestycji pn.. ,Budowa zespotu basendw letnich zewnetrznych wraz z 4 kontenerami oraz
niezbednymi urzadzeniami techniczno-budowlanymi zapewniajgcymi prawidtowe funkcjonowanie
obiektu i zagospodarowanie terenu (w tym dojscia, drogi dojazdowe, miejsce na odpady state,
zewnetrzna instalacja zasilajgca energetyczna , oswietlenia terenu , wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej).na dziatce nr444 obr.0043 j.ew 160106_4 Grodkow”.

W zakres projektu wchodzi rozwigzanie:

» Instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowe] dla dwdch projektowanych obiegéw
wody:

obieg | — basen ptywacki;
obieg Il — basen rekreacyjny.

» Instalacji dozowania chemii basenowej;

Proces uzdatniania wody bedzie przebiegat pétautomatycznie.

2. Procesy technologiczne wykorzystane do uzdatniania wody basenowe;j

Podczas uzytkowania basenu, do wody wprowadzane sg w sposdb ciggly zanieczyszczenia
organiczne i nieorganiczne. Utrzymywanie wymaganej jakosSci wody mozna osiggngé przez
stosowanie szeregu mechanicznych i chemicznych proceséw jej uzdatniania.

Woda basenowa uzdatniania bedzie w nastepujacych procesach technologicznych:
« filtracji wstepnej,

« koagulacji powierzchniowej,
« filtracji ci$nieniowej,

e poddaniu procesowi korekty pH;



» dezynfekcji podchlorynem sodu;

oraz dodatkowo
» rozcienczania polegajgcego na uzupetnianiu obiegu wodg Swiezg.

3. Obiegi wody basenowej

Przewidziano zastosowanie dwdch niezaleznych obiegéw wody basenowej:

obieg | — basen ptywacki Qg,= 90 m®/h;
obieg Il — basen rekreacyjny Qo= 30 m*/h.

4. Opis instalacji uzdatniania wody basenowej

Stacje oczyszczania wody zlokalizowano w budynkach technologicznych w poblizu basenéw (osobne
dla kazdego obiegu).

System uzdatniania wody basenowej jest obiegiem zamknietym. Woda jest zasysana z
basenu przez pompy samozasysajgce za posrednictwem skimmerdow ptywajgcych. Nastepnie woda
jest ttoczona na uktad uzdatniania. Pompy wyposazone sg w tapacze witdkien i wtoséw.

Pompy ttoczg wode basenowg na filtry wypetnione ztozem piaskowym. Przed filtrami do
wody dawkowany jest koagulant w celu wytracenia czgstek koloidalnie rozproszonych, co
optymalizuje proces oczyszczania. Koloidy osadzajg sie na ztozu filtracyjnym. Ptukanie filtrow
odbywac sie bedzie wodg basenowa.

Po procesach filtracji i koagulacji powierzchniowej woda poddawana jest korekcie pH, a
nastepnie dezynfekcji podchlorynem sodu. Dozowanie korektora pH
i podchlorynu odbywa sie automatycznie i jest sterowane przy pomocy sond: pH oraz Cl, W
zaleznosci od zmierzonych wartosci regulator basenowy RB zmienia wydajno$¢ pomp dozujgcych
chemikalia DpH i DCI. W wodzie basenowej mierzony jest rowniez potencjat redox. Nastepnie woda
jest ttoczona do basendw za posrednictwem dysz naptywowych bocznych. Opisany powyzej sposdb
wprowadzania i odbioru wody
z basenu zapewnia dobre wymieszanie wody w basenie oraz szybkie ujednorodnienie jej wtasnosci
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

Na ssaniu pomp umieszczone bedg przepustnice umozliwiajgce odciecie pomp i
wyczyszczenie prefiltrow.

Zawory szeSciopotozeniowe stanowigce uzbrojenie poszczegdlnych filtrow umozliwiajg
filtrowanie wody, ptukanie filtra w przeciwpradzie, doptukiwanie zgodnie z kierunkiem filtracji oraz
odciecie filtra.

Na instalacji umieszczone bedg ponadto manometry wskazujgce spadek cisnienia na filtrze
(stopien jego zabrudzenia) oraz kurki probiercze do poboru wody przed i za filtrem.

Zaktada sie 24 godzinng prace uktadu filtracyjnego.

Uzupetnienie wody w basenie bedzie odbywato sie recznie. Oprdznianie basenu odbywac
sie bedzie poprzez wypompowanie wody do kanalizacji.



5. Podstawowe dane o basenach.

Basen ptywacki

Basen stelazowy napowierzchniowy

Powierzchnia lustra wody ok. 320 m?
Gtebokos¢ basenu (wody) 1,20 m
Wysokos¢ konstrukcji niecki 1,25m
Objeto$¢ basenu ok. 384 m?

Temperatura wody

Bez podgrzewania

Reflektory basenowe

brak

Atrakcje wodne

brak

Basen rekreacyjny

Basen stelazowy napowierzchniowy

Powierzchnia lustra wody ok. 120 m?
Gtebokos¢ basenu (wody) 0,55 m
Wysokos¢ konstrukcji niecki 0,60 m
Objetos¢ basenu ok. 72 m?

Temperatura wody

Bez podgrzewania

Reflektory basenowe

brak

Atrakcje wodne

brak

6. Skimmery

Specjalne pojemniki z naktadang czapg gérng i koszykiem na zanieczyszczenia umieszczonym
wewnatrz. Montowane na sciance wewnatrz niecki basenowej. Przez nie, pobierana jest woda z
basenu. Wykonane z biatego ABS. W koszyku wewnatrz skimmera zatrzymujg sie zanieczyszczenia
typu: trawa, liscie, wiosy, owady itp. Skimmery przystosowane sg do podtgczania recznego

odkurzacza dna basenu.




7. Prefitry

tapacz zanieczyszczerh mechanicznych stanowi filtr wstepny i stuzy do zatrzymywania wiosow i
wtékien znajdujacych sie w wodzie pobieranej ze zbiornika przelewowego. Prefiltr znajduje sie przed
pompa obiegowq i zabezpiecza jg przed uszkodzeniem. W czasie eksploatacji nalezy okresowo
otwierac tapacz i usuwac zanieczyszczenia.

8. Pompy obiegowe

Pompy obiegowe wymuszajg cyrkulacje wody basenowej — zasysajg wode z niecek, ttocza
przez caty uktad uzdatniania z powrotem do niecek. Przewiduje sie zastosowanie pomp obiegowych
poziomych, z tworzywa sztucznego, wyposazonych w prefiltry.

Ptukanie oraz doptukiwanie filtra odbywa sie takze za pomocg pomp obiegowych — woda
zasysang z basenodw.

9. Koagulacja

Celem wytracenia czastek koloidalnie rozproszonych, przed filtrem do wody dozowany jest
koagulant. W rurociggu nastepuje flokulacja, a wytworzone w tym procesie ktaczki sg usuwane na
filtrach. Jako koagulant przewiduje sie zastosowac wstepnie hydrolizowany chlorek glinu.

Orientacyjng dawke koagulanta przyjeto na poziomie 1 ml/m3 wody obiegowe], natomiast dawka
rzeczywista zostanie dobrana podczas rozruchu technologicznego.

Koagulant pobierany bedzie ze zbiornika fabrycznego o pojemnosci 20 dm3? umieszczonego
w wannie ochronnej.

Dozowanie koagulanta bedzie sie odbywato za posrednictwem membranowej pompy
dozujacej.

10. Filtracja

Filtracja przez ztoze piaskowe ma za zadanie usuniecie z wody obiegowe] zanieczyszczen
mechanicznych, zawiesiny i czgstek koloidalnych. Efektywnos¢ filtracji zwiekszona jest poprzez
zastosowanie procesu koagulacji.

Przewiduje sie zastosowanie filtréw z tworzywa, z dnem kolektorowym,
o wysokosci ztoza 1,2 m; o $rednicy @ 650 mm:

Obieg | - 6 szt.;

Obieg Il - 2 szt.

Predkos¢ filtracji i ptukania przyjeto na poziomie 45 m/h. Ptukanie ztoza filtracyjnego w
filtrze nastepuje w przeciwpradzie. Poptuczyny kierowane sg do kanalizacji sanitarne;j.

11. Korekta pH

Warunkiem  prawidtowej dezynfekcji ~wody jest utrzymanie jej odczynu
w zakresie pH=7,2-7,6. Pomiar i regulacja odczynu pH wody odbywa sie w sposéb automatyczny
za posrednictwem regulatora basenowego, ktory steruje pracg pompy dozujgcej korektor pH.

Przewiduje sie zastosowanie gotowego do uzycia roztworu kwasu siarkowego do obnizania
pH wody. Roztwdr dozowany jest do rurociggu zasilajgcego niecki za filtrem. Korektor pH pobierany
bedzie ze zbiornikow fabrycznych 0 pojemnosci
35 dm3 umieszczonych w wannach ochronnych.



Dozowanie korektora pH bedzie sie odbywato za posrednictwem membranowej pompy
dozujacej.

12. Dezynfekcja podchlorynem sodu

Przewiduje sie dezynfekcje wody basenowej gotowym roztworem podchlorynu sodu
o stezeniu 14%.

Dozowanie podchlorynu sodu do rurociggu zasilajgcego niecki odbywa sie
w sposdb automatyczny, co jest mozliwe dzieki zastosowaniu regulatora basenowego. Podchloryn
sodu pobierany bedzie ze zbiornikdw fabrycznych o pojemnosci 35 dm® umieszczonych w wannach
ochronnych.

Dozowanie podchlorynu sodu do rurociggdw zasilajgcych baseny odbywa sie za
posrednictwem membranowych pomp dozujgcych.

13. Regulator basenowy

Urzadzenie kontrolno-pomiarowe, dokonujgce pomiaru i kontroli pH, Cl, redox i temperatury
- sterowane mikroprocesorowo. Stacja regulacyjna sktada sie z komory pomiarowej, w ktorej
umieszczone sg sondy, przez ktére przeptywa woda cyrkulacyjna z basenu. Wykonywany jest pomiar
wolnego chloru, pH i Redox oraz temperatury. W zaleznosci od zmierzonego stanu stacja
odpowiednio steruje dozowaniem srodkéw chemicznych.

14. Dezynfekcja stop

Celem dezynfekcji stép przewidziano brodziki do dezynfekcji stép zasilane wodg z obiegu |.
Woda z brodzikéw jest odprowadzana za posrednictwem przelewu do kanalizacji.

15. Napetnianie i uzupetnianie niecek basenowych
Woda basenowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dn. 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.

Przewiduje sie, ze woda stuzgca do napetniania i uzupetniania basendw bedzie posiadaé
wtasnosci fizyko-chemiczne i bakteriologiczne odpowiadajgce jakosci wody do picia i celdéw
gospodarczych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wraz z pdzniejszymi zmianami.

Uzupetnianie wody $wiezej odbywa sie poprzez pobieranie jej z sieci wodociggowej. Swieza woda
podawana jest bezposrednio do instalacji technologicznej poprzez reczne uruchamianie zaworéw
napetniajgcych.

Projektowo przewidziano uzupetnianie Swiezej wody wodociggowej w ilosci 30 | na kazdg osobe
kapiaca sie na dobe. Catkowitg wymiane wody w basenie przewiduje sie przed rozpoczeciem sezonu.

Maksymalnie w dobie nalezy dostarczy¢ na cele technologiczne 28 m3/d wody.

16. Dane techniczne instalacji

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje przez 24 h/d.



Przed sezonem przewiduje sie czyszczenie niecek basenowych, konserwacje urzadzen
technologicznych i wymiane wody.

17.

Czyszczenie basenow

W celu prawidtowe] eksploatacji basenu oraz spetnienia norm jakosci wody nalezy zachowac¢
odpowiedni rezim czystosci basenu w trakcie jego uzytkowania.

Baseny nalezy oprdzniaé, gruntownie my¢ i dezynfekowac min. 1 raz w roku.

Osad z dna basenéw nalezy odsysa¢ za pomocg odkurzacza basenowego min. 1 raz w tygodniu,
$ciany niecek basenowych nalezy czysci¢ min. 1 raz w miesigcu.

Wieczorem, po zamknieciu basenu brodziki do stép nalezy oprdzni¢ poprzez zawédr spustowy i
zdezynfekowac.

18. Zimowanie basenéw

Po sezonie letnim nalezy oprdzni¢ baseny z wody, zostawiajac jej na dnie ok. 15-20 cm.
Dysze nalezy zakorkowad, a rurociagi zasilajgce i zbiorniki filtracyjne oprdzni¢ z wody. Przed sezonem
nalezy catkowicie oprdézni¢ basenu, gruntownie je wyczysci¢ i zdezynfekowac, zdezynfekowac ztoze
filtracyjne. Nastepnie mozna rozpoczg¢ napetnianie basendw.

109. Miejsca poboru prébek wody
Dla badania jakosci wody basenowej w instalacji uzdatniania przewidziano nastepujgce miejsca
do poboru prébek wody:
* na przewodzie ttocznym pompy obiegowej,
e przed i za filtrami piaskowymi,

e przed wlotami do niecek za dozownikami podchlorynu sodu.

20. Materiaty

Wszystkie zastosowane materiaty do budowy instalacji wody basenowej powinny mieé atesty
PZH, dopuszczajgce je do kontaktu z wodg pitng oraz by¢ odporne na wode z podwyzszong
zawartoscig chloru.

21. Personel obstugujacy

Do obstugi urzadzen stacji uzdatniania wody basenowej zaleca sie zatrudnienie
wyspecjalizowanej firmy zewnetrznej. Konieczne do obstugi jest przeszkolenie prowadzone w czasie
rozruchu instalacji przez dostawcow urzadzen i wykonawce instalacji.

22. Zalecenia BHP

Sktadowanie i stosowanie surowcow i chemikaliow - zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bhp przy
stosowaniu Srodkdw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekdéw. Dz.Ust. Nr 21 poz. 73
z dnia 27.01.94.



Transport i przygotowywanie chemikaliéw dla potrzeb instalacji uzdatniania wody basenowej
moze by¢ dokonywane tylko przez przeszkolonych pracownikéw wyposazonych w ubidr ochronny
(rekawice, fartuchy).

Przeglady i naprawy urzadzen elektrycznych mogg by¢ dokonywane tylko przez uprawnione
osoby.

23. Odpady i emisje
24, Odpady state

Odpady state w procesie uzdatniania wody basenowej to:
e zanieczyszczenia mechaniczne zbierane w prefiltrach pomp obiegowych;
e opakowania po chemikaliach: pojemniki z tworzywa sztucznego.

Odpady state poza wymiennymi opakowaniami bedg wywozone na sktadowisko odpadéw.
25. Odpady ciekte

Odpady ciekte stanowi¢ bedg wody po oprdznieniu i czyszczeniu basendw, woda z brodzikow
do dezynfekcji stop oraz poptuczyny. Wody poptuczne z ptukania filtra bedg odprowadzane do
kanalizacji w ilosci max 16 m¥d, intensywnos¢ zrzutu 4,2 |/s. Woda z brodzikéw do dezynfekcji stop
powinna by¢ odbierana poprzez przelew do kanalizacji, zapewniajac 1 wymiane wody na godzine.

26. Poziom hatasu i drgan

Urzadzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej sg urzgdzeniami wysokiej jakosci i
zapewniajg nie przekraczanie dopuszczalnego poziomu drganin. Maksymalny poziom hatasu 70 dbA
pochodzi od pomp obiegowych.

27. Automatyka i sterowanie

Uktad sterowania realizuje wszystkie wynikajgce z technologii regulacje i blokady. Zlokalizowany
jest w rozdzielnicach technologicznych RT1 i RT2. Szafy wyposazone bedg w sterownik swobodnie
programowalny pracujacy wg odpowiedniego algorytmu.

Przewiduje sie potautomatyczne dziatanie uktadu uzdatniania:

e Automatyczne dozowanie reagentow chemicznych, niezbedne dla utrzymania wtasciwego
poziomu zawartosci czynnego chloru w wodzie basenowej oraz odpowiedniego pH.
Realizowany jest dzieki zastosowaniu regulatora basenowego. Stacja wyposazona jest
w mikroprocesor sterujgcy pracg pomp dozujgcych w zaleznosci od wskazan elektrod
wolnego chloru i pH, potencjatu redox.

« Automatyczny system powiadamiania o stanach alarmowych objawiajgcy sie za pomoca
efektéw swietlnych.

28. Wytyczne branzowe

29. Branza budowlana

* Nalezy przewidzie¢ droge transportowg dla filtrow max 650 mm wys. 1,9 m



* Podtoge w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody basenowej nalezy pokry¢ materiatem
zmywalnym

» W podtodze w pomieszczeniu stacji uzdatniania przewidzie¢ wpusty podtogowe, wykonac
kratki sciekowe z odptywem do kanalizacji oraz rury zlicowane z posadzka do odprowadzania
Sciekéw z ptukania filtrow.

* Przewidzie¢ osobne pomieszczenia chemii basenowej — dozowania podchlorynu sodu oraz
dozowania korektora pH z drzwiami otwieranymi na zewnatrz

* W pomieszczeniach stacji dozowania srodkéw chemicznych wykona¢ posadzke
chemoodporng oraz wyktadzine chemoodporng na Scianach na wysokos¢ ok. 2,0 m

* Przed wejsciem do basendéw wykona¢ brodziki do dezynfekcji stop i prysznice

* Przewidzie¢ wtazy i rewizje do dostepu do zawordow zlokalizowanych w poblizu niecek
basenowych

 Pojemniki z chemikaliami bedg ustawione w bezodptywowych wannach wg proj.
technologii.

» Droga transportowa dla urzadzen stacji uzdatniania na miejsce posadowienia — wymagane
wymiary minimalne wynoszg: szeroko$¢ 70 cm wysokosé 200 cm.

 Posadzke pod urzadzeniami wypoziomowac, w pozostatej czesci wykonac spadki do kratek
kanalizacyjnych. Posadzke w miejscach posadowienia urzadzen dostosowacé do ich masy (wg
rys i specyfikacji).

« W wejsciach na plaze basenowg przewidzieé dezynfekcje stop i wdzkow dla
niepetnosprawnych.

30. Branza elektryczna

Do szaf zasilajgco-sterujgcych RT1 i RT2 doprowadzi¢ zasilanie odpowiednio 8 kW i 4 kW i napiecie
400 V, zapotrzebowanie do poszczegdlnych szaf wg rysunkow.

Uktad sterowania dostarczany w komplecie stacji uzdatniania zawiera:

J catos¢ instalacji niezbednej do recznego (przyciski na szafie zasilajgcej) uruchomienia
poszczegdlnych urzadzen instalacji uzdatniania wody

J wszystkie niezbedne zabezpieczenia elektryczne

J sygnalizacje pracy i awarii pomp

. ochrone przeciwporazeniowg catej instalacji .

. wszystkie uktady pomiarowe i regulacyjne wynikajace z technologii

J realizacje wspotzaleznosci technologicznych pomiedzy urzadzeniami

J Zakres projektu przebiega na listwach zaciskowych w szafach zasilajacych urzadzen

technologicznych.

W zakresie dostawy urzadzen przewidziano prowadzenie kabli zasilajgcych i sterujgcych od szafy dla
poszczegdlnych obiegéw. Przewidziano szafe SZ dla urzadzen stacji uzdatniania wody i urzadzen



rekreacyjnych

Moc zainstalowana urzgdzen technologicznych jest réwna szczytowej — praca 24h/dobe.

W okolicach basenéw nalezy przewidzie¢ gniazda 230V do podtaczenia odkurzacza basenowego.

ZESTAWIENIE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Urzadzenie Moc Napiecie Moc catk. Oznaczenie
Obieg 1
Pompa obiegowa 6x1,1kwW 400V 6,6 kW PO-1.1+1.6
Dozowniki korektora pH 1x 0,02 kW 230V 0,02 kW PD-1.1
Dozowniki podchlorynu 1x0,02 kW 230V 0,02 kW PD-1.2
Regulator basenowy 1x0,02 kW 230V 0,02 kW RB-1
Zawor elektromagn. na wodzie 1x0,02 kW 230V 0,02 kW -
zimnej
Razem obieg 1 ~6,7kW
Obieg 2
Pompa obiegowa 2x1,1kw 400V 2,2 kW PO-2.1, 2.2
Dozowniki korektora pH 1x 0,02 kW 230V 0,02 kW PD-2.2
Dozowniki podchlorynu 1x0,02 kW 230V 0,02 kW PD-2.3
Regulator basenowy 1x0,02 kW 230V 0,02 kW RB-2
Zawor elektromagn. na wodzie 1x0,02 kW 230V 0,02 kW -
zimnej
Razem obieg 2 ~2,3 kW
Rezerwa 400V ~3 kW
RAZEM ~12kW

31. Wentylacja

. Pomieszczenia techniczne i magazynowania chemikalidw muszg by¢ wentylowane

na zasadach zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 27.01.94 Dz. U. nr 21 poz 73,

. W pomieszczeniach dozowania podchlorynu sodu i dozowania korektora pH
zastosowac wentylacje mechaniczng chemoodporng 5 w/h z kratka wyciggowsa
umieszczong 20 cm nad podtogg i pod sufitem, osobng dla kazdego z pomieszczen

. W pomieszczeniu stacji uzdatniania wody przewidzie¢ wentylacje 2 w/h

32. Instalacja wod-kan

a. Instalacja wody wodociggowej:

. Doprowadzi¢ przytgcza wody uzupetniajgcej w poblizu basenow

. W pomieszczeniu technicznym nalezy przewidzie¢ zawdr czerpalny wody zimnej ze
ztgczka do weza, oczomyjke z prysznicem BHP oraz zlew;
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. Maksymalnie w dobie nalezy dostarczy¢ na cele technologiczne

28 m¥d wody.

b. Instalacja kanalizacji

Zaprojektowac odbidr Sciekéw:

. Z oprdézniania niecek basenowych;

. 0Odbidr poptuczyn z intensywnoscia 4,2 Ifs, max 16 m¥d;

. Odwodnienie pomieszczen technicznych;

. Ze spustéw i przelewow z brodzikéw do dezynfekcji stop;

. Maksymalny dobowy zrzut $ciekdw wyniesie 28 m*/d, w tym max 16 m*/d
poptuczyn.

Zestawienie podstawowych urzadzen uzytych w projekcie

BASEN PLYWACKI

Lp. Wyszczegolnienie Charakterystyka techniczna urzadzenia Hosc
Basen Baslen stelazowy napowierzchniowy z membrang zbrojong
1 12,7x25,25 m; widknem 1
gt.1,2m
5> | skimmer Skimmet z ABS, moili;/voéc' przytaczenia odkurzacza recznego, 12
plywajacy przepustowos¢ 7,5 m>/h
F1.1 Filtr ciSnieniowy z zywicy poliestrowej, wyposazony w dno
F1.2 kolektorowe, wtaz gdrny i boczny, kréciec oprdzniania
3 |F13 zbiornika, kréciec odpowietrzania zbiornika, ci$nienie 6
F1.4 robocze 2,5 bar, wraz ze ztozem piaskowym;
F1.5 Srednica 650 mm, wysoko$¢ 1900 mm
F1.6
P1.1
P1.2
4 P1.3 Pompa obiegowa z prefiltrem 6
P1.4 Q=15 m*/h, H=14 msw
P1.5 P=1,1 kW/400 V
P1.6
5 Zawor 6-potozeniowy 1 12” ver3 wraz z przytgczami, z 6
dZwignig reczng
Stacja dozowania korektora pH,
6 |DpH1 Sktadajgca sie z wanny ochronnej na pojemnik fabryczny 35 1
kg, lancy ssacej oraz pompy dozujgcej gmax=2-5 I/h, p=5-10
bar
7 |DK1 Stacja dozowania koagulanta 1
Sktadajaca sie z wanny ochronnej na pojemnik fabryczny 20




dm3, lancy ssgcej oraz pompy dozujgcej qma=2-5 I/h, p=5-10
bar
Stacja dozowania podchlorynu sodu, sktadajgca sie z wanny
8 |DCI1 . . . .
ochronnej na pojemnik fabryczny 20 dm3, lancy ssacej oraz
pompy dozujacej qma=10 I/h, p=5 bar
9 |RB1 Regulator basenowy z pomiarem pH, redox i chloru wolnego 1
10 Fotometr do pomairu parametrow wody, w tym chloru 1
catkowitego
11 |RT1 Szafa zasilajgco-sterujgca 7 kW, wraz z okablowaniem 1
12 Dysze zasilajgce boczne z ABS 12
Brodzik do dezynfekcji stép dla basendéw publicznych o
13 . e 3
wymiarach 1x2 m, kolor niebieski
14 Basenowy odkurzacz reczny, tréjkatny 1
15 Rurka teleskopowa dla odkurzacza recznego, aluminium, dt. 1
2,4-4,8 m, zapiecie na srubki i na klips
16 W3z do odkurzacza z polietylenu 1 1/2” dt. 25 m 1
BASEN REKREACYINY
Wyszczegdlnienie . . llos¢
Lp Charakterystyka techniczna urzadzenia
Basen Basen stelazowy napowierzchniowy z membrang zbrojong
1 7,7x15,1m; witdknem 1
gt. 0,6 m
2 | Skimmer Skimmet z ABS, mozliwosc¢ przytaczenia odkurzacza recznego, 4
ptywajacy przepustowoé¢ 7,5 m*/h
F2.1 Filtr ciSnieniowy z zywicy poliestrowej, wyposazony w dno
F2.2 kolektorowe, wtaz gdrny i boczny, kréciec oprdzniania
3 zbiornika, kréciec odpowietrzania zbiornika, ci$nienie 2
robocze 2,5 bar, wraz ze ztozem piaskowym;
Srednica 650 mm, wysoko$¢ 1900 mm
P21 Pompa obiegowa z prefiltrem
4 1pa22 Q=15 m’/h, H=14 msw 2
P=1,1 kW/400 V
5 Zawor 6-potozeniowy 1 12” ver3 wraz z przytgczami, z 2
dZwignig reczng
Stacja dozowania korektora pH,
6 |DpH2 Sktadajgca sie z wanny ochronnej na pojemnik fabryczny 35 1
kg, lancy ssacej oraz pompy dozujgcej gmax=2-5 I/h, p=5-10
bar
Stacja dozowania koagulanta
7 | DK2 Sktadajgca sie z wanny ochronnej na pojemnik fabryczny 20 1
dm3, lancy ssgcej oraz pompy dozujgcej qma=2-5 I/h, p=5-10
bar




Stacja dozowania podchlorynu sodu, sktadajgca sie z wanny
8 |bcl2 ochronnej na pojemnik fabryczny 20 dm3, lancy ssgcej oraz
pompy dozujacej gmax=2-5 I/h, p=5-10 bar
9 |RB2 Regulator basenowy z pomiarem pH, redox i chloru wolnego 1
10 |RT2 Szafa zasilajgco-sterujgca 3 kW, wraz z okablowaniem 1
11 Dysze zasilajgce boczne z ABS 4

34. Spis rysunkow:

Zs-1 - PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ

Zs-2 - WYKOP POD KANALIZACIE

Zs-3 - STUDNIA KANALIZACYINA S-3

Zs-4 - SPODOB WHACZENIA DO ISTNIEJACEJ STUDNI

Zs-5 - PROFIL POD£UZNY WODOCIAGU

Z5-6 - WYKOP POD WODOCIAG

Zs-7 - STUDNIA ODWADNIAJACA

TB-1 — MAGAZYN SRODKOW CHEMICZNYCH, MAGAZYN TECHNOLOGII BASENOWEJ

TB-2 — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ DLA BASENU PtYWACKIEGO
TB-3 — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ DLA BASENU REKREACYJINEGO

35. Uwagi koricowe

Dopuszcza sie zmiany w projekcie podczas wykonywania prac budowlanych, pod
warunkiem, ze nie sg one objete wymogiem uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia prac
budowlanych. W takim przypadku nalezy sie zwrdci¢ do projektanta celem uzyskania zgody na
odstepstwo od projektu.

Projektant uznaje mozliwos¢ odstepstw od projektu podczas jego realizacji, niebedacych
zmianami istotnymi i nieskutkujacych powstaniem niezgodnosci
z prawem budowlanym, a w szczegdélnosci z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18.09.2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

mgr inz. Jan Kon
Upr. bud. do projektowania bez ograniczefi
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
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