Syfon M/F 0 - 0 REDI
z uszczelka
Kolor: @

Normy: PN-EN 1852-1, PN-EN 1401-1

Wymiar (DN -DN 1)

Licn] Indeks
110-40 0744201300
160 - 50 0744231300
200 - 63 0744251300

Inne ksztattki po konsultacji z producentem - na zaméwienie
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495 35 153
655 50 210
795 50 270

G wg profilu

Zasuwa burzowa kanalizacji zewnetrznej
PVC

REDI

z uszczelka

Kolor: @

Normy: PN-EN 1852-1, PN-EN 1401-1
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110 0745201300 61 61 230
160 0745231300 74 74 255
200 0745251300 86 100 300
250 0745271300 102 130 374
315 0745291300 125 160 440
400 0745311300 140 205 480
Rz.1 [ 2
3 80N g
b | T o
w I 1‘7
|

INWESTOR :

Gmina Grodkow
ul. Warszawska 29 , 49-200 Grodkow

TEMAT: Budowa zespotu basenéw letnich zewnetrznych wraz z 4 kontenerami oraz niezbednymi

urzadzeniami techniczno-budowlanymi zapewniajacymi prawidtowe funkcjonowanie obiektu i
zagospodarowanie terenu (w tym dojscia, drogi dojazdowe, miejsce na odpady state, zewnetrzna
instalacja zasilajgca energetyczna , o$wietlenia terenu , wodociggowa i kanalizacji sanitarnej).na

dzialce nr444 obr.0043 j.ew 160106_4 Grodkéw

PROJEKTANT:  inz. Kazimierz Litwin FODPIS
GT-IV-63/28/77

SPRAWDZAJACY  mgr inz. Jan Kon

PDK/0116/POOS/08
FAZA: DATA:
PROJEKT BUDOWLANY 01.2020
. SKALA:
Branza sanitarna bs
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
Studnia kanalizacyjna S1 Zs-3

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub “odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio




