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zasypka, Is 20,98

H wg profilu

zasypka, Is 20,95 grunt rodzimy

Grunt niewigzacy
zasypka wstepna, zmniejszone zageszczenie

obsypka, piasek 1s=0,93

podsypka, dolna kruszywo

16-32mm

Ustabilizowane dno - w przypadku
gruntéw stabono$nych lub nawodnionych
ustabilizowaé przez wykonanie
podbudowy z Hucznia i piasku

Dw |Dz |[B1 [B2
mm|mm|cm |com
150|160 90 [ 56
200|225|100]| 60
250|275 105] 65
300|315 110] 72
400|400|125] 90

minimalna szerokos$¢ wykopu
zaleznie od gtebokosci
1,00<G<1,75 -0,80m
1,75<G<4,00 -0,90m
G>4,00 -1,00m

1min 30 crﬁ

SIS

10cm+9,1Dz

im BPB Inwest-Bau tel. 0-14 68 16 350
A Spzo.0. SpK. fax. 0-14 68 16 349
BURDPRLIEKTNO-BOHLAE 39-200 Debica ul. 1-go Maja 1
INWESTOR :
Gmina Grodkéw
ul. Warszawska 29 , 49-200 Grodkow
TEMAT:

Budowa zespotu basenow letnich zewnetrznych wraz z 4 kontenerami oraz niezbgdnymi
urzadzeniami techniczno-budowlanymi zapewniajacymi prawidiowe funkcjonowanie obiektu i
zagospodarowanie terenu (w tym dojscia, drogi dojazdowe, miejsce na odpady state, zewnetrzna
instalacja zasilajaca energetyczna , o$wietlenia terenu , wodociggowa i kanalizacji sanitarnej).na
dziafce nr444 obr.0043 j.ew 160106_4 Grodkéw

PROJEKTANT:  inz. Kazimierz Litwin PODPIS
GT-V-63/28/77

SPRAWDZAJACY ~ mgr inz. Jan Kon

PDK/0116/PO0S/08
FAZA: DATA:
PROJEKT BUDOWLANY 01.2020
. ) SKALA:
Branza sanitarna bS
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

Wykop pod kanalizacje | Zs-2




