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ul. Warszawska 29
49-200 Grodkow

Budowa sali gimnastycznej wraz z
zapleczem sanitarno szatniowym.

Lipowa, Gmina Grodkéw
dz. nr 317

OZNACZENIA:

elementy Zelbetowe
sciany z ptyty warstwowej gr. 15cm

sciany z ptyty warstwowej gr. 10cm

—~—

min 200cm2

min 30m3/h

scianki dziatowe karton—gips gr. 10cm

=—— | nawiew grawit. u dofu drzwi min 200cm2

~—~= | nawietrzak hydrostatyczny min 30m3/h

Powierzchnia dachu z ptyty warstwowej — 80,00m2
Powierzchnia dachu z membrany PCV — 380,00m2

INWESTOR:
GMINA GRODKOW

TEMAT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJBUD OBSLUGA
PROCESU BUDOWLANEGO

inz. Robert Sobstyl
49-200 Grodkéw, ul. Rynek 11/2
tel. 600 286 091

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

ZESPOL PROJEKTOWY:
PROJEKTANT:

mgr inz. Ewa Berthold—Majewska
upr. nr 210/92/0p

w specjalnosci architektonicznej

OPRACOWAL:

inz. Robert Sobstyl

inzynier Budownictwa Lqdowego

o specjalnosci konstrukeyjno—budowlanej

\.

BRANZA: DATA: SKALA:
ARCHITEKTURA maj 2017 _ 1:50
TYTUE RYSUNKU: “
RZUT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ 7 ZAPLECZEM SOCJALNYM

J
NUMER RYSUNKU:
A-03




