FeZn 30x4 mm z uziomu
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do ztacza kontrolnego ‘
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FeZn 30x4 mm z uziomu

‘ do ztqcza kontrolnego
nad poziom gruntu
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FeZn 30x4 mm z uziomu

do ztacza kontrolnego
nad poziom gruntu

o%etleniowa LED 18W, montaé na suficle, IP44, np, RUBIN LOOK LED PLX E 34 830

FeZn 30x4 mm z uziomu
do ztqcza kontrolnego
nad poziom gruntu

UWAGL:
1. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie

ofetleniowa LED 32W, montal na suficle, IP40, np, METEOR LUX LED OPAL E 840 2 catoscia dokumentact projektonc) wiacznie 2

projektami branzowymi i innymi istotnymi dla
realizacji dokumentami.

oletleniowa LED 18W, montal na suficie, P40, np, METEOR LUX LED OPAL E 830 2. Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ wszystkie

otietleniowa 1x34 W, PPAR, EVG, np. X-Line
ofletleniowa 1x24 W, IP44, np, VIP kinkiet nod lustro

o%etleniowa 123W, IP 20, np, RUBIN SPORT LED MICRO-LINE KR E 34 840

wymiary w naturze.

3. Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania
wystapienie kolizji i zagrozefi dla prawidtowej
realizacji inwestycji przed przystapieniem do robot.
4. Wszystkie materiaty i rozwiazania powinny
posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i

olietleniowa LED 5W montal na suficie / lanie IP65, AW 2h - cert. CNBOP np. HERKULES. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ sie do

przepisow prawa, norm i instrukeji producentow i

olletleniowa 2x11W montal na suficle / %anie IP6S, AW 2h — cert, CNBOP np. UPDOOR  yostawcow materiatéw budowlanych.
-cert, CNBOP np. PROFILIGHT 6. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z

wiedza techniczna.

230V, 16A, uniwersalne

230V, 16A, podwd jne montowane w ramce poziome j
230V, 16A, P44

400V, 16A, IP44

4x 230V, 16A, 2xRJ4S (kat. Se) w ramce S-krotne
wy?cznik priu

Oprawo o%ietlenia awaryjnego 3W LED AW 3h - cert. CNBOP np. KWADRA certyfikaty.
Oprawa
Oprawa
Oprawa pod?ietlaj?o znak bezpieczefistwa od wewn?rz AW ch
Oprawa o%ietleniowa wyposaiona w termostat
Wentylator kana?wy
£2znik pojedynczy LiGENgA; o i
. niazdo wtykowe
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' ' Y Gniozdo wtykowe
£7znik podwd jny (Ylecznikowy) IP44 £/ Gnlazdo wtykowe
£7znlk schodowy Y Gnlazdo wtykowe
£?znik schodowy P44 2 Przeciwpolarowy
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Regulator wentylac ja
Czujnik ruchu 360 st 1P44

Wypust kablowy do pod? urz?zenio
RSP Rozdzlelnica elektryczna - sali sportowe

Czujnik ruchu 110 st IP44 ———  Bednarka FeZn 30x4mm

©

UWAGL:

FeZn 30x4 mm z uziomu
do ztqcza kontrolnego

nad poziom gruntu

‘ Powierzchnia catkowita—362,59m2

& J scianki dziatowe karton—gips gr. 10cm
S 7 nawiew grawit. u dotu drzwi min 200cm2
‘ | nawietrzak hydrostatyczny min 30m3/h

Sztuczny uziom fundamentowy, uio%ony w fundamencie — uktadany ‘ze zbrojeniem fundamentu — wykonany z bednarki

FeZn 30x4mm. Uziom fundamentowy w fundamencie wewnetrznym nalezy uktada¢ z zachowaniem oka kraty ni
niz 15 x 15 m. Bednarke taczy¢ ze soba poprzez spawanie. Spawll

zabezpieczyé tasma denso.

zaizolowaé antykorozyjnie. Wyprowadzenia

e wiekszej
bednarki

Do podtaczenia zwodéw pionowych nalezy wyprowadzi¢ bednarke nad poziom gruntu i uktada¢ do ztacz kontrolnych.
Przy przejsciach przez dylatacje nalezy stosowaé ztacza / mostki kompensacyjne, badz potaczenia gietkie nie

zmniejszajace przekroju stosowanego przewodnika.

W poblize rozdzielni elektrycznej i do pomieszczenia wezta cieplnego utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm i potaczyé z GSU.
Wszystkie koryta przytaczyé do instalacji potaczen wyréwnawczych przewodami LgYzo, badZ bednarka.
W trakcie wykonywania robét dokonaé¢ pomiaru rezystancji uziomu fundamentowego z wpisem do dziennika budowy.

Opornos¢ uziemienia do 10?.

GMINA GRODKOW

ul. Warszawska 29
49-200 Grodkow

TEMAT:
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem
sanitarno szatniowym.

Lipowa, Gmina Grodkow

NWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJBUD OBSLUGA
PROCESU BUDOWLANEGO

inz. Robert Sobstyl
49-200 Grodkéw, ul. Rynek 11/2
tel. 600 286 091

dz. nr 317
FAZA PROJEKTU: BRANZA:™ | DATA: = | SKALA: ™ |
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA | maj 2017 1:100

ZESPOE PROJEKTOWY: TYTUE RYSUNKU: ~

PROJEKTANT:
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w specjalnosci instalacyjnej — inst. elektryczne
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NUMER RYSUNKU:
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