OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA
BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Podczas przeprowadzania prac rozbiérkowych nalezy przestrzegaé szczegodtowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, a zwtaszcza zapewnic:

a) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;
b) odpowiednie srodki zabezpieczajace;
c) instruktaz pracownikdéw obejmujgcy w szczegdlnosci:
e imienny podziat pracy,
e kolejnosé wykonywania zadan,
e wymagania bezpieczedstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach.

Przed rozpoczeciem robét, pracodawca, u ktérego majg by¢ prowadzone roboty
i osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ szczegétowe warunki bezpieczenstwa
i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa jakie nalezy
stosowac w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikéw
przebywajgcych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robdét albo w jego
sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery

itp.).

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przed narazeniem na zniszczenie mienia, ktore nie
podlega rozbiérce podczas wykonywania robdt rozbidrkowych. Prace przy
podkuciach przy $cianach nalezy prowadzi¢ w sposdéb szczegdlnie ostroiny bez
wprowadzania duzych wibracji i bezwzglednie przeprowadzaé je w sposdb reczny nie
mechaniczny.



