OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym

i szatni w technologii konstrukcji stalowej tukowej, potbeczka ze Scianami z ptyty

warstwowej i dachem z podwodjnej membrany wraz z wewnetrznymi i

zewnetrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczng branzy architektury i

konstrukcji w Lipowej

I. DANE OGOLNE

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Budynek sali gimnastycznej, ktérego budowa jest projektowana, zlokalizowany jest w
miejscowosci Lipowa, na dziatce nr 317, w gminie Grodkéw, powiat brzeski,
wojewoddztwo opolskie.
Budynek ma za zadanie stuzy¢ jako sala przy istniejgcej panstwowej szkole podstawowej,
jako miejsce do wykonywania zaje¢ lekcyjnych. Ze wzgledu na funkcje budynku nie
przewiduje sie zatrudnienia personelu dodatkowego, ktory bytby odrebnie
odpowiedzialny za obiekt. Opieke nad obiektem petni¢ beda wyznaczeni nauczyciele
wychowania fizycznego oraz dyrektor szkoty.
W budynku pomieszczeniem gtéwnym jest sala gimnastyczna o wymiarach 12x24mb w
osiach obiektu, jako pomieszczenia towarzyszgce przewidziano czes¢ budynku sanitarno
szatniowego w ktorym znajdujg sie pomieszczenia: korytarz, szatnia nr 1, sanitariat nr 1,
WC dla oséb niepetnosprawnych, pokdj nauczyciela, szatnia nr 2, sanitariat nr 2,
pomieszczenie gospodarcze oraz sktad sprzetu sportowego.
Projekt przewiduje wykonanie $cian petnych z otworami okiennymi i drzwiowymi z ptyty
warstwowej z wypetnieniem wetng mineralng, zamontowanych na konstrukcji stalowej
obiektu posadowionego na stopach fundamentowych betonowych. Konstrukcje dachu
stanowi rama stalowa pokryta dwuwarstwowg syntetyczng membrang wypetniona
wewnatrz sprezonym powietrzem.
Powtoka translucentna musi posiadaé¢ cechy min.: gramatura 650gr/m?, system low-
wick, odporno$¢ na zerwanie osnowa/watek 2800/2700 N/50mm, odporno$é¢ na
rozdarcie osnowa/watek  300/270 N, zwiekszona przepuszczalno$é sSwiatta przy
jednoczesnym zachowaniu wszystkich parametrow mechanicznych, karte techniczna
powtoki potwierdzong przez jej producenta, autoryzacje wystawiong na oferenta przez
producenta powtoki na realizowang inwestycje, klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien
jako wyrobu niezapalnego, nie kapigcego i nieopadajgcego pod wptywem ognia oraz nie
rozprzestrzeniajgcego ogien. Powtoka transparentna musi posiadaé cechy min.:
gramatura 550gr/m?, odporno$é na zerwanie osnowa/watek 900/900 N/50mm,
odporno$¢ na rozdarcie osnowa/watek  200/200 N, karte techniczng powtoki
potwierdzong przez jej producenta, autoryzacje wystawiong na oferenta przez
producenta powtoki na realizowang inwestycje atest PZH, klasyfikacje w zakresie reakc;ji



na ogien jako wyrobu niezapalnego, nie kapigcego i nieopadajgcego pod wptywem ognia
oraz nie rozprzestrzeniajgcego ogien

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Budynek jest parterowy, bez poddasza, posiadajgcym jedng kondygnacje.
Bryte budowli tworzy prostopadtoscian, przykryty dachem kulistym oraz dachem
jednospadowym w czesci sanitarno szatniowej. Pokrycie zaplecza wykonane z ptyty
warstwowej z wypetnieniem wetna mineralng. Pokrycie sali stanowi dwuwarstwowa
syntetyczna membrana wypetniona wewnatrz sprezonym powietrzem.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu, zatozenia przyjete do projektowania.
Wyjsciowe dane przyjete do obliczen:
-budynek znajduje sie w | strefie wiatrowej, wg. PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia w
obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem,
-budynek znajduje sie w | strefie $niegowej, wg. PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w
obliczeniach statycznych - Obcigzenie sniegiem,
-obcigzenia przyjeto wg. PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli - Zasady ustalania
wartosci,
PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia state, PN-B-02003:1082 Obcigzenia
budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe
- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie,
- PN-B-03 002:200 7 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie,
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-B-03264:200 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Posadowienie:

Warunku podstawienia okreslono na podstawie makroskopowych odkrywek, powstatych
przy budowie obiektéw sasiednich. Stwierdzono zaleganie piaskdw i pospotek z
domieszkami gliny. Na powyiszej podstawie, stwierdzono wystepowanie prostych
warunkéw  gruntowych i brak koniecznosci opracowywania  dokumentacji
geotechnicznej/geologiczne;j.

Budynek bedzie przekazywat obcigzenia na podtoze, poprzez fundament bezposredni, tj.
zelbetowe tawy fundamentowe, o szerokosci 50 cm, oraz stopy fundamentowe o réznym
przekroju zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcyjnego.

Poziom posadowienia zaprojektowano na gtebokosci minimum 1,09 m p.p.t., tj. ponizej
strefy przemarzania (hz=1,0 m, zgodnie z PZ-81/B-03020).

Sciany nosne:
Zadaniem $cian nosnych w tym przypadku bedzie przekazaé przenies¢ obcigzenia
Sciskajgce, nie przewiduje sie wystepowania obcigzen scinajgcych, ani zginajgcych.



Zatozono ciggty model obliczeniowy, w ktérym pret odwzorowujgcy sciane jest
przegubowo zamocowany w wiencu stropu i podstawie fundamentu.

Dach:

Konstrukcje dachu stanowig tuki (elementy prefabrykowane) wykonane z profilu
dwuteowego IPE180 i IPE200. tuki mocowane sg przegubowo do fundamentéw
betonowych. tuki powigzane sg ze sobg systemem stezen. Statecznos¢ podtuzng
zapewnia system stezen poprzecznych, statecznos¢ poprzeczng — sztywnosc¢ fukow.

. Podstawowe dane techniczne.

2.1. Powierzchnia zabudowy sali— 377,70 m?
2.2.  Powierzchnia catkowita sali— 362,60 m?
2.3.  Powierzchnia uzytkowa sali — 355,95 m?
2.4.  Kubaturasali—1991,60 m3
2.5.  Wysokos$¢ sali—ok. 7,29 m

. Warunki do korzystania z obiektu, przez osoby niepetnosprawne.

W celu prawidtowego i wygodnego dojazdu dla wézkéw inwalidzkich nalezy wyprofilowac
chodnik do wejscia gtownego. W budynku przewidziano toalete dla o0séb
niepetnosprawnych, ponadto nie nalezy stosowaé progdw w przejsciach wyzszych niz
2cm.

. Podstawowe dane technologiczne.
Budynek sali gimnastycznej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

. Rozwigzanie elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
Wg. branzowych czesci niniejszego projektu.

. Charakterystyka energetyczna budynku.

Wiasciwosci termoizolacyjne przegréd zewnetrznych:
-$ciany zewnetrzne Umax=0,27 i 0,39 W/m?K,

-stropy poddasza Umax=0,27 W/m?K,

-podtoga na gruncie Umax=0,30 W/m?K,

-drzwi zewnetrzne Umax=1,7 W/m?K,

-stolarka okienna Umax=1,3 W/m3K,

Zaprojektowane rozwigzania:

-przegroda zewnetrza:

-$ciana sali gimnastycznej - ptyta warstwowa grubos$é¢ 10cm

-$ciana zaplecza sanitarno szatniowego - ptyta warstwowa grubos¢ 15cm

-przekrycie dachowe :

dwuwarstwowa syntetyczna membrang wypetniona wewnatrz sprezonym powietrzem,



-stolarka:

nalezy stosowac stolarke o wspotczynniku przenika ciepta nie wiekszym niz Umax=1,3
W/m?2K dla okien i Umax=1,7 W/m?2K dla drzwi zewnetrznych.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi
wymaganiami zwigzanymi z oszczednoscig energii wedtug wymaganych rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.).

9. Warunki lokalizacyjne
Do projektowanego obiektu dojsciem i dojazdy, okreslone w czeSci dotyczacej
zagospodarowania dziatki niniejszego projektu.

10. Wptyw obiektu na srodowisko.
- wymagania jako$ciowe oraz ilosciowe, co do dostarczanej wody okreslone w branzowej
czesci projektu,
- ilo$¢ odprowadzanych $ciekdéw wg. czesci branzowej projektu,
-realizacja  inwestycji nie wplynie negatywnie na S$rodowisko  poprzez emisje
zanieczyszczen gazowych,
-inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko poprzez emisje hatasu i wibracji, nie
wystepuje jonizujgce pole elektromagnetyczne, ani inne zaktdcenia,
-obiekt nie wptynie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,

Zapotrzebowanie wody:

Zaopatrzenie w wode do celéw bytowych przewiduje sie z gminnej sieci wodociggowej.
Zapotrzebowanie wody ocenia sie jako niewielkie, gdyz nie przewiduje sie zuzycia wody
co celéw technologicznych. Przy projektowaniu sali gimnastycznej nie wzrosnie zuzycie
wody. Woda niezbedna bedzie w ilosci Qs=550,0 m3/rok. Woda powinna odpowiadaé
warunkom wody zdatnej do picia. Inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla srodowiska ze
wzgledu na pobdr wody.

Scieki socjalno-bytowe i technologiczne:

Scieki odprowadzane beda za posrednictwem instalacji, ktéra okresla cze$¢ instalacyjna
projektu. Instalacja sanitarna nie wychodzi poza obrys i zakres dziatki.

llos¢ Sciekéw, bedzie w przyblizeniu rowna ilosci wody pobranej na cele sanitarne i
gospodarcze i wyniesie w przyblizeniu Qs=550,0 m3/rok.

Inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla Srodowiska ze wzgledu na produkcje $Sciekdw.

Emisja zanieczyszczen gazowych:

Projektuje sie ogrzewanie obiektu za pomocg grzejnikéw kompaktowych ptytowych,
ktdrych moc okresla czes¢ instalacyjna projektu i zasilanie dostarczone z istniejgcej
kottowni na paliwo state znajdujace sie w budynku szkoty, tym samym inwestycja nie
bedzie powodowata przekroczen wartosci dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym i



nie bedzie ucigzliwa dla powietrza atmosferycznego ze wzgledu na emisje zanieczyszczen
gazowych i pytowych.

Zrédta hatasu:

Przyjmuje sie, ze zrédtem hatasu jest kazde urzadzenie emitujgce hatas, ktérego poziom
mierzony z odlegtosci 1m jest wiekszy niz 40 dB(A).

Zrédtem hatasu — budynkiem jest kazdy budynek, w ktérym zainstalowane urzadzenia
powodujg, zZe staje sie on wtdrnym zrédtem hatasu.

Inwestycja, ktérej dotyczy projekt, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, nie bedzie
posiadata zewnetrznych zrédet hatasu.

Zrédta hatasu zainstalowane w budynku, beda powodowaé niski poziom dzwieku
wewnatrz pomieszczen.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata przekroczen wartosci dopuszczalnych i
nie bedzie oddziatywac¢ na srodowisko ze wzgledu na hatas i wibracje oraz nie bedzie
oddziatywac na srodowisko z uwagi na promieniowanie jonizujgce i niejonizujgce oraz
pola elektromagnetyczne i inne zaktécenia.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrédet energii.

Inwestor nie ma ekonomicznej mozliwosci, zastosowania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane
systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrddet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, tym samym nie ma podstaw do
wykonania analizy.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Charakterystyke pozarowg okreslono dla projektu budowlanego sali gimnastycznej wraz z
zapleczem sanitarno szatniowym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipowej, dziatka
nr 317, Gmina Grodkdw.

Budowa sali gimnastycznej zlokalizowana jest w odlegtosci 14,89 m od istniejacego
budynku Szkoty Podstawowej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej nie s3
przedmiotem tego projektu.

Wymagania okreslono wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r., poz. 2117).

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnac;ji;

Obiekt sali gimnastycznej posiada jedng kondygnacje nadziemng bez kondygnacji
podziemne;j.



Dane projektowanej sali gimnastyczne;j:

— powierzchnia zabudowy wynosi 377,70 m?,
— powierzchnia uzytkowa wynosi 355,95 m?,
— powierzchnia wewnetrzna obiektu wynosi 362,60 m?
— kubatura obiektu wynosi 1991,60 m3,
— wysokos¢ budynku wynosi 7,29 m
Projektowana sala gimnastyczna stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni

wewnetrznej 362,60 m?

Sala gimnastyczna jest budynkiem niskim.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

Za materiaty niebezpieczne pozarowo — uznaje sie zgodnie z przepisami nastepujace
materiaty niebezpieczne:

a) gazy palne,

b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),

c) materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne,

d) materiaty zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu,

e) materiaty wybuchowe i pirotechniczne,

f) materiaty ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzaciji,

g) materiaty majgce sktonnosci do samo zapalenia;

W budynku sali gimnastycznej nie wystepujg substancje palne pozarowo niebezpieczne.

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie na
zewnatrz pomieszczen;

Budynek sali gimnastycznej ze wzgledu na sposéb uzytkowania zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill. llos¢ osdb przebywajgcych jednoczesnie w budynku — dwie klasy
lekcyjne po okoto20 osdb oraz 2 wychowawcow.

W sali gimnastycznej nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 osdb, dla
ktdrych wymagane sg dwa wyjscia ewakuacyjne a drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz tych pomieszczen.

taczna maksymalna ilo$¢ oséb przebywajacych w sali gimnastycznej moze wynosi¢ 48
oséb.

4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Dla pomieszczen zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.



W budynku wystepujg pomieszczenia magazynowe i techniczne zwigzane z funkcjg sali
gimnastycznej — dla ktdrych przyjeto, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi ponizej
500 MJ/m?2.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie wystepujg substancje palne niebezpieczne pozarowo oraz nie wystepuja
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Dla budynku sali gimnastycznej — jako obiektu niskiego o jednej kondygnacji nadziemne;j
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagana jest klasa ,,D” odpornosci
pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 3 ,,warunkow technicznych”.

Dla tej klasy odpornosci pozarowej budynku poszczegdlne elementy budowlane powinny
posiada¢ odpornosé¢ ogniowg jak w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®)
odpornosci | Gtéwna Construk Sciana Sciana Przekrvci
. . onstru rzekKrycie
pOzarowe) | konstrukcj| . dach Strop! | zewnetrzna? | wewnetrzna dach Z)
budynku A nona cja dachu 2) 1 achu
1 2 3 4 5 6 7
D" R30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢é ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.
W budynku wszystkie jego elementy budowlane powinny gwarantowaé zachowanie
wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej okreslonych w tabeli.

Istotne ze wzgledu na warunki ochrony przeciwpozarowej sg nastepujgce elementy
budynku:

1. Gtéwna konstrukcje no$ng budynku stanowi rama stalowa IPE 200 zabezpieczona
do wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30.

2. Sciany zewnetrzne budynku wykonane z ptyty warstwowej lzoWall -MWF
spetniajgce warunek nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

3. Sciany wewnetrzne budynku wydzielajgce pomieszczenia powinny spetnia¢
warunek nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).



4. Sciany wewnetrzne stanowiace obudowe korytarzy zabudowano z materiatéw
nie palnych zachowujgc wymagang klase odpornosci ogniowej El 15

5. Konstrukcja dachu stanowi gtéwng konstrukcje budynku R 30.

6. Przekrycie dachu zaplecza szatniowo sanitarnego stanowi ptyta warstwowa
IzoRoof MWF zapewniajgca warunek nie rozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz
membrana podwdjna PCV spetniajgca (NRO)

7. Wszystkie  elementy budowlane budynku spetniajg  warunek nie
rozprzestrzeniania ognia (NRO).

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego
(N),jednokondygnacyjnego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l wynosi 10000

m2.

Budynek sali gimnastycznej zaprojektowano w jednej odrebnej strefie pozarowej o
powierzchni wewnetrznej 362,60 m?.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub RElI 60, s3 wymagane w klasie odpornosci
ogniowej (El) tych elementdw — jak dla ,,pomieszczen zamknietych” wg interpretacji KG
PSP z 2010 . poz. 4.

W budynku nie projektowano zabezpieczen przepustow instalacyjnych - nie wystepuja
w/w ,, pomieszczenia zamkniete”.

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sgsiadujgcych;

Budynek sali gimnastycznej zlokalizowany jest w odlegtosci 14,89 m od istniejgcego
budynku Szkoty Podstawowej jako obiekt wolnostojgcy.

Budynek sali gimnastycznej usytuowany jest w odlegtosci 8,0 m od innych istniejacych
poza szkotg budynkéw oraz w odlegtosci 4,0 m od granic sgsiednich dziatek.

Usytuowanie budynku sali gimnastycznej z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe spetnia
wymagania obowigzujacych przepisow w zakresie jego lokalizacji od istniejgcych
budynkdw oraz od granic sgsiednich dziatek.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb;
Wymagania ogdélne warunkéw ewakuacji oraz ich spetnienie w budynku sali
gimnastycznej przedstawia sie nastepujgco:

1. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwosé ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.

2. Budynek sali gimnastycznej posiada dwa wyjscia ewakuacyjne kazde o szerokosci 120
cm, drugie wyjscie stanowig drzwi w tgczniku.



3. Drzwi wejsciowe do ogdlnodostepnych pomieszczen uzytkowych powinny mieé w
Swietle oscieznicy co najmniej szerokos¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m.

4. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna by¢ nie
mniejsza niz wymagana szerokos¢ biegu klatki schodowej, tj. 1,20 m. W drzwiach
dwuskrzydtowych szerokos$¢ skrzydta gtdwnego nie moze by¢ mniejsza niz 0,90 m.

5. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50
0s0b powinny otwierac sie na zewnatrz.

6. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

7. Drzwi, stanowigce zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru.

W budynku sali gimnastycznej zachowane sg w/w warunki.

9.1. Przejscia ewakuacyjne

1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywaé cztowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej
albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie ewakuacyjne, o
dtugosci nieprzekraczajgcej - w strefach pozarowych ZL - 40 m.

2. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono
stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz 0,8 m.

W budynku sali gimnastycznej zachowane sg warunki dla przejs¢ ewakuacyjnych.

9.2. Dojscia ewakuacyjne

1. Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych okresla ponizsza tabela:

Dtugosé dojsciaw m

Rodzaj strefy pozarowej i . przy co najmniej 2
przy jednym dojsciu L X
dojéciach V)

1 2 3

ZL 1 30 60

1) Dla dojécia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojécia dtugosé
wiekszg 0 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowad.
2)W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.



2. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do
liczby oséb mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m.

Korytarz przy sali posiada w szerokosci 1,50 m.

3. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokosé lokalnego obnizenia 2 m, dtugos¢ obnizonego odcinka nie moze by¢ wieksza
niz1,5 m.

W budynku sali gimnastycznej zachowane sg warunki dojs¢ ewakuacyjnych.

9.3. Zapewnienie bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielern drég ewakuacyjnych
oraz zabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych

1. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla Scian wewnetrznych, nie mniejszg niz El 15.

2. W Scianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe dréog ewakuacyjnych w
strefach pozarowych ZL Il dopuszcza sie umieszczenie nie otwieranych naswietli
powyzej 2 m od poziomu posadzki.

W budynku sali gimnastycznej zachowane s3 w/w wymagania.

Wymagania dla elementéw wykornczenia wnetrz

1. W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

2. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobdow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

3. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

W budynku sali gimnastycznej w pomieszczeniach zastosowane wg projektu
wykonczenie posadzek oraz materiaty wykonczenia i wystroju wnetrz spetniajg w/w
wymagania.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

W budynku sali gimnastycznej wystepujg nastepujace instalacje uzytkowe:

1. Instalacja ogrzewcza sali gimnastycznej zasilana z kottowni usytuowanej w
pomieszczeniach budynku szkoty. Kottownia jest poza zakresem tego projektu,
instalacja grzewcza sali jest rozbudowg — przedfuzeniem istniejgce;j.

2. Instalacja elektroenergetyczna z przeciwpozarowym  wytgcznikiem pradu
projektowanym w korytarzu pomieszczenie nr 1 w czesci sanitarno szatniowej dla sali

gimnastycznej.
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3. Instalacja odgromowa.
10. 1. Instalacja ogrzewcza

Budynek ogrzewany jest przez instalacje c.o. wodng, niskotemperaturowgq zasilana z
kottowni w budynku szkoty.

Przejscia przewodoéw instalacji —wg opisuw p 7.
10. 2. Instalacja elektroenergetyczna

W budynku przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pragdu projektowany zlokalizowany w
korytarzu zaplecza sanitarno szatniowego.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z
wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru powinien spetnia¢ obowigzujgce wymagania oraz nalezy go
odpowiednio oznakowac.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowacd
samoczynnego zatgczenia drugiego zrddta energii elektryczne;.

Przewody i kable stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowe] powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego.

Przejscia przewodoéw instalacji —wg opisuw p 7.

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) za urzadzenia przeciwpozarowe uznaje
sie:

- state i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajgce, urzadzenia inertyzujace,
urzgdzenia wchodzgce w sktad dZwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu
sygnalizacji pozarowej, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i
zawory hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzagdzenia oddymiajgce, urzadzenia zabezpieczajgce
przed powstaniem wybuchu i ograniczajgce jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi,
bramy przeciwpozarowe i inne zamkniecia przeciwpozarowe, jezeli s3 wyposazone w
systemy sterowania, przeciwpozarowe wytaczniki pragdu oraz dziwigi dla ekip
ratowniczych;

Obiekt sali gimnastycznej wymaga nastepujacych urzgdzen przeciwpozarowych:
a) jednego hydrantu zewnetrznego DN 80 wg opisu w p. 13,

b) instalacji oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,
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c) przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 mm nie jest
wymagana w strefie pozarowej o powierzchni ponizej 1000 m? zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il budynku niskiego.

11.1. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne wymagane jest w budynku sali gimnastycznej — w
pomieszczeniach widowni sali gimnastycznej oraz na drogach ewakuacji z widowni t;j.
na korytarzach i na klatkach schodowych.

Zgodnie z § 181 ust. 3 awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
os$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji
nalezy wykonywa¢é zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie
- wymagania te zawarte s3 w normie PN-EN 1838. Wyposazenie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne.

W sali gimnastycznej oraz na korytarzu zaprojektowano instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego.

Na poziomych drogach ewakuacyjnych zastosowaé nalezy znaki wskazujgce kierunki
ewakuacji.

11.2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Zgodnie z § 183 ust. 2 przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaé¢ w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1.000 m3 lub zawierajgcych strefy zagrozone
wybuchem.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowano — wg ustalen projektu
elektrycznego.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego 7Zrédita energii elektrycznej, w tym zespotu
prgdotworczego, z wyjgtkiem 7Zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku.

12. Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budynek sali gimnastycznej powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy —
mogg to by¢ gasnice proszkowe w ilosci wynikajgcej z zatozenia, ze jedna jednostka
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masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaénicach powinna przypadaé, na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkodw,

b) na klatkach schodowych,

c) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zzrédet
cieptfa (piece, grzejniki);

3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Zarzadzajacy budynkiem powinien zapewnié¢ w/w sposdb rozmieszczenia sprzetu.
13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo- gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,

zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do
tych dziatan

Drogi pozarowe

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, powinna by¢
doprowadzona do budynku niskiego zawierajgcego strefe pozarowq zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni wewnetrznej ponad 1000 m? wg zasad
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Dla budynku projektowanej sali gimnastycznej zawierajacego strefe pozarowa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nie jest wymagana droga pozarowa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku sali gimnastycznej o kubaturze brutto ponizej 5.000 m3? i o powierzchni
wewnetrznej ponizej 1000 m? wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. Zapewni¢ jg nalezy z jednego hydrantu
$rednicy 80 mm lub z zapasu wody 100 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Wymagania dla sieci wodociggowej przeciwpozarowej

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna byé zasilana w wode z pompowni
przeciwpozarowej, zbiornika wiezowego, studni lub innych urzadzen, zapewniajgcych
13



wymagang wydajnos$é i cisnienie na najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach
zewnetrznych, przez co najmniej 2 godziny.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w
zaleznosci od jego Srednicy nominalnej (DN), powinna wynosi¢ dla hydrantu DN 80 - co
najmniej 10 dm?3/s.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowe] powinny
mie¢ mozliwos¢ ich odtgczania zasuwami od sieci. Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe
powinny by¢ rozmieszczone przy zachowaniu odlegtosci:

a) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
b) od chronionego obiektu budowlanego — pierwszy do 75 m; drugi do 150 m,

c) od sciany budynku - co najmniej 5 m.

Zapewnienie wymaganej ilosci wody

Zapewnienie wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku sali
gimnastycznej i szkoty stanowia dwa hydranty zewnetrzne DN 80 zainstalowane na sieci
wodociggowe;j.

Hydrant zewnetrzny DN 80 zlokalizowany jest w ulicy w odlegtosci do 35 m od budynku.
Lokalizacje hydrantéw DN 80 przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym.

Hydranty zewnetrzne DN 80 przy sali gimnastycznej winny posiada¢ badania
potwierdzajgce zachowanie parametrow ci$nienia wyptywu 0,2 MPa oraz wydajnosci
nominalnej 10 dm3/s lub potwierdzenia tych parametréow od wiasciciela sieci
wodociggowe;j.

13. Wytyczne do sporzadzenia planu BIOZ.

Informacja dotyczgca Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia sporzgadzona zostanie na podstawie

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pdZzn. zm.), art.

20, ust.1, pkt 1b, oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w

sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz.U. 2003
Nr 120 poz. 1126).

Kolejnos¢ wykonywanych robét:

-roboty rozbidrkowe budynku gospodarczego opisane w projekcie rozbiérki,

-roboty ziemne, pod nowoprojektowane elementy fundamentowe,

-roboty konstrukcyjne wykonania taw i stop fundamentowych,

-roboty murarskie,

-roboty betoniarskie z zastosowaniem wysiegnikowej pompy do betonu,

-roboty przy wykonywaniu konstrukcji stalowej obiektu,

-roboty pokrywcze, przy wykonywaniu poszycia dachu,

-roboty posadzkarskie,
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-montaz stolarki,
-roboty instalacyjne,
-roboty wykonczeniowe.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen:

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:

-wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,5m nie wystepuja,

-roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z dachu dotyczg prac,
prowadzonych przy konstrukcji i pokrycia dachu, oraz wszelkich prac z zastosowaniem
rusztowan, tj. murowania scian, wykonczenia elewacji, montazu rynien, montazu stolarki
okiennej,

-roboty wykonywane, przy uzyciu dzwigdw wystgpig przy wznoszeniu konstrukcji stalowej
projektowanego obiektu i robotach pokrywczych dachu,

-roboty budowlane w poblizu lub przy zbiornikach nie wystepuja,

-przejscia rurociggéw pod przeszkodami nie wystepuja,

-przy realizacji inwestycji wystepuje koniecznos$¢ prowadzenia instrukcji pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét niebezpiecznych,

-wszyscy pracownicy powinni byé zaopatrzeni w srodki ochrony indywidualnej.

Przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Plan BIOZ

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z wiedzg techniczng, normami, przepisami BHP, oraz
,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Prace na wysokosci oraz prace ziemne w wykopie nalezy prowadzi¢ wytgcznie pod
nadzorem kierownika budowy, oraz zgodnie z odnosnymi przepisami BHP dla robdt na
wysokosci i robét ziemnych, z zastosowaniem niezbednych zabezpieczen.

Kazda faza robdt powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczyé, ogrodzi¢ i oznakowac, oraz dozorowadé
przed dostepem oséb niepowotanych.

Wszystkie roboty bedg prowadzone recznie badz przy uzyciu niezbednego sprzetu i
narzedzi (dzwig samojezdny, wywrotka, narzedzia pneumatyczne), z zachowaniem
niezbednej ostroznosci oraz zgodnie z przepisami BHP, pod statym nadzorem
uprawnionego kierownika robét.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢é w kaski ochronne, rekawice, a przebywajgcych na
wysokosci w pasy asekuracyjne z ling zabezpieczajgcg umocowana do statych elementow
budynku lub rusztowan.

Elementy budynku badz fragmenty wykopdéw mogace ulec zawaleniu nalezy stemplowac
lub podpiera¢ w niezbednym zakresie wedtug technologii wykonania danego elementu.

Po zakoriczeniu robét teren budowy oraz najblizsze otoczenie zostang uporzadkowane i
doprowadzone do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac rozbidrkowych.

W przypadku robét rozbiérkowych, zdemontowane elementy budynku beda rozdrabniane
lub rozbierane na placu budowy a nastepnie wywozone transportem samochodowym na

wysypisko miejskie.
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Przed zastosowaniem materiatdbw na budowie sprawdzi¢ waznos¢ Swiadectw

dopuszczeniowych do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace montazowe wykonywaé zgodnie z technologig, wytycznymi i instrukcjami

producentdw uzywanych materiatéw i produktow.

Wszystkich pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie przepiséw BHP, wtasciwych dla

rodzaju wykonywanych robot.

IILARCHITEKTURA | KONSTRUKCIA

1. Opis elementéw konstrukcyjnych

2.1

2.2

2.3

2.6

2.7

Fundamenty
Stopy fundamentowe z betonu B25, o wymiarach zgodnie z projektem konstrukcji,

technicznym, z zachowaniem otuliny min. 5 cm. tawy podtuzne nalezy spinac
czterema pretami @12 wygietych w L, o dtugosci minimum 1,0m. Do poziomu 0,00
fundamenty nalezy wyprowadzi¢ poprzez murowanie bloczkami betonowymi z
zastosowaniem zaprawy cementowej minimum M15, uktadanymi na tawach
fundamentowych, zgodnie z rysunkiem technicznym. tawy i $ciany fundamentowe
izolowac¢ Dysperbitem, nanoszonym pedzlem w minimum 3 warstwach.

Posadzki
Jako podktad pod warstwy posadzki nalezy wykona¢ podbudowe z zageszczonej
mechanicznie pospdtki. Jako pierwszg warstwe posadzki nalezy wykonac ptyte
betonowa z betonu C10/15 (B15), o grubosci 15cm, na ktdrej nalezy utozyé warstwe
papy termozgrzewalnej. Na papie nalezy utozy¢ termoizolacje ze styropianu FS 20,
grubosci 8cm, nastepng warstwe tworzy docelowa posadzka jastrychowa,
wykonczona ptytkami gresowymi.

Sciany
Budowane $ciany ostonowe posadzki nalezy wykona¢ z bloczkdw betonowych na
zaprawie cementowej.

Dach
Konstrukcje dachu stanowi stalowa wiezba dachowa z zastosowaniem stali

walcowanej profili stalowych. Krokwie stalowe nalezy opieraé na konstrukcji stalowej
$cian stosujgc systemowe tgczniki. Pokrycie stanowi¢ bedzie ptyta warstwowa z
wypetnieniem wetna mineralng na gubo$¢ 15cm np. IzoRoof MWEF.

Izolacje
Warstwy izolacyjne i konstrukcyjne poszczegdlnych przegrod wykonaé wedtug

rys. technicznych.

3. Wykonczenie budynku
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3.1 Tynki i okfadziny
Projektuje sie wykonanie tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych lub

gipsowych naktadanych maszynowo, wykonywanych po robotach instalacyjnych i
gtownych robotach budowlanych.
3.2 Podiogi wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie ptytki ceramiczne.
3.3 Roboty malarskie

Malowanie scian i sufitdow wewnetrznych farbami emulsyjnymi. Malowanie $cian
zewnetrznych, osciezy przy oknach fasadowymi farbami emulsyjnymi.
3.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka w budynku wykonana zostanie jako PCV oraz jako aluminiowa w przypadku
drzwi zewnetrznych. Drzwi wejsciowe ptytowe systemowe.

4. Uwagi koricowe
Zawarte w projekcie okreSlenia typdw i rodzajéw poszczegdlnych elementow
budowlanych i wyposazenia oraz ich producenci i dostawcy — stuzg jedynie okresleniu
standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie innych typdw, producentéw pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametréw technicznych.
Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z projektantem
i inwestorem.
Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukcji, funkcji i materiatow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych powinny byé bezwzglednie ustalone z Inwestorem, odpowiedzialnym za
budowe Inspektorem nadzoru, oraz z projektantami.
Technologie wykonania poszczegdlnych robdt budowlanych — wg technologii i
opracowania wykonawcy robét.
Stosowaé scisle wytyczne i instrukcje producentéw i dostawcéw poszczegdlnych
elementow i materiatéw budowlanych.
Stosowaé wytgcznie materiaty, elementy i technologie posiadajgce odpowiedni atest lub
inne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, lub zgodne z obowigzujgcymi normami
Opracowanie jest objete ochrong praw autorskich w swietle obowigzujgcych przepisow.
Czes$¢ opisowa i rysunkowa stanowig integralng catosé i tak powinny by¢ rozpatrywane.
Niektdre rozwigzania materiatowe i kolorystyczne bedg uszczegdétawiane na etapie
wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego na budowie.
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
warunkami odbioru robét budowlano-montazowych ( Budownictwo ogdlne cz.1.).
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