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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dane ogdlne

Inwestor: Gmina Grodkow

Siedziba: 49-200 Grodkow, ul. Warszawska nr 29

Adres inwestycji: Lipowa nr 19, Gmina Grodkéw, dziatka nr 317

Obiekt: Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem socjalnym i szatni w technologii
konstrukcji stalowe] tukowej, pdtbeczka ze $cianami z ptyty warstwowe i
dachem z podwdjnej membrany wraz z wewnetrznymi i zewnetrznymi
instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczna.

Podstawy formalne sporzadzenia informacji:

Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126 z 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. — Dz. U. Nr
75, poz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Informacje techniczne od producentdw.

Zlecenie inwestora.

Dane ogdlne o inwestycji:

Stan istniejgcy, projektowane roboty budowlane, obiekty kubaturowe opisane w
wielobranzowym opisie technicznym.

Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

4.1. Zakres prac objetym niniejszym zamierzeniem budowlanym:

o roboty przygotowawcze,
« roboty budynku gospodarczego istniejgcego na ktérym ma powstac
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projektowana sala gimnastyczna,

prace pomiarowe - wytyczenie posadowienia planowanych obiektow
budowlanych,

roboty ziemne - zdjecie humusu, wykopy pod fundamenty i przytacza, niwelacja
terenu,

roboty ciesielskie - deskowanie taw i scian fundamentowych,

roboty betonowe - fawy i s$ciany fundamentowe, wience, konstrukcyjne
elementy monolityczne oraz podfoza pod posadzki,

roboty zbrojarskie - jw.,

wykonanie izolacji - w fazie poczatkowe;j izolacje przeciwwilgociowe, nastepnie
cieplne i akustyczne,,

roboty murowe - wznoszenie Scian,

montaz konstrukcji stalowej obiektéw projektowanych,

montaz $cian ostonowych obiektéw,

roboty dekarskie i blacharskie - zwigzane z pokryciem i wykonczeniem dachu,
roboty tynkowe i oktadzinowe,

roboty posadzkarskie,

roboty malarskie i impregnacyjne,

wykonanie montazu Scianek dziatowych z ptyt kartonowo gipsowych na stelazu
stalowym,

roboty instalacyjne - wykonanie instalacji zewnetrznych i wewnetrznych z
osprzetem,

przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji po
wykonawczej,

Na terenie projektowanej budowy sali gimnastycznej wystgpig elementy
przeznaczone do rozbiérki. Elementami rozbieranymi bedzie caty budynek
gospodarczy znajdujacy sie na terenie dziatki, na ktérego miejscu planowana jest
inwestycja budowy sali gimnastycznej.

W przypadku tego obiektu wystgpig elementy zagospodarowania dziatki
stwarzajgcych zagrozenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robdt
budowlanych dotyczgcych zamierzern inwestycyjnych. Mianowicie na terenie
planowanej inwestycji znajdujg sie drzewa przewidziane do usuniecia. llos¢
drzew okreslona w decyzji dotaczonej do opracowania. Na terenie dziatki
projektowane sg nasadzenia drzew ozdobnych i izolacyjnych zgodnie z wydanymi
warunkami konserwatorskimi.

Ryzyko upadku z wysokosci ponad 3metrow wystapi przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem konstrukcji stalowej, montazem S$cian ostonowych

warstwowych oraz wykonaniem zadaszenia i montazu obrébek blacharskich.

Na placu budowy wystgpi koniecznos$¢ uzycia dzwigu podczas wykonywania
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robot budowlanych polegajgcych na montazu konstrukcji stalowej obiektu.

Instruktaz pracownikdéw.
Pracownicy przed przystgpieniem do robdét winni odby¢ szkolenie BHP
przeprowadzone przez uprawniona osobe. Kierownik robét ma obowigzek
poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikéw o zagrozeniach zwigzanych
z prowadzonymi robotami jak rdwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej
kontroli nad prawidtowoscig prowadzenia robot pod katem bezpieczenstwa.

Srodki bezpieczenstwa.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i
zobowigzani do uzywania go w trakcie prowadzenia robot. Kierownik robdt ma
obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego. Obstuge ciezkiego sprzetu moga prowadzi¢ tylko
osoby do tego upowaznione posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe.
Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu
budowy. Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie
pracuje powinny by¢ sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie
zagrozenia. Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy
oraz wymagane przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze. Wszyscy
uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw
BHP. Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢é niezwtocznie zgfaszane
kierownikowi robot, ktory w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosic
odpowiednim stuzba.

Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Ilzby Inzynieréw
Budownictwa, posiadac¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika budowy jest
sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych
pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych roboty
specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie

wystepujgcych zagrozen opisanych w informaciji.



