OPIS TECHNICZNY
ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA
ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek gospodarczy przy publicznej
szkole podstawowej nalezgcy do Gminy Grodkéw usytuowany w miejscowosci
Lipowa nr 19. Budynek uzytkowany w ztym stanie technicznym stanowigcy
przeszkode w realizacji budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i
szatni w technologii konstrukcji stalowej, tukowa, potbeczka ze $cianami z ptyty
warstwowej i dachem z podwadjnej membrany.

2. Lokalizacja.

Budowla usytuowana jest w miejscowosci Lipowa nr 19, Gmina Grodkdw na dziatce
nr 317. Dziatka stanowi teren zagospodarowania dla publicznej szkoty podstawowej.
Dziatka znajduje sie w centralnej czesci miejscowosci przy zabudowaniach mieszkalno
gospodarczych na terenie miejscowosci wiejskiej.

3. Zakres robét rozbiérkowych.

e Rozbidrka pokrycia dachowego.

e Rozbidrka konstrukcji wiezby dachowe;j.

e Rozbiérka muréw zewnetrznych budynku z zachowaniem kolejnosci
zdejmowania elementéw konstrukcji budynku (nadproza okienne i drzwiowe
oraz luki i nadproza ceglane.

e Wysprzatanie pomieszczen od wewnatrz przez wyniesienie zanieczyszczen i
odpadkoéw zalegajgcych pomieszczenia.

e Usuniecie fragmentéw belek drewnianych po bytych stropach miedzy
kondygnacyjnych.

e Rozbiérka muréw wewnetrznych budynku, scianek dziatowych z zachowaniem
kolejnosci zdejmowania elementéw konstrukcji budynku (nadproza drzwiowe
oraz tuki i nadproza ceglane).

e Zerwanie posadzki cementowej z podtoza betonowego.

e Zerwanie podkfadu betonowego oraz podkfadu gruzu i podsypki z materiatow
sypkich.

e Rozkucie i wyrwanie taw fundamentowych pod budynkiem.

e Po ukonczeniu prac rozbidrkowych nalezy dokonaé oczyszczenia terenu.
Powyzsze roboty budowlane w poblizu budynku mieszkalnego przylegtego do
obiektu gminnego — remizy nie przeznaczone do rozbiérki nalezy wykonywadé



bez uzycia miotow udarowych mechanicznych tylko wykonywaé prace
recznie.

Materiaty pochodzace z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, drewno, elementy metalowe, tworzywa sztuczne
i inne materiaty pochodzace z rozbiérki w catosci nalezy odtozyé na odkfad w
posortowane pryzmy i odwiez na wysypisko smieci.

Sprzet potrzebny do robét rozbiérkowych.

tomy, kilofy, przecinaki, mtoty, topaty, szufle, wiadra, pity, taczki, pity do metalu i
drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, fadowarka mechaniczna, koparka
ciggnikowa.

. Transport

Do wywozu materiatéw pochodzacych z rozbidrki nalezy uzyé samochodu wywrotki o
tadownosci do 6,0 t. Nalezy odwiez drewno, ztom, szkto, materiaty pochodzace z
pokrycia dachowego i gruz na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do
ponownego zuzycia w podfozu posadzek.

Wykonanie robét.

Prace rozbiérkowe wykonywane bedg recznie i mechanicznie podczas ktorych nalezy
bezwzglednie przestrzegaé przepisdw BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.

Roboty wykornczeniowe i porzagdkowe.

Po ukoniczeniu prac rozbiorkowych nalezy dokona¢ oczyszczenia terenu i
przygotowa¢ do prowadzenia robot budowlanych polegajacych na budowie sali
gimnastycznej.

Warunki BHP.

Podczas przeprowadzanie robot rozbiérkowych nalezy okreslic strefe zagrozenia
bezpieczenstwa w odlegtosci 6,0m od rozbieranych obiektéw oraz odpowiednio j3
zabezpieczy¢ ustawiajgc bariery ochronne oraz oznakowanie tasmami i tablicami
ostrzegawczymi.



