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FeZn 30x4 mm z uziomu

do zlgeza kontrolnego
nad poziom gruntu

o$wietleniowa LED 18W, montaz na suficie, IP44,

LED 32W, montaz na suficie, IP40,

Oprawa
o$wietleniowa

oéwietleniowa
oSwietleniowa
oSwietleniowa

Oprawa 1x64 W, PPAR, EVG, np. X-Line

Oprawa o$wietleniowa 123W, IP 20, np. RUBIN SPORT LED

oswietleniowa 2x11W montaz na suficie / scianie

e Oprawa podéwietlajgca znak bezpieczefistwa od wewngtrz
Oprawa o$wietleniowa wyposazona w termostat
Wentylator kanafowy
tqcznik pojedynczy LEG
tqcznik pojedynczy bryzgoszczelny IP44 2 T
. . T/
tqcznik podwdjny (Swiecznikowy) w
tqcznik podwdiny (swiecznikowy) IP44 v,
tqcznik schodowy 2
tqcznik schodowy P44 Q2
Regulator wentylacja —
R-S

Czujnik ruchu 360 st IP44
Czujnik ruchu 110 st IP44

\nawiew

LED 18W, montaz na suficie, P40, np. METEOR LUX LED OPAL E 830

1x24 W, IP44, np. VIP kinkiet nad lustro

oSwietlenia awaryjnego 3W LED AW 3h — cert. CNBOP np. KWADRA
o$wietleniowa LED 5W montaz na suficie / $cianie IP65, AW 2h — cert. CNBOP np. HERKULES

1 KORYTARZ [] SZATNIA NR 2
PLYTKA GRESOWA PLYTKA GRESOWA

[ 2 T SZAINANR 1 | [ 7 [SANITARIAT NR 2]
13.43m2 | PLYTKA GRESOWA

8,19m2 PLYTKA CERAMICZNA
[ 3 [SANMARAT NR 1 [ 8 POM. GOSPODARCZE
&19m2 PLYTKA CERAMICZNA

2.22m2 |PLYTKA GRESOWA
[ 4 | WC NEPEINOSPR.| [ 9 |SKIAD SPRZETU
442m2 PLYTKA CERAMICZNA

416m2 | PLYTKA GRESOWA

10 [SALA GINNASTYCZNA
204,75m2| NAWERZ. SPORTOWA

420m2 | PLYTKA GRESOWA

Powierzchnia catkowita—362,59m2

OZNACZENIA:

elementy Zelbetowe

7
v,
\\\

sciany z plyty warstwowej gr. 15e¢m
$ciany z plyty warstwowej gr. 10cm
Scianki dzialowe karton—gips gr. 10cm

nowiew growit. u dotu drzwi min 200cm2

.| nawietrzak hydrostatyczny min 30m3/h
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sciana przesuwna systemowa sciana przesuwna systemowa

min 300cm2

FeZn 30x4_mm z_uziomu
do zlgcza kontrolnego
nad poziom gruntu

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznat sie
z catosciq dokumentacji projektowej wiqcznie z
projektami branzowymi i innymi istotnymi dla
redalizacji dokumentami.

2. Wykonawca ma obowiqzek
wymiary w naturze.

3. Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania
wystqpienie kolizji i zagrazen dla prawidtowej
realizacji inwestycji przed przystgpieniem do rabétt.
4. Wszystkie materiaty i rozwiqzania powinny
posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.

5. Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ sig do
przepisow prawa, narm i instrukcji producentow i
dostawcdw materiatéw budowlanych.

np. RUBIN LOOK LED PLX E 34 830
np. METEOR LUX LED OPAL E 840

sprawdzi¢ wszystkie

MICRO-LINE KR E 34 840

IP65, AW 2h — cert. CNBOP np. UPDOOR

AW 2h  —cert. CNBOP np. PROFILIGHT 6. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wiedzq technicznq.
ENDA:
Gniazdo wtykowe 230V, 16A, uniwersalne
Gniazdo wtykowe 230V, 16A, podwdjne montowane w ramce poziomej
Gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP44
Gniazdo wtykowe 400V, 16A, IP44

Gniazdo wtykowe 4x 230V, 16A, 2xRJ45 (kat. 5e) w ramce 5—krotnej.
Przeciwpozarowy wyfqcznik prqdu
Wypust kablowy do podf. urzqdzenia
P Rozdzielnica elektryczna — sali sportowej
Bednarka FeZn 30x4mm
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\FcZn 30x4 mm z uziomu

do zfgcza kontrolnego
nad poziom gruntu

Sztuczny uziom fundamentowy, utokony w fundamencie — ukfadany ‘ze zbrojeniem fundamentu — wykonany z bednarki

FeZn 30x4mm. Uziom fundumentogy w fundamencie wewngtrznym n
e sobq poprzez spawanie. Spawy

niz 15 x 15 m. Bednarke lqczy¢
zabezpieczy¢ tasmq denso.

i

lezy uktada¢ z zachowaniem oka kraty nie wigkszej
zaizolowa¢ antykorozyjnie. Wyprowadzenia bednarki

Do podiqczenia zwodéw pionowych nalezy wyprowadzi¢ bednarkg nad poziom gruntu i uktada¢ do zlqcz kontrolnych.
Przy przejsciach przez dylatacje nalezy stosowaé zlqeza / mostki kompensacyjne, bqdz potqczenia gigtkie nie

zmniejszajqce przekroju stosowanego przewodnika.

W poblize rozdzielni elektrycznej i do pomieszczenia wezla cieplnego ufozy¢ bednarke FeZn 30x4mm i potqezy¢ z GSU.
Wszystkie koryta przytqczy¢ do instalacji polqczen wyrdwnawczych przewodami LgYzo, bgdz bednarkq.
W trakcie wykonywania robét dokona¢ pomiaru rezystancji uziomu fundamentowego z wpisem do dziennika budowy.

Opornos¢ uziemienia do 100.

INWESTOR:
GMINA GRODKOW

ul. Warszawska 29
49-200 Grodkow

MAT: . .
/\%—udowo sali gimnastycznej wraz z zapleczem
sanitarno szatniowym.
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