ZALACZNIK Z-1 — OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAt OSCIOWE

A. Ciezar wiasny konstrukcji (uwzgledniono automatycznie w modelu obliczeniowym)
B. Obciazenie powloka

Gramatura powtoki Goow= | 650 | g/m?
llo$¢ powtok w systemie Lpow= 2 |szt.
Obcigzenie przyjete do obliczen Quov= | 0,01 |[kKN/m2 Y= 1,1

C. Obciazenia od o$wietlenia i wentylacji Qosw= | 0,05 kN/m?2 Y= 13

D. Obciazenie $niegiem (strefa I)
PN-EN 1991-1-3 Dachy walcowe
Przyjeto, ze $nieg z konstrukciji tukowej bedzie usuwany za pomocg ogrzewania. Konstrukcja jest przystosowana

do przeniesienia obcigzeniem $niegiem o wartosci 0,3kN/mz2.

Dla zaplecza przyjeto:
[ Isk kN/m2]

1,750 0.560

hL=3,0|

11,.=24,0 L 12=6,0
4

Maksymalne obciazenie dachu nizszego:
- Dachy na r6znych wysoko$ciach
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A =300 m n.p.m. — Q¢ =0,007-A - 1,4 = 0,700 kN/m?
Wspétczynniki ksztattu dachu:

Cs = 2,5

Cs =0

C4=Cs+ Cs=2,500+0 = 2,500
Zasieg worka:

ls=2h=2-30=6,0m
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk=Q«'C=0,700-2,500 = 1,750 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
S =Skyr=1,750-1,5 = 2,625 kN/m?

E. Obciazenie wiatrem (strefa I)
PN-B-02011:1977/Az1 | Z1-4

7 1p [kN/m2]

-0,654
0,321 -0,275
kierunek

wiatru

f=4,0
7,0
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Pofa¢ nawietrzna:
- Budynek o wymiarach:B=12,0m,L=240m,H=7,0m
- Strzatka dachuf=4,0m
- Charakterystyczne cinienie predko$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. — qx = 300 Pa
ak = 0,300 kN/m?
- Wspdtczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A;z=H=7,0 m — Cq(z) = 0,5+0,05-7,0 = 0,85
- Wspdtczynnik dziatania porywéw wiatru:
B=1,80
- Wspdtczynnik ci$nienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — C, =0
- Wspdtczynnik ciSnienia zewnetrznego:
C, =3,5:[(f/B)-0,2] = 3,5°[(4,0/12,0)-0,2] = 0,467
- Wspbtczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cy=0,467-0=0,467
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = k- CeC-p = 0,300-0,85-0,467-1,80 = 0,214 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p=pxyr=0,214-1,5 = 0,321 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-1

kN/m?2
0321 7 dpk kN/m2]
kierunek —
wiatru - <« o
o ) o
™ - ™
=) @
[ N | SS— N
-0,321
§=: 12,|Q

Sciana nawietrzna:
- Budynek o wymiarach:B=12,0m,L=300m,H=7,0m
- Charakterystyczne cinienie predko$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. — qx = 300 Pa
ak = 0,300 kN/m?
- Wspdtczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A;z=H=7,0 m — Cq(z) = 0,5+0,05-7,0 = 0,85
- Wspdtczynnik dziatania porywéw wiatru:
B=1,.80
- Wspdtczynnik ci$nienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — Cy =0
- Wspdtczynnik ciSnienia zewnetrznego:
C.=0,7
- Wspbtczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cv=07-0=0,7
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = k'Ce'C-p = 0,300-0,85:0,7-1,80 = 0,321 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pryr=0,321-1,5 = 0,482 kN/m?
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Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 | Z1-1

7 1k [kN/m2]
-0,229
kierunek =
wiatru - o O
N «© ]
@ A ~—
o =] n
|
-0,229
Y B=30,0 v
2 7

Sciana nawietrzna:
- Budynek o wymiarach:B=30,0m,L=120m,H=70m
- Charakterystyczne cisnienie predko$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. — qx = 300 Pa
ak = 0,300 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A;z=H=7,0 m — Cq(z) = 0,5+0,05-7,0 = 0,85
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,.80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — Cy =0
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=0,7
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cv=0,7-0=0,7
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = gk Ce'C-p = 0,300-0,85:0,7-1,80 = 0,321 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pyr=0,321-1,5 = 0,482 kN/m?

F. Model obliczeniowy budynku

—IPE 180
—— IPE 200
PO 16
— RK 80x80x3
— RO 60.3x3.2
——— RO7H 1%3:2
— RP 120x80x5
— RP 160x80x5
— RP 160x80x6.3
RP 90x50x5
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Tabela kombinacji przyjeta do obliczen

Kombinacja/Skladowa Definicja
ULS/ 1 1*¥1.10 +2*%1.20 + 3*1.20
ULS/ 2 1*1.10 + 2*0.90 + 3*0.90
ULS/ 3 1*0.90 + 2*1.20 + 3*1.20
ULS/ 4 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90
ULS/ 5 1#1.10 4+ 2*1.20 + 3*1.20 + 5*1.50
ULS/ 6 1#1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 6*1.50
ULS/ 7 1#1.10 4+ 2*1.20 + 3*1.20 + 7*1.50
ULS/ 8 1#1.10 4+ 2*1.20 + 3*1.20 + 8*1.50
ULS/ 9 1*#1.10 + 2*#0.90 + 3*0.90 + 5*1.50
ULS/ 10 1*#1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 6*1.50
ULS/ 11 1*#1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 7*1.50
ULS/ 12 1*#1.10 4+ 2*0.90 + 3*0.90 + 8*1.50
ULS/ 13 1*0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 5*1.50
ULS/ 14 1*0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 6*1.50
ULS/ 15 1*0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 7*1.50
ULS/ 16 1*0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 8*1.50
ULS/ 17 1*0.90 + 2*#0.90 + 3*0.90 + 5*1.50
ULS/ 18 1*0.90 + 2*#0.90 + 3*0.90 + 6*1.50
ULS/ 19 1*0.90 + 2*#0.90 + 3*0.90 + 7*1.50
ULS/ 20 1*0.90 + 2*#0.90 + 3*0.90 + 8*1.50
ULS/ 21 1*#1.10 +2%1.20 + 3*1.20 + 4*1.35 + 5*%1.50
ULS/ 22 1*#1.10 +2%1.20 + 3*1.20 + 4*1.35 + 6*1.50
ULS/ 23 1*#1.10 +2%1.20 + 3*1.20 + 4*1.35 + 7*1.50
ULS/ 24 1*#1.10 +2%1.20 + 3*1.20 + 4*1.35 + 8*1.50
ULS/ 25 1*#1.10 +2*%0.90 + 3*0.90 + 4*1.35 + 5*1.50
ULS/ 26 1*#1.10 +2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.35 + 6*1.50
ULS/ 27 1*#1.10 +2*%0.90 + 3*0.90 + 4*1.35 + 7*1.50
ULS/ 28 1*#1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.35 + 8*1.50
ULS/ 29 1*0.90 +2%1.20 + 3*1.20 + 4*1.35 + 5*%1.50
ULS/ 30 1*0.90 +2%1.20 + 3*1.20 + 4*1.35 + 6*1.50
ULS/ 31 1*0.90 +2%1.20 + 3*1.20 + 4*1.35 + 7*1.50
ULS/ 32 1*0.90 +2%1.20 + 3*1.20 + 4*1.35 + 8*1.50
ULS/ 33 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.35 + 5*1.50
ULS/ 34 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.35 + 6*1.50
ULS/ 35 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.35 + 7*1.50
ULS/ 36 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.35 + 8*1.50
ULS/ 37 1#1.10 4+ 2%1.20 + 3*1.20 + 4*1.50
ULS/ 38 1*#1.10 4+ 2*#0.90 + 3*0.90 + 4*1.50

— IPE 200

PO 16
— RK 80x80x3
— RO 60.3x3.2
—— RO 76.1x3.2
— RP 120x80x5
— RP 160x80x5
—— RP 160x80x6.3
— RP 90x50x5
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-17.42

16.87

ULS/ 39 1*%0.90 + 2*%1.20 + 3*1.20 + 4*1.50
ULS/ 40 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.50
ULS/ 41 1*#1.10 +2%1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 + 5*%1.35
ULS/ 42 1*#1.10 +2%1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 + 6*1.35
ULS/ 43 1*#1.10 +2%1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 + 7*1.35
ULS/ 44 1*#1.10 +2%1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 + 8*1.35
ULS/ 45 1*#1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.50 + 5*%1.35
ULS/ 46 1*#1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.50 + 6*1.35
ULS/ 47 1*#1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.50 + 7*1.35
ULS/ 48 1*#1.10 + 2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.50 + 8*1.35
ULS/ 49 1*0.90 + 2%1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 + 5*%1.35
ULS/ 50 1*0.90 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 + 6*1.35
ULS/ 51 1*0.90 + 2%1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 + 7*1.35
ULS/ 52 1*0.90 + 2%1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 + 8*1.35
ULS/ 53 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.50 + 5*%1.35
ULS/ 54 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.50 + 6*1.35
ULS/ 55 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.50 + 7*1.35
ULS/ 56 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.50 + 8*1.35
SLS/ 1 1*#1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
SLS/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*1.00
SLS/ 3 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*1.00
SLS/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 7*1.00
SLS/ 5§ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 8*1.00
SLS/ 6 1*#1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00
SLS/ 7 1*#1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00
SLS/ 8 1*#1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 6*1.00
SLS/ 9 1*#1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 7*1.00
SLS/ 10 1*#1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 8*1.00
11073 ] [-10.91
-11.21
-156.72 | - 9.16 -15.72
13.91
-17.42 13.91
26.56
16.88

-25.36

&

Obwiednia Momentow [kNm] od kombinacji ULS

26.55

2536 |
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4.51
5.80

T 7.97
10.34 || -10.42 :

-9.76] 10,07

y S4EY o \

[-8.20 | -8.91 W\ N [1181
|\ ‘

| |

| o -

&
Obwiednia Normalnych [kN] od kombinacji ULS

e o

X7 191142 FX=-11,42/7 19
= FY=-0,02/0,02

FY=-0,02/0,02 FZ=-5.99/14.31
FZ=-5.99/14,31 : '

Reakcje podporowe [kN] od kombinaciji 10-14 (SGN)
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Pret Praofil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek
155 Slup - 12.70 |E&| IPE 200 5355 15393 | 134.40 0.51 9 ULS Mal
156 Belka - 12.7 |[®| IPE 200 5355 153.83 | 11424 n.52 9 ULS Mal
157 Belka - 12.7 |E8| IPE 200 5355 153.83 | 11424 0.52 S ULs Mal
158 Belka - 12.7 |E&| IPE 200 5355 15383 11424 0.45 9 ULS Mar
159 Belka - 12.7 |E&| IPE 200 5355 153.83 | 11424 0.27 9 ULS Mar
160 Belka - 12.7 |[®| IPE 200 5355 153.93 | 11424 0.2z SuULs M7
161 Belka - 12.7 |[® | IPE 200 5355 153.83 | 11424 0.23 9 ULs /37
162 Belka - 12.7 |E8| IPE 200 5355 153.83 | 11424 0.23 9 ULs /37!
163 Belka - 12.7 |E&| IPE 200 5355 153.83 | 11424 0.22 9 ULS Mar
164 Belka-12.7 |E&| IPE 200 5355 15393 | 11424 0.27 S ULS M7
165 Belka - 12.7 |[®| IPE 200 5355 153.83 | 11424 0.45 S ULs 1T
166 Belka - 12.7 |E8| IPE 200 5355 153.83 | 11424 0.52 SuULs M7
167 Belka - 12.7 |E&| IPE 200 5355 153.83 | 11424 0.52 9 uULs M7
168 Slup-12.70 |E&| IPE 200 5355 153.93 | 13440 0.51 S uULs AT

Tabela wytezen. O doborze profili decydujg ugiecia.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono model obliczeniowy, obcigzenia i wyniki obliczer w postaci przyjetych

przekrojow i materiatow (cze$¢ rysunkowa). Przedstawiono takze pogladowo sity i naprezenia w uktadzie

statycznym konstrukcii.

Obliczenia staryczno-wytrzymatosciowe wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional

2014 na licencji nr 339-52471026 dla Biura Projektowego Zimny Construction i sg do wgladu w archiwum.
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ZALACZNIK Z-2 — UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

COLNOSLASKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYMIEROW
BLUDCANIC TR,
OXREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK 7131 7132-210/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz U 2 2010r. Nr 243, poz. 1623,
z pdZn, zm.) 1§ 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr83, poz 578 z pdin. zm.),
wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (D2 U 2 2000r. Nr 98 poz. 1071,
z paEn zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
tukasz Piotr Zimny

magister inzynier z kierunku Budownictwo
urodzony dnia 20 maja 1981 r. we Wschowej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 236/DOS/M11

w specjalnoséci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Lukasz Piotr Zimny jest uprawniony:

W specjalnodci konstrukeyjno-budowlane] - na podstawie art. 12 ust 1 pkt 112 iart. 13 ust 3 | 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownichwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projekiu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukc)i abigktu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiekiu oraz
architektury obiekiu,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroh techniczne)
wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bar_ ograniczen w zakresie wiw specjalnosci,

Ma podstawie § 15 whw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projekldw zagospodarowania dzigki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanef
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UZASADNIEMNIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Delnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
#e Pan bukasz Piolr Zimny posiada wymagane prawem. wyksztalcenie | praktyke zawodows oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konigczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosc konstrukoyjno-
budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 wsl. 7 ww ustawy Prawo budowlane - podstawe dowykonywania samodzielnych funkcp
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Madzoru
Budowlanego oraz wpls na liste czionkdw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreglonym w nim lerminem waznosci.

2. 0d nindejezey decyz|l shidy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] DOIE we Wiroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia,

Shkiad orzekajgcy OKKE

DOLNOSLATEA S EREGOWA
1ZBA INITHIEROW BUDOWNICTWA

Otrzymuja;

1. Pan tukasz Piotr Zimny
Ul Rybnicka 16B/7
52-018 Wroclaw

2 Okregowa Rada lzby

3. Gldwny Inspektor
Madzoru Budowlanego

4./ 3. mgr inz. Ma

Janiaczyk
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Zaswiadczenie
o rumerze wenyTi ke
DOS-SDT-WIF-204 *

Pan tukasz Piotr Zimny o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0113/12

adres zamieszkania ul. Rybnicka 1687, 52-016 Wrodaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-01 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
d:ltrmnq opakrzons beqm:m'r.m podpizem slektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainegn kwalfikowanego certyfikatu =y
rOWnOWaIT: pod wrzksdem shutiow prawnych dolumentom opstrzonym podpissmi whmnorecoymi. )

* weryfikacjs poprawnosd darych w niniejsoym raswisdczeniu modne sprawdzic za pomocy numery weryfiaoineso mewindoenia e
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktbujqc sig z biurem winsciwej Olrezowe] Izby InZynieraw
Budownicten.
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: DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-359/2012/12 Wroctaw, dnia 17 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zzn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpoézn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pdzn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu:
Tomasz Kamil Dziadkowiec
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 1 stycznia 1981 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 196/DOS/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Tomasz Kamil Dziadkowiec jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Kamil Dziadkowiec posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orzek?Jacy OKK

Otrzymuja: 1
1. Pan Tomasz Kamil Dziadkowiec prot.f
Rokitki 55 ~~
59-225 Chojnéw
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

1. prof. drinz. Kazimiérz Czaplinski
VY
2. drinz. Zofia Zwierzé%wska

3. mgr inz. M/a{g‘or'zgta Mikotajewska-
Janiaczyk”
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Zaswiadczenie
o Pumerze wenyTi ke
DO5-351-K5W-505 *

Pan Tomasz Kamil Dziadkowiec o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0091,/13

adres zamieszkania Rokitki 55 , 59-225 Chojnow

jest cztonkiem Daolnoslgskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-01 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
d:ltrmnq opakrzons beqm:m'r.m podpizem slektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainegn kwalfikowanego certyfikatu =y
rOWnOWaIT: pod wrzksdem shutiow prawnych dolumentom opstrzonym podpissmi whmnorecoymi. )

* weryfikacjs poprawnosd darych w niniejsoym raswisdczeniu modne sprawdzic za pomocy numery weryfiaoineso mewindoenia e
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktbujqc sig z biurem winsciwej Olrezowe] Izby InZynieraw
Budownicten.
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