Opis przedmiotu zamowienia
Zatgcznik nr 1

ZASADY ORAZ TECHNOLOGIE LETNIEGO | ZIMOWEGO UTRZYMANIA
CZYSTOSCI JEZDNI | CHODNIKOW DROG GMINNYCH

|. OCZYSZCZANIE JEZDNI | CHODNIKOW W SEZONIE LETNIM

I. Oczyszczanie jezdni w okresie letnim

1.1. Oczyszczanie jezdni w okresie letnim wykonywane jest w technologii letniej.

1.2. Technologia letnia w przypadku jezdni obejmuje wykonywanie nastepujgcych czynnosci:

usuwanie z jezdni wystepujgcych na niej zanieczyszczeh przy pomocy samojezdnych
zamiatarek mechanicznych, po uprzednim ich skropieniu,

doczyszczanie reczne w miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego,
odchwaszczanie powierzchni jezdni wraz z rynsztokami,

oczyszczanie doptywu do krat sciekowych i sciekdéw przy kraweznikowych,

udostepnienie podgladu GPS zamiatarek dla Zamawiajgcego,

zamiatanie ulic z przylegtym chodnikiem w tym samym dniu,

g) zabrania sie korzystania z dmuchaw,

zabrania sie zmiatania nieczystos$ci z ulicy na tereny zielone w pasie drogowym,
sprzatanie Rynku wraz z wyznaczonymi ulicami w kazdy pigtek,

sprzatanie Rynku i przylegtych do niego ulic w kazdg niedziele do godz. 9% polegajgcym na
recznym zebraniu opakowan z papieru, szkta, plastiku i metalu z jezdni wykazanych
w zatgczniku nr 6 OPZ.

UWAGA! Koszty wody zuzytej do skrapiania jezdni ponosi Wykonawca prac.

2. Oczyszczanie chodnikéw w okresie letnim

2.1. Oczyszczanie chodnikow w okresie letnim wykonywane jest w technologii letniej.

2.2. Technologia letnia w przypadku chodnikéw obejmuje wykonywanie nastepujgcych

Czynnosci:

a) usuwanie z chodnika wystepujgcych na nim zanieczyszczen przy pomocy lekkiego sprzetu

specjalistycznego nie powodujgcego uszkodzen nawierzchni chodnika,

b) doczyszczanie reczne miejsc niedostepnych dla sprzetu mechanicznego,
¢) odchwaszczanie powierzchni chodnikéw,

d)

zamiatanie chodnikow wraz z przylegtymi ulicami w tym samym dniu,

e) zabrania sie korzystania z dmuchaw,

f)

zabrania sie zmiatania nieczystosci z chodnika na tereny zielone w pasie drogowym oraz
tereny przylegte,

g) sprzatanie Rynku wraz z wyznaczonymi chodnikami w kazdy piatek,
h) sprzatanie Rynku i przylegtych do niego chodnikow w kazdg niedziele do godz. 9%

polegajagcym na recznym zebraniu opakowan z papieru, szkfa, plastiku i metalu z chodnikéw
wykazanych w zatgczniku nr 6 OPZ.

3. Zakres i terminy prowadzonych prac oczyszczania jezdni i chodnikéw
w sezonie letnim

3.1. Prace w technologii letniej prowadzone sg na jezdniach drég gminnych wymienionych
w zatgcznikach nr 2 i 3 OPZ oraz na chodnikach wymienionych w zatgczniku nr 4 OPZ.

3.2.

Oczyszczanie w technologii letniej jezdni i chodnikéw okreslonych zatgcznikami nr 2, 314 OPZ
wykonywane jest w systemie statej czystosci, gdzie czestotliwos¢ prac ustala sie na 1 raz
w tygodniu, zgodnie z harmonogramem prac.
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. OCZYSZCZANIE JEZDNI | CHODNIKOW W SEZONIE ZIMOWYM

|. Terminologia

Slisko$¢ zimowa to zjawisko wystepujgce na drogach na skutek utworzenia sie na jezdni lub
chodniku warstwy lodu albo zlodowaciatego lub ubitego sniegu.
Slisko$é zimowa wystepuje w postaci gotoledzi, lodowicy oraz zlodowacenia lub
Sliskosci sniegowe;.

Gotoledz jest to cienka warstwa lodu (ok. 1 mm) powstata na powierzchni drogi na skutek
zamarzniecia deszczu, mzawki lub mgty roszgce;.

Lodowica jest to pokrywa lodowa o grubosci od kilku milimetréw do kilku centymetrow, powstata
na skutek zamarzniecia na drodze wody pochodzgcej z roztopionego $niegu, lodu lub
intensywnego opadu deszczu.

Zlodowacenie lub sliskos¢ posniegowa tworzy sie z nieusunietego z drogi $niegu i zmiennych

warunkéw atmosferycznych - $nieg zostaje ubity, jego gérna warstwa lodowacieje.

2. Zasady ogolne

W okresie zimowym oczyszczanie jezdni i chodnikow drég gminnych obejmuje:
a) oczyszczanie w technologii zimowej,
b) oczyszczanie w technologii zamiennej,
C) oczyszczanie pozimowe.

UWAGA! Decyzje o wprowadzeniu danej technologii Wykonawca podejmuje po uprzednim
uzgodnieniu jej z Zamawiajgcym (pisemnie lub elektronicznie).

2.1. Oczyszczanie w technologii zimowej

2.1.1. Technologie zimowa stosuje sie w dniach gdy wystgpi co najmniej jeden z warunkow:

a) wystepuje temperatura ponizej +2°C i opady $niegu,

b) zalega warstwa $niegu,

c) wystepuje sliskos¢ zimowa.

2.1.2. Oczyszczanie jezdni i chodnikéw w technologii zimowej polega na:

a) usuwaniu $niegu z jezdni i chodnikéw dla utrzymania przejezdnosci i przejscia na czesci
lub catosci pasa drogowego w zaleznosci od wielkosci opadow,

b) zabezpieczeniu jezdni i chodnikéw przed sliskoscig zimowa,

c) likwidowaniu sliskosci zimowe;j.

2.1.3. Prace ujete w punkcie 2.1.2. nalezy wykonywac:

a) na jezdniach - w sposéb mechaniczny (przy czym w strefie wyznaczonych przejs¢ dla
pieszych nalezy stosowac doczyszczanie reczne) wraz z doczyszczaniem recznym miejsc
niedostepnych dla sprzetu mechanicznego.

b) na chodnikach - w sposéb mechaniczny przy uzyciu lekkiego sprzetu specjalistycznego
wraz z doczyszczaniem recznym miejsc niedostepnych dla sprzetu mechanicznego.

2.1.4. Sprzgtanie Rynku i przylegtych do niego ulic i chodnikéw w kazdg niedziele do godz. 9%
polegajgcym na recznym zebraniu opakowah z papieru, szkta, plastiku i metalu z jezdni

i chodnikéw wykazanych w zatgczniku nr 6 OPZ.

2.2. Oczyszczanie w technologii zamiennej

2.2.1. Technologie zamienng stosuje sie w dniach, gdy nie wystepujg warunki opisane w punkcie
2.1.1. Zasadniczo technologia ta jest nieco zmodyfikowang technologig letnig.

2.2.2. Mechaniczne oczyszczanie jezdni w technologii zamiennej polega na usuwaniu z jezdni
przy pomocy samojezdnych zamiatarek, wystepujgcych na niej zanieczyszczen i piasku
Z "akcji zimowej", oraz na oczyszczaniu rejonu wpustow ulicznych w taki sposéb, aby mozliwy
byt swobodny sptyw wody. W przypadku gdy mechaniczne oczyszczanie jest niemozliwe
nalezy stosowac oczyszczanie reczne. Zabronione jest bez zgody Zamawiajgcego, zmywanie
jezdni woda, chyba ze wymaga tego sytuacja szczegdlna (prace interwencyjne) i nie zagrozi
to bezpieczenstwu ruchu, zgodnie z harmonogramem prac.

2.2.3. Oczyszczanie chodnikéw w technologii zamiennej polega na mechanicznym (przy uzyciu
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lekkiego sprzetu specjalistycznego) usuwaniu zanieczyszczen oraz piasku z "akcji zimowej",
zgodnie z harmonogramem prac.

2.2.4. Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia zmiany technologii z zimowej
na technologi¢ zamienng lub z technologii zamiennej na zimowag od momentu
wystgpienia zmiany warunkéw atmosferycznych w ciagu ....... dnia/dni’.

2.2.5. Sprzgtanie Rynku i przylegtych do niego ulic i chodnikow w kazdg niedziele do godz. 9%
polegajacym na recznym zebraniu opakowan z papieru, szkta, plastiku i metalu z jezdni
i chodnikéw wykazanych w zatgczniku nr 6 OPZ.

* zostanie wypetnione zgodnie z deklaracja ztozona przez Wykonawce w Ofercie

2.3. Oczyszczanie pozimowe

2.3.1. Oczyszczanie pozimowe polega na usunieciu piasku stosowanego w czasie akcji zimowe;j
wraz z oczyszczaniem rejonu wpustow ulicznych.

2.3.2. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaC oczyszczanie pozimowe na obszarach
podlegajgcych jego oczyszczaniu zimowemu. Prace te nalezy wykona¢ po zakonczeniu
prowadzenia prac w sezonie zimowym, nie pozniej jednak niz do kohca kwietnia danego roku.

3. Standardy zimowego utrzymania jezdni i chodnikéw

3.1. Obszary zlecone do zimowego utrzymania dzieli sie na dwie kategorie (kat. I i Il).

a) Do kat. | zalicza sie jezdnie drog gminnych wymienionych w zatgczniku nr 2 OPZ oraz
chodniki okreslone w zatgczniku nr 4 OPZ.

b) Do kat. Il zalicza sie jezdnie pozostatych ulic drég gminnych zleconych do zimowego
utrzymania wymienionych w zatgczniku nr 3 OPZ.

3.2. Obowigzujg nastepujgce terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych prac:

a) w zakresie zapobiegania powstawania sliskosci na jezdniach zaliczonych do kat. | -
rozpoczecie prac zapobiegawczych przed prognozowanym terminem powstania warunkow
atmosferycznych powodujgcych $liskosé,

b) w zakresie zwalczania $liskosci i usuwania sniegu na jezdniach drég gminnych zaliczonych
do kat. | - rozpoczecie prac niezwtocznie po wystgpieniu opaddéw $niegu lub bezposrednio
po zaistnieniu sliskosci,

c) w zakresie zwalczania slisko$ci i usuwania $niegu z chodnikéw rozpoczecie prac w terminie
jak w przypadku drog kat. 1.

3.3. Oczyszczanie w technologii zimowej wykonywane jest w systemie ciggtym zakfadajgcym
biezgce likwidowanie negatywnych skutkéw zimy na jezdniach i chodnikach.

3.4. Oczyszczanie w technologii zamiennej nawierzchni jezdni i chodnikéw okreslonych
zatgcznikami nr 2, 314 OPZ wykonywane jest w systemie statej czystosci, gdzie czestotliwos¢
prac ustala sie na 1 raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem prac.

4. Zasady szczegotowe

4.1. Szczegotowe zasady oczyszczania jezdni w technologii zimowej

4.1.1. Zapobieganie S$liskosci jezdni okreslonych w zatgcznikach nr 2 i 3 polega na pokryciu
nawierzchni jezdni srodkami chemicznymi (sol wilgotna lub solanka) przy uzyciu sprzetu
do rozsypywania lub zraszania w celu niedopuszczenia do przymarzniecia Shniegu
do nawierzchni.

4.1.2. Likwidacja $liskoéci i zwiekszenie szorstkosci jezdni polega na usuwaniu gofoledzi, lodowicy
lub zlodowacenia za pomocg topigcych srodkéw chemicznych takich jak czysta sol, lub
solanka uzywana w mieszankach piaskowo-solnych.

4.1.3. Rozprowadzenia srodkéw chemicznych lub mieszanek piaskowo solnych na nawierzchni
jezdni nalezy dokonywac¢ przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. Kazda przygotowana partia
mieszanki powinna sktadac sie z nastepujgcych komponentéw:

a) piasek o granulacji do 2 mm dostosowanego do uszorstniania nawierzchni jezdni, nie
dopuszcza sie do stosowania piasku zawierajgcego frakcje zwirowe,
b) sol posiadajgca atest potwierdzony badaniami laboratoryjnymi,

UWAGA: sktad kazdej mieszanki stosowanej w okresie zimowym powinien by¢ potwierdzony
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badaniami laboratoryjnymi, ktére nalezy archiwizowaé i okazywa¢ na zadanie
Zamawiajgcego.

4.1.4. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na sktadzie w sposéb ciggty takg ilos¢ materiatow
uszorstniajgcych oraz srodkéw topigcych, ktéra gwarantuje ciggtos¢ prowadzenia akcji
zimowej na jezdniach i chodnikach.

4.1.5. Usuwanie sniegu z jezdni polega na oczyszczaniu nawierzchni jezdni ze $niegu
poprzez zgarniecie pokrywy $nieznej na czesé przykraweznikowg za pomocag plugéw
Snieznych lub, w przypadkach gdzie stosowanie tej technologii jest niemozliwe, za pomocag
zgarniaczy i szufli.

4.1.6. Przy mechanicznym odsniezaniu ulic w trakcie intensywnych opadéw $niegu dopuszcza sie
odsniezanie tylko czeéci jezdni szerokosci 5 m. Mechanicznym od$niezanie skrzyzowan
winno odbywaé sie na powierzchni gwarantujgcej bezpieczny ruch pojazdéw. Po ustaniu
opadow $niegu nalezy doczyscic¢ catg powierzchnie jezdni.

Zgarniety snieg nie moze uniemozliwi¢ sptywu wody do wpustéw ulicznych.
Nalezy na biezgco utrzymywaé¢ droznos¢ krat, wpustow ulicznych i $ciekow
przykraweznikowych.

4.1.7. Przejscia dla pieszych i skrzyzowania drég po odsniezeniu mechanicznym muszg byé
odsniezone recznie w strefie wyznaczonych przejs¢ dla pieszych oraz uszorstnione przy

uzyciu odpowiednich materiatow uszorstniajgcych.

UWAGA: Zabrania si¢ polewania jezdni woda w dniach z temperaturg réwng badz
nizszg od 0°C, chyba ze wymaga tego sytuacja szczegélna (prace interwencyjne).

4.2. Szczegotowe zasady oczyszczania chodnikéw w technologii zimowej

4.2.1. Zabezpieczenie chodnikow wymienionych w zatgczniku nr 4 OPZ przed Sliskoscig polega
na mechanicznym lub recznym posypywaniu ich piaskiem - ZABRANIA SIE stosowania
SOLI do zimowego utrzymania chodnikow, z wyjatkiem likwidowania lodowicy po uzyskaniu
uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

4.2.2. Do mechanicznego usuwania $niegu stosuje sie specjalistyczne pojazdy, a do usuwania
recznego - zgarniacze, szufle i siekacze.
Odsniezanie potaczone z uszorstnianiem powinno zachodzi¢ na szerokosci umozliwiajgcej
dwukierunkowy ruch pieszych.
Sprzet specjalistyczny do mechanicznego czyszczenia nie moze powodowac uszkodzenia
nawierzchni chodnikow.
Reczne usuwanie $niegu odbywa sie poprzez zgarnianie go do krawedzi chodnika.

4.2.3. Reczne skuwanie lodu lub grubo ubitego $niegu nalezy wykonywac w przypadku gdy nastgpito
jego odspojenie od podtoza pod wptywem temperatury.

UWAGA: Zabrania sie skladowania piasku stosowanego do uszorstniania nawierzchni podczas
zimowego utrzymania chodnikéw luzem na trawnikach lub chodnikach. Piasek powinien
by¢ sktadowany w zamknietych pojemnikach przystosowanych do przechowywania
piasku.

ll. OPROZNIANIE | DEZYNFEKCJA KOSZY ULICZNYCH

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wymaganego prawem zezwolenia na odbieranie
odpadow od wiasciciela nieruchomosci.

2. Opréznianie koszy wymienionych w zatgczniku nr 5 OPZ polega na:
e codziennym usunieciu z nich smieci, zebraniu nieczystosci wokot kosza wysypanych

w trakcie wykonywania czynnosci oprézniania,

e o0czyszczaniu i dezynfekcji koszy, nie rzadziej niz raz w miesigcu,
e Wwywiezieniu nieczystosci sprzetem przystosowanym do ich transportu.

3. Oproéznianie koszy powinno odbywac sie jednokrotnie w ciggu dnia, do godz.10%.

4. Oprdznianie koszy moze odbywac sie mechanicznie lub recznie. Do oprézniania mechanicznego
nalezy uzywac sprzetu typu "odkurzacz”.
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IV. USUWANIE ZWLOK PADLYCH ZWIERZAT

1.

Usuwanie zwiok padtych zwierzat obejmuje czynnosci zwigzane z zebraniem zwtok z miejsca ich
ujawnienia oraz ich przetrzymanie do czasu odbioru przez firme zajmujgcg sie utylizacjg. Umowa
na utylizacje zwtok padtych zwierzgt zawarta bedzie bezposrednio przez Zamawiajgcego.
Kazdorazowe ujawnienie zwtok padtych zwierzat przez Wykonawce nalezy zgtosié¢
Zamawiajgcemu podajgc miejsce i date ujawnienia oraz rodzaj zwtok.

. Prace wymienione w punkcie 1 Wykonawca wykonuje na podstawie samodzielnie podjetych

informac;ji lub po dokonanym przez Zamawiajgcego lub tez inne stuzby jak: Policja, Straz Miejska,
zgtoszeniu telefonicznym lub elektronicznym.

. Wykonawca przystepuje do podjecia prac interwencyjnych niezwtocznie, nie pozniej jednak niz

w terminie 2 godzin od chwili zgtoszenia telefonicznego lub elektronicznego.

. PRACE INTERWENCYJNE

Prace interwencyjne polegajg na usuwaniu powalonych drzew, gatezi, szkia, oleju i innych
zanieczyszczen moggcych wystgpi¢ w pasie drogowym w wyniku dziatania sit przyrody, zdarzen
lub wypadkdéw drogowych.

Prace wymienione w punkcie 1 Wykonawca wykonuje na podstawie samodzielnie podjetych
informac;ji lub po dokonanym przez Zamawiajgcego lub tez inne stuzby jak: Policja, Straz Miejska,
zgtoszeniu telefonicznym lub elektronicznego.

Wykonawca przystepuje do podjecia prac interwencyjnych niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w terminie 2 godzin od chwili zgtoszenia telefonicznego lub za pomoca faksu.

Wykonawca petni catodobowe dyzury pod wskazanym przez siebie numerem telefonu.
O kazdorazowej zmianie numeru Wykonawca zobowigzany jest informowac¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca przedktada¢ bedzie pisemnie potwierdzenie wykonania prac interwencyjnych
na drogach, wskazujac zrodio dyspozyciji, tj. Policje, Straz Miejskg oraz dzien i godzine, rodzaj
wykonywanych prac i sprawce zanieczyszczenia drogowego.

Prace interwencyjne sg wykonywane na terenie miasta Grodkowa na jezdniach i chodnikach
wymienionych w zatgcznikach nr 2, 3i 4 OPZ.

VI. BAZA SPRZETOWO-MAGAZYNOWA

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania na terenie miasta Grodkowa lub w odlegtosci nie
wiekszej niz 5 km od Grodkowa, bazy sprzetowo — magazynowej z tgcznoscig telefoniczng
gwarantujgcg utrzymanie petnej gotowosci, sprawnosci technicznej sprzetu, ktéry bedzie uzywany
do wykonania zadania, wyposazonej w:

a)
b)

c)

miejsca postojowe dla wymaganego sprzetu (4 stanowiska),

miejsce (plac, magazyn) dla zgromadzenia soli w ilosci, co najmniej 40 Mg -
przed przystgpieniem do utrzymania zimowego,

miejsce (plac, magazyn) dla zgromadzenia piasku stuzgcego do posypywania chodnikow
umozliwiajgcy zabezpieczenie materiatu do wykonania ustugi w ilosci co najmniej 50 Mg —
przed przystgpieniem do utrzymania zimowego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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