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DECYZIJA i

Na podstawie art. 32, art. 33 i art.103 ust.] ustawy z dnia 4 Jutego 1994r. Prawo :

geologiczne 1 gornicze (tekst jednolity — Dz, U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r. ze zmianami) oraz |
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. — w sprawie projektu prac
geologicznych ( Dz, U. Nr 153 poz. 1777 ) oraz art. 104 i art. 107 § 4 kp.a., w zwiazku z
wnioskiem nr TK-401/06 z dnia 28.11.2006r. Przedsigbiorstwa Projekiowo-Wdrozeniowego
»PROKOM?” Sp. z o. 0. z Wroctawia dzialajacego w imieniu Gminy Grodkéw, w sprawie
zatwierdzenia ,,Projektu prac geologicznych — dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych w
podlozu budowlanym terenu lokalizacji planowanych przepompowni scickéw, sieci
kanalizacji sanitarnych tranzytowych 1 rozdzielczych w celu skanalizowania wsi

Wiecmierzyce, Kopice, Lednica, Zelazna, Osiek Grodkowski, Glebocko gmina Grodéw”

ZATWIERDZAM

»Projekt prac geologicznych dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych w podlozu
budowlanym terenu lokalizacji planowanych przepompowni Sciekdw, sieci kanalizacji
sanitarnych tranzytowych i rozdzielczych w celu skanalizowania wsi Wigcmierzyce, Kopice,
Lesnica, Zelazna, Osiek Grodkowski, Glebocko gmina Grodow” | opracowany w listopadzie
2006 roku przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Wdrozeniowe ,,PROKOM” Sp. z 0. 0. 2
Wroclawia, mgr inz. Franciszka Sobczaka (upr. 070339), mgr inz. Jana Gole (upr. VII-1244).

Niniefszy projekt zatwierdza sie na czas oznaczony 4. do dnia 30.07.2007r.

Zadaniem projektowanych prac geologicznych jest rozpoznanie warunkéw
geologiczno — inzynierskich i hydrogeologicznych w podiozu lokalizacji projektowanych
przepompowni §ciekow i sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakres robét i prac geclogicznych obejmuje wykonanie :

- 36 otworow badawczych - wiercenia rurowe & 6” - do giebokosci 3,5 - 7,0 m o lacznym
metrazu 1790 m ;

-3,5m- 4 szt
-4.0m— 12 szt.
-4.5m -5 szt.
-5,0m -1 szt.
-5,5m - 2 szt.
-6,0m—1 szt
-6,5m -9 szt.
-7,0m -2 szt

- 58 otwordw badawczych - wiercenia $widrem penetrujacym o 78 mm - do glebokoset 2,0 -
3,0 m o lacznym metrazu 129 m ;

- 2,0 m - 41 szt.
-2,5m ~ 8§ szt
-3,0m 9 szt

- pobieranie préb i wykonanie badan laboratoryjnych wody,



.

- pobieranie préb i wykonanie badan granulometrycznych gruntu,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej —~ w terminie 1 miesiaca od zakonczenia
projektowanych prac.

Wykonawea projektowanych prac geologicznych zobowigzany jest posiadac
dokumentacje prowadzonych robdt i uzupeiniaé jg w miarg ich post¢pu.

Upowaznia si¢ nadzdér geologiczny do biezacego korygowania robdt w zakresie
lokalizacji otworéw badawczych z uwagi na uzbrojenie terenu oraz glebokosci spagu
utworéw czwartorzedowych.

Zgodnie z art.35 cyt. wyzej ustawy wykonawca prac geologicznych zobowiazany jest
zglosié zamiar przystapienia do wykonywania prac tut. organowi administracji geologicznej
oraz wlasciwemu zarzadowi gminy.

Niniejsza decyzja w catosci uwzgi@dnia zadanie stron stad nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji sluzy stronlt: ‘adwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu za posredmetwem Starosty Powiatu Brzeskiego w terminie 14 dni

od daty jej otrzymania. Crid
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Otrzymuja :

QI) Przedsigbiorstwo Projektowo-Wdrozeniowe ,,PROKOM” Sp. z 0. 0.,
ul. G. Zapolskiej 1, 50-032 Wroctaw ( + 2 gez. dokumentacji).
2.a/ax 2.
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