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długość trasy
długość kabla

DODATKOWA - urządzenia w II-giej klasie ochronności, instalacja wykonana

PODSTAWOWA - izolacja podstawowa, obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP 2X

w klasie równoważnej II-giej klasie ochronności

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:

- samoczynne wyłączenie zasilania

6A

UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ: TN-C

Sylwetki latarń przedstawia rys. nr 4.3

FeZn 30x4

6A

L1
uziom pionowy
stalowy ocynk.
fi 18mm min. 6m30

42

uziom pionowy
stalowy ocynk.
fi 18mm min. 6m

4xGXO-0.28/5
ISTN.

 + proj.
1xGXO-0.28/5

25
31

proj. oświetlenie uliczne,wysokość słupa 8m z wysięgnikiem 
spawanym 1.1m, z oprawą led 48W (55W), barwa światła 5000K

rura osłonowa strukturalna, wykonana z polietylenu 
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SCHEMAT IDEOWY LINII KABLOWEJ
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istn. st. słup.
z oprawą oświetlenia ulicznego

istn. st. słup. nr 41
z oprawą oświetlenia ulicznego

projekt. latarnia
nr I/1
55W

PROJ. LINIA KABLOWA OŚW. DROGOWEGO TYPU YAKXS 4x35mm2
Pi  = 55W x 2 = 110W
Ltr= 55m,     Lk= 73m

Obwód oś. Wieś, Grodków
ZASILANIE Z ST. TRANSF. 

SN/nN 8-0060 Kopice Słupowa
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L2

projekt. latarnia
nr I/2
55W

gładka 75mm L=22mgładka 75mm L=24m


