Wl ATA WOLNOSTOIJATCA

OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTURY i KONSTRUKCJI

WIATY WOLNOSTOJACEJ

W BAKOWIE, GMINA GRQDKOW
DZ. NR 113, OBREB BAKOW

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora — Gminy Grodkéw, ul. Warszawska 29, 45-200 Grodkéw.
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

— Wizja lokalna.

— Uzgodnienia miedzybranzowe.

— Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA OPRACOWANIA

Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Rozp. Ministra Transpotu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762).

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy matej wiaty wolnostojacej
w konstrukcji drewnianej w miejscowosci (wsi) Bakow w gminie Grodkdw.

PROJEKTOWANA INWESTYCJA NIE NARUSZA INTERESU OSOB TRZECICH

INFORMACJE DOT. OBIEKTU BUDOWLANEGO

TEMAT OPRACOWANIA PROJEKT WIATY TANECZNEJ
NA BOISKU WE WSI BAKOW
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO BAKOW, NR DZIALKI 113

OBREB BAKOW.

GMINA GRODKOW

POWIAT BRZESKI,
WOJEWODZTWO OPOLSKIE
INWESTOR GMINA GRODKOW

UL. WARSZAWSKA 29

49-200 GRODKOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA ANPROJEKT ANNA BODAKIEWICZ
UL. SPYCHALSKIEGO 13

45-716 OPOLE
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1. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

1.1. LOKALIZACJA

Obiekt budowlany objety opracowaniem zlokalizowany jest w po prawej stronie drogi,
zaraz za wjazdem od potudniowo — wschodniej strony do miejscowosci (wsi) Bakdw
nalezgcej do gminy Grodkow

Wejscie na dziatke bedgca boiskiem jest istniejgce i zlokalizowane od strony wschodniej,
ze Sciezki na terenach przylegtych. Teren boiska jest ogrodzony.

1.2. DANE LICZBOWE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 35.00 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 28.69 m2
KUBATURA 152.90 m3
DLUGOSC BUDYNKU (7.95 m — stupy) 8.18 m

SZEROKOSC BUDYNKU (4.05 m — stupy) 4.28 m
WYSOKOSC BUDYNKU 4.94 m

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek nalezy do VIII kategorii obiektéw budowlanych.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na dziafce objetej opracowaniem znajduje sie trawiaste boisko sportowe, plac zabaw

i kontener na sprzet oraz tawki wraz z zadaszeniami. Projektuje sie wiate w konstrukcji drewnianej
zlokalizowanej na obecnym terenie zielonym, bez dodatkowych doj$¢ ani dojazdu.

Na terenie objetym opracowaniem obwigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
Uchwata Nr XXXV/376/2006 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 wrzes$nia 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektérych miejscowosci

Gminy Grodkéw.

6. US/1 — przeznaczenie podstawowe — tereny ustug sportu i rekreacji na wydzielonych dziatkach,
okreslone jako cele publiczne

1) dopuszczalne kierunki przeksztafcen:

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejgcych obiektow z zachowaniem dominujgcej funkcji
ustugoweyj, z zastrzezeniem zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi,

b) ustala sie wymaog zagospodarowania terenu zielenig urzgdzona,

w tym zielenig izolacyjng na granicy terenu,

2) dopuszcza sie budowe obiektéw dla potrzeb sportu i rekreacji

wraz z urzgdzeniami zwigzanymi z ich obstugag oraz zielenia,

3) parametry dotyczgce linii zabudowy okreslone zostaly w § 6 oraz na rysunkach plandw,

4) ustala sie jako przeznaczenie dopuszczalne:

a) ustugi handlu i gastronomii niezajmujgce wiecej niz 10% terenu,

towarzyszgce funkcji dominujgcej, stuzace obstudze tego terenu,

b) urzgdzenia towarzyszace,

c) zielen urzgdzona,

5) ustala sie zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - ustugowej,

6) ustala sie lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzgdzania terenu:

a) maksymalna wysoko$c¢ zabudowy mierzona od poziomu terenu (najnizszego)

do okapu dachu dla obiektéw sportowych i ustugowych nie moze przekroczy¢ 14 m,

b) powierzchnia zabudowy terenu nie moze by¢ wieksza niz 20%,

WSZYSTKIE WYMAGANIA WYNIKAJACE Z MPZP SA SPELNIONE
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3.2. OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatka, na ktdrej projektowana jest wiata objeta niniejszym opracowaniem nie lezy w obszarze
ochrony konserwatorskiej.

3.3. PRZYLACZA | INSTALACJE
Projektowana wiata nie bedzie wyposazona w wewnetrzne instalacje,
nie projektuje sie doprowadzenia do niej przytgczy.

3.4. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA
Budynek obstuguje droga dojazdowa przebiegajgca wzdtuz pétnocno - wschodniej strony dziatki.

3.5. MIEJSCA POSTOJOWE
Nie projektuje sie dodatkowych miejsc parkingowych na terenie dziatki objetej opracowaniem.

3.6. NASLONECZNIENIE SASIEDNICH BUDYNKOW
Projektowana wiata jest niewielka, nie wptywa negatywnie na nastonecznienie sgsiednich budynkéw.

3.7. ODPADY STALE

Odpady komunalne bedg gromadzone w pojemnikach ze szczelna wkiadka foliowa.
Inwestor zobowigzany jest posiada¢ odpowiednie umowy na odbiér odpadow statych.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE i KATEGORIA GEOTECHNICZNA

W miejscu projektowanej rozbudowy znajdujq sie grunty piaszczysto — gliniaste.
OBIEKT NALEZY DO | KATEGORII WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH.

Po wykonaniu odkrywek nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ warunki gruntowo — wodne.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA OTOCZENIE

Z uwagi na fakt, ze obiekt usytuowany w odpowiednich odlegtosciach od granicy dziatki —
oddziatuje jedynie na dziatke Inwestora.

Nie sg przekroczone odlegtosci wynikajgce z § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690/.
Projektowany obiekt jest niski, nie zaciemnia innych budynkdw.

Nie sg przekroczone odlegtosci wynikajgce z usytuowania budynkéw od innych obiektow ze wzgledu
na o$wietlenie swiattem dziennym — par. 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690/.

Nie sg przekroczone odlegtosci od budynkéw sgsiednich — zachowany jest warunek usytuowania
budynku z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe zgodnie z par. 270 - 273 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. Nr 75 poz. 690/.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie przepiséw bezpieczehstwa pozarowego
i przepiséw techniczno — budowlanych.

6. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

6.1. PROGRAM INWESTYCYJNY
Zamierzona inwestycja polega na budowie wiaty w konstrukcji drewniane;

z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 35° krytym blachg trapezowa.
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6.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Wiata ma prosta bryte o rzucie w ksztalcie prostokgta z dachem dwuspadowym
i z rownomiernie roztozong siatka stupéw drewnianych.

6.3. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Wiata ma jeden poziom przyziemia bez progow.
Obiekt jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne ruchowo.

6.4. OGOLNY OPIS DOTYCZACY PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren budowy,
wyznaczy¢ stanowiska sktadowania materiatow i stanowiska robocze oraz drogi dojazdowe.
Pracownikdw nalezy szkoli¢ z zakresu BHP.

6.5. OGRODZENIE
Ogrodzenie istniejgce — nie objete opracowaniem.

6.6. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE
Zaprojektowano budowe wiaty z drewna sosnowego opartg na fundamentach punktowych.

6.7. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Obliczen statycznych dokonano w oparciu o normy:

PN-82/B-02001, 2003 OBCIAZENIA STALE | ZMIENNE

PN-80/B-02010 OBCIAZENIA SNIEGIEM

PN-77/B-02011 OBCIAZENIE WIATREM

PN-84/B-0364 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
PN-81/B-03150 KONSTRUKCJE DREWNIANE

PN-81/B-03020 POSADOWIENIE BEZPOSREDNIE BUDYNKOW

6.8. FUNDAMENTY

Posadowienie wiaty projektuje sie na stupkach betonowych zbrojonych.

Stupy fundamentowe tyczy¢ geodezyjnie.

Zaprojektowano wykonanie 8 stupkéw betonowych o przekroju 38cmx38cm.

Fundamenty wykonaé jako monolityczne z betonu C16/20 (B-20).

Zbrojenie gtdwne pretami 4#12 ze stali (BST500S)+ strzemiona @6 ze stali A0 (St0S) co 15¢cm.
Otuliny min. 5¢cm.

6.9. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BETONOWYCH

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byc¢ starannie przygotowana

do potaczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie luznych okruchéw betonu

oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.

Resztki wody w zagtebieniach betonu nalezy usungc¢ przed rozpoczeciem betonowania.

a) Wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle,
ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni
stwardniatego betonu.

b) Mieszanka betonowa powinna by¢ starannie zageszczona za pomocg urzgdzeh mechanicznych.

c) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu,
a iloé¢ powietrza w mieszance nie powinna by¢ wieksza od wartosci dopuszczalne;.

Powierzchnie betonowe wykonaé nalezy w miejscach pdzniej widocznych bez rakéw, gtadko, czysto
oraz bez naciekoéw (z gotowa powierzchnig).

6.10.SLUPY DREWNIANE

Zaprojektowano konstrukcje gtéwng jako siatke stupdw drewnianych sosnowych klasy K27
o przekroju 15cmx15cm. Stupy mocowaé w fundamencie za posrednictwem elementow

z blachy stalowej wg szczeg6tu konstrukcyjnego. Skreca¢ za pomocg czterech srub M12.
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6.11. DACH

Dach obiektu, jak rowniez daszek wypustu wentylacyjnego w konstrukcji drewniane;
z drewna sosnowego klasy K27 dwuspadowy. Nachylenie potaci 35°, tj. 70,02%.
Uktad dachu krokwiowy. Krokwie oparte na ptatwiach.

ZAPROJEKTOWANO

— StUPY O PRZEKROJU — 15cmx15¢cm

— KROKWIE DACHOWE O WYMIARACH — 8cmx16cm
— PLATWIE — 15cmx15¢cm

— BELKI — 15cmx15¢cm

— BELKI POZIOME DODATKOWE - 15cmx15cm

Wysieg okapu dachu na 90cm od osi konstrukcyjnej (82.5cm od lica stupa) w kierunku spadku dachu
i na 60cm od osi konstrukcyjnej (52.5cm od lica stupa) na szczycie
+ deska okapowa. Deska okapowa 2,2cm.

Pokrycie dachu blacha trapezowa T-14 (14mm) w kolorze jasno szarym.

WARSTWY DACHU

— BLACHA TRAPEZOWA —gr. 1,4cm
— LATY —gr. 4cm

— KONTRLATY — gr. 2,5cm

— DESKOWANIE PEENE —gr. 2,2cm
— KROKWIE —gr. 16cm

6.12. POSADZKA WEWNATRZ WIATY
Zaprojektowano posadzke z kostki betonowej na podktadzie.

WARSTWY POSADZKOWE

— KOSTKA BETONOWA - gr. 6cm

— PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA CEMENTEM ZAGESZCZONA — gr. 3cm
— PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA £t AMANEGO — gr. 10cm

— PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO - gr. 10cm

— FOLIA GEOSIATKATENSAR

— WARSTWA ODCINAJACA | ODSACZAJACA Z PIASKU — gr. 25¢cm

— GRUNT RODZIMY NIEWYSADZINOWY ZAGESZCZONY (bez humusu)

Rozwigzanie alternatywne posadzka z betonu przemystowego, dylatowana, malowana.

WARSTWY POSADZKOWE (alternatywne)
— PLYTA BETONOWA — gr. 15cm
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW @10 CO 10cm (beton szlifowag)
— FOLIA POLIETYLENOWA UKLADANA NA ZAKLAD
— PODKELAD Z CHUDEGO BETONY — gr. 15cm
— PIASEK UBIJANY WARSTWAMI — gr. 25cm
— GRUNT RODZIMY NIEWYSADZINOWY (bez humusu)

Dopuszcza sie zastosowanie innych warstw posadzkowych
wg innych technologii lub wg wytycznych Inwestora.

UWAGA
Dopuszcza sie oddanie do uzytkowania obiektu bez warstw posadzkowych (klepisko).

6.13. IZOLACJE
— posadzkowa — folia Geosiatka Tensar
— izolacje dachu stanowi pokrycie
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6.14. WYLAZ NA DACH
Nie zaprojektowano oddzielnego wyjscia na dach, nalezy korzysta¢ z drabiny.

6.15. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobka blacharska wykonczenia dachu i opierzenie wypustu dachowego wykonac¢ zgodnie ze sztuka
budowlang z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm.

Nie malowac.

6.16. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Zaprojektowano rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane.

Nie malowac.

Srednica rynien min. @130 mm.

Srednica rur spustowych min. @90mm.

UWAGA
Dopuszcza sie oddanie do uzytku obiektu bez rynien i rur spustowych.

6.17. MALOWANIE
Elementy drewniane malowac lakierem bezbarwnym matowym lub pétmatowym.

6.18. SCIANKI

Zaprojektowano drewniane Scianki ostaniajgce wnetrze wiaty od strony $cian szczytowych
mocowane na stupach zewnetrznych i stupach posrednich.

Wymiar scianki: 150cm x 180cm.

Rzedna spodu scianki +0,10. Rzedna gory scianki: +1,90.

Scianki nalezy wykona¢ z desek drewnianych ustawionych pionowo o przekroju 2,2cm x 6¢cm

z przerwa pomiedzy deskami wynoszaca 4cm, mocowanych na ptasko do zewnetrznego lica ramy
pionowego elementu bocznego wykonanego z desek o tym samym przekroju,

ktéry nalezy mocowac osiowo do stupdw (wtasciwego i posredniego).

UWAGA
Dopuszcza sie oddanie do uzytku obiektu bez drewnianych $cianek ostaniajacych.

7. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie spowoduje wptywu na srodowisko.

7.1. ODPADY
Odpady komunalne nalezy gromadzi¢ w pojemniku ze szczelna wktadkg foliowa.

7.2. HALAS
Projektowana inwestycja nie spowodujg generowania znacznej ilosci hatasu.

7.3. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN
Nie dotyczy — nie projektuje sie wycinki zieleni.

7.4. WODY OPADOWE
Wody deszczowe bedg kierowane do istniejacych rur spustowych
a nastepnie kierowane na wiasny teren zielony (trawnik).

7.5. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH
Inwestycja nie zmieni znaczgco emisji zanieczyszczen obiektu na Srodowisko.

7.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obiekt nie znajduje sige w granicach terenu gorniczego i eksploatacja gérnicza
nie wywiera zadnego wptywu na teren objety inwestycja.
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UWAGA

Wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu

na srodowisko (Dz.U. z dnia 3 grudnia 2004 r.) wiata nie kwalifikuje sie jako obiekt mogacy znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1B ustawy z dnia 07.07.1999 ,Prawo budowlane”

(wraz z pozniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23.06.2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wykonywania prac objetych
powyzszym opracowaniem nie jest wymagane sporzadzenie Planu BiOZ,

gdyz nie wystepujg czynniki wymienione w art.21a, ust. 1a pkt 1 do 10.

9. INFORMACJA DOTYCZACA NIEISTOTNEGO ODSTAPIENIA OD PROJEKTU
BUDOWLANEGO

W zwigzku z art. 36a ust. 5, 6 prawa Budowlanego projektant dopuszcza nastepujace nieistotne
odstepstwa od niniejszego projektu budowlanego:
— Tolerancja wymiaréw zewnetrznych — 5cm przy zachowaniu zgodnosci z Warunkami Technicznymi.
— Tolerancja kata nachylenia dachu — +/-1°
— Projektant dopuszcza zmiany materiatéw, koloréw i oktadzin wymienionych w projekcie
po uzgodnieniu z projektantem.
— Projektant dopuszcza oddanie do uzytku obiektu bez rynien, rur spustowych
i warstw posadzkowych oraz ostaniajgcych scianek drewnianych.
— Projektant dopuszcza zmiane elementow konstrukcyjnych wymienionych w projekcie
pod warunkiem wykonania rysunkéw zamiennych wykonanych przez Studio Projektowe ANprojekt
lub innego projektanta posiadajgcego uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.

UWAGA
ROZWIAZANIA Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO MOGA ROZNIC SIE OD PRZYJETYCH
OBECNIE ZAtOZEN.

10. UWAGI KONCOWE

Realizacja Inwestycji na budowie dopuszczona na podstawie wykonanych przez projektanta

lub zatwierdzonych przez projektanta rysunkédw wykonawczych.

Relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami a stanem istniejgcym nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem
do prac wykonawczych.

Wszelkie niescistosci nalezy zgtaszaé projektantowi.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych wytgcznie zgodnie ze sztukg budowlang
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposdéb spetniajgcy wszystkie
warunki bhp, sanitarno-epidemiologiczne oraz ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostaé uprzednio
przeszkoleni w zakresie bhp oraz przepiséw ppoz.; wszystkie rozwigzania technologiczne,
materiatowe i systemowe winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonane
scisle wg instrukciji i zalecen producenta.
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Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac¢ solidnie, zgodnie z normami
i normatywami PN, wiedzg techniczna, pod wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej

oraz z zachowaniem przepisow BHP (stosowa¢ odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe

i zapewniajgce stateczno$é wznoszonym konstrukcjom).

OPRACOWANIE

mgr inz. ANNA BODAKIEWICZ
upr.nr OPL/0374/PWOK/08

mgr inz. arch. JOANNA SZELER-RATAJCZAK
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